ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACIA OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA Ly e
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] [ ZEW.[Ext] | WEW.[Int]
RES PUBLICA
ZA.02.01.001, Sciany wykorczone materiatem F.1.8/MX.4 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.02.01.004, wg wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.02.01.005,
ZA.02.01.006,
ZA.02.01.007,
ZA.02.01.008,
ZA.02.01.009,
ZA.02.01.010,
ZA.02.01.011,
ZA.02.01.018,
ZA.02.01.019,
ZA.02.01.020
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.026 materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikaciji goérnego profilu.
ZA.02.01.027 materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.028 materiatowej.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.029 materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji gornego profilu.
ZA.02.01.030 materiatowe;j.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatow z
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji gornego profilu.
ZA.02.01.031 materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.032 materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji gornego profilu.
ZA.02.01.033 materiatowe;j.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji gobrnego profilu.
ZA.02.01.034 materiatowej.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosigznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatéw z
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.035 materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Oswietlenie eksponatow z
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.036 materiatowe;j.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem mosieznym, od frontu otwarta. Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
ZA.02.01.021 Doprowadzenielprzewodéw elekltrycznych do zabudowy z posadzki. GA.02.01.015 TYP 15 Wne,tr;e gaploty wykoriczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji brak silcazelu X
Zabudowa kotwiona do posadzki. materiatowej.
Dekiel doIny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
Dostgp do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty.
Pulpit na lekkiej konstrukgji.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej.
ZA.02.01.024 Blat zabudowy wykoriczony materiatem M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata. Oswietlenie eksponatow z
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji goérnego profilu.
ZA.02.01.037 materiatowej.

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACIA OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA Ly e
ZABUDOWIE TEMP. [C] WILG. [%] ZEW. [Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa w formie tawy. MM 02.01.m054 + MM 02.04.m055 Gablota z profilami M.3.1 wg specyfikacji materiatowej,na
W zabudowie, schowek na poduszki. Dostgp do schowka po uchyleniu - w zabudowie znajdzie si¢ mini zabudowie, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
siedziska fawy. komputer oraz gto$niki Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.2.5 oraz TK.1.2 wg - nalezy zapewni¢ wentylacje w licowat sie z wykonczenie zabudowy.
specyfikacji materiatowe;j. zabudowie Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. - nalezy zapewni¢ dostep serwisowy materiatowe;j.
do monitora jak i komputera i gto$nikéw Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
- omiedzy matrycg monitora, a bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
szklenF: korﬁec;,najer:t r?iewielka szczelina GA.02.01.013 TYP 15 frontowego zab‘l)Jdowy. posyeInel. P Y : 45%RH X
powietrzna w celu odpowiedniego Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty.
odprowadzania ciepta szkto hartowane z
powtoka antyrefleksyjng nanoszong
chemicznie jesli budzet na to pozwala,
ZA.02.01.022 grubosé szkta ok. 3 mm
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzadzen w zabudowie — " N "
- umieszczenie glonika za perforacja Gablota z profilami M.3.1 wg specyfikacji materialowej,na
w zabudowie - wymiary gtosnika ok. zabudowie, montowana na podkonstrukcji zabudowy. Gablota
17x24x9,5cm (HXWxD), perforacja montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty licowat
najlepiej min. 50-60% sie z wykonczenie zabudowy. ) o
GA.02.01.014 TYP 15 Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji 50%RH X
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty.
PANOWIE BRACIA
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji MM 02.02.m056 Gablota z profilami stalowymi wykonczenie M.7.1 wg
materiatowe;j. - monitor montowany pod katem 20 specyfikacji materiatowej,na zabudowie, montowana na
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. stopni podkonstrukcji zabudowy. Gablota montowana na zabudowie
Zabudowa kotwiona do posadzki. - w zabudowie znajdzie si¢ mini tak aby dekiel dolny gabloty licowat sie z wykonczenie
komputer, wzmacniacz, zasilacze, nalezy zabudowy.
zapewnic¢ ich wentylacje Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy materiatowej.
do monitora i komputera Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
- pomiedzy matrycg monitora, a bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
ZA.02.02.001 szktem konieczna jest niewielka szczelina GA.02.02.001 TYP 13 bocznego zabudowy. 45-50%RH | x
e powietrzna w celu odpowiedniego e Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu kwatery frontowej
odprowadzania ciepta klosza gabloty.
- rekomendowne jest szkto
hartowane z powtoka antyrefleksyjng
nanoszong chemicznie, grubos$¢ szkta ok.
3mm
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzadzen w zabudowie
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.002 materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji ablota 3- Gablota z profilami stalowymi wykonczenie D.1.4 oraz M.7.1 wg
materiatowe;j. gablol .| specyfikacji materiatowej, na zabudowie. Wnetrze gabloty
Zabudowa kotwiona do posadzki. Czgsciowa: wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
GA.02.02.003 TYP 05 N 45%RH X
TYP 04’ Gablota wyposazona w absorber. Dostep do wnetrza gabloty
P 04’ po otwarciu kwatery gabloty w systemie "pull and slide".
ZA.02.02.003 Gablota kotwiona do posadzki.
Gablota z profilami stalowymi wykoriczenie D.1.4 oraz M.7.1 wg
specyfikacji materiatowej, na zabudowie. Wnetrze gabloty
GA.02.02.004 TYP 13 wykonczone materialem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. 50%RH X
Gablota wyposazona w absorber. Dostep do wnegtrza gabloty
po otwarciu kwatery gabloty. Gablota kotwiona do posadzki.
wg wytycznych montazu multimedia MM.02.02.m057
Monitor montowany pionowo do
konstrukcji $ciany.
ZA.02.02.025 Monitor obudowany materiatem M.5.1 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.004 materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Gablota z profilami stalowymi wykornczenie M.7.1 wg
specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber. o
GA.02.02.028 TYP 04 Dostep do wnetrza gabloty oraz absorbera po otwarciu skrzydta 45%RH X
frontowego gabloty. Gablota kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.5.1 wg specyfikacji MM.02.02.m058
materiatowe;j. - monitor montowany pod katem 30
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. stopni
Zapewniona rewizja do monitora i komputera w zabudowie znajdzie si¢ mini
Zabudowa kotwiona do posadzki. komputer, wzmacniacz, zasilacz, nalezy
zapewnic ich wentylacje
- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do monitora jak i komputera
- pomigdzy matrycg monitora, a
ZA.02.02.009 szktem konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta
- rekomendowne jest szkto
hartowane z powtokg antyrefleksyjng
nanoszong chemicznie jesli budzet na to
pozwala, grubo$¢ szkta ok. 3 mm
- nalezy zapewni¢ mozliwo$é
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzadzen w zabudowie
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ZA.02.02.024

Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

GA.02.02.032

TYP 04

Gablota z profilami M.7.1 wg specyfikacji materiatowej,na
zabudowie, montowana na podkonstrukcji zabudowy. Dostep
do wnetrza gabloty po otwarciu skrzydta frontowego gabloty.
Gablota kotwiona do posadzki.

ZA.02.02.005

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
materiatowej.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

GA.02.02.006

TYP 21

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

WILG. [%

45%RH

ZEW. [Ext] | WEW. [Int]

GA.02.02.027

TYP 07

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do gabloty z
posadzki. Gablota wyposazona w absorber, dostep do
absorbera i zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej,
po demontazu panelu dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza
gabloty po podniesieniu klosza na ssawki

45%RH

ZA.02.02.006

Zabudowa w formie stotu na podkonstrukgcji stalowej, wykoriczenie D.1.4
wg specyfikacji materiatowe;j.

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

MM 02.02.m059

montaz podblatowy
nalezy zapewni¢ wentylacje w

zabudowie (dét, boki)

w zabudowie znajdzie sie mini

komputer, zasilacze, wzmacniacze,
ktorym nalezy zapewni¢ wtasciwg
wntylacje

nalezy zapewni¢ dostep serwisowy

do monitora i komputera

pomigdzy matrycg monitora, a

szktem konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta

szkto hartowane z powtokg

antyrefleksyjng nanoszong chemicznie ,
grubos¢ szkia ok. 3 mm

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢

doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzadzen w zabudowie

GA.02.02.007

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.009

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostgp do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.010

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.012

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostgp do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.013

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.014

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostgp do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.015

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.018

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostgp do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH

GA.02.02.021

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki

45%RH




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA -
OSWIETLENIE
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ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu o,
GA.02.02.022 TYP17 dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu 45%RH x
klosza na ssawki
Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu o
GA.02.02.024 Typ17 dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu 45%RH X
klosza na ssawki
Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
GA.02.02.026 TYP 17 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazg pgnglu 45%RH X
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu
klosza na ssawki
Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po demontazu panelu o
GA.02.02.033 Typ17 dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu 45%RH X
klosza na ssawki
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.007 materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.022 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.014 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.012 materiatowe;j.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.023 materiatowe;j.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.013 materiatowe;j.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.011 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.017 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.010 materiatowe;j.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.015 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.020 materiatowe;j.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.019 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.018 materiatowej.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie D.1.4 wg specyfikacji
ZA.02.02.016 materiatowe;j.
Montaz zabudowy do sciany.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie M.7.1 oraz M.5.1 wg
ZA.02.02.021 specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.5.1 wg specyfikaciji
materiatowej. o
GA.02.02.029 TYP o4 Cokot wykoniczony materiatem M.5.1 wg specyfikaciji 50%RH x
materiatowe;j.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota wolnostojaca.
Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.5.1 wg specyfikaciji
materiatowe;j. o
GA.02.02.030 TYP 04 Cokot wykoriczony materiatem M.5.1 wg specyfikacji 45%RH x
materiatowej.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
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Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.5.1 wg specyfikaciji
materiatowej.
GA.02.02.031 TYP 04 Cokdt wykoriczony materiatem M.5.1 wg specyfikacji 45%RH X
materiatowe;j.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
POD WSPOLNYM NIEBEM
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.2.1 wg specyfikacji W zabudowie, siatka LED Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
materiatowej. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z mocowana na ptytach mdf podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
ZA.02.03.001 posadzki. Zabudowa kotwiona do posadzki. odsunigtych od lica GA.02.03.001 TYP 16 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, 50%RH
wykonczenia zabudowy, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
podswietlajgca zabudowe dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu
od wewnatrz. klosza.
Zabudowa na podkonstrukcii stalowej, wykonczenie TK.1.3 wg specyfikacii | szuflada |
materiatowej. Zabudowa kotwiona do posadzki. Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem
TK.1.3 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflad wykonczony materiatem M.
ZA.02.03.002 3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie TK.1.3 wg specyfikacii | szuflada |
materiatowej. Zabudowa kotwiona do posadzki. Whetrze szuflad wykornczone materiatem
TK.1.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflad wykonczony materiatem M.
ZA.02.03.003 3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.
ZA.02.03.004 Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie TK.1.3 wg specyfikacji
e materiatowej. Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie TK.1.3 wg specyfikacji MM.02.03.m065
materiatowej. Panel boczny podstawy uchylany. Zabudowa kotwiona do w zabudowie znajdzie sie monitor i mini
posadzki. komputer
- nalezy zapewni¢ wentylacje w
zabudowie
- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do monitora jak i komputera
- pomiedzy matrycq monitora, a
szktem konieczna jest niewielka szczelina
ZA.02.03.005 powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta (bardzo mata,
pojedyncze milimetry)
- szkto hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie ,
grubos¢ szkia ok. 3 mm
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzadzen w zabudowie
Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
GA.02.03.003 TYP 26 otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostgp do wnetrza gabloty 45-50%RH X
e po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.
Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostgp do wnetrza gabloty o
GA.02.03.004 TYP 26 po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie 50%RH x
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.
Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostep do wnetrza gabloty o
GA.02.03.005 TvP 26 po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie 50%RH x
przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.
Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostep do wnetrza gablot
GA.02.03.006 TYP26 po otwarc‘i)u skrzydta otwigralyneyéo éablotﬁpDoprovsadzegnie Y 50%RH x
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.
Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostgp do wnetrza gabloty
GA.02.03.007 TYP 26 po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie 50%RH x
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.
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GA.02.03.008

TYP 26

Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostep do wnetrza gabloty
po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.

50%RH

GA.02.03.009

TYP 26

Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostep do wnetrza gabloty
po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.

50%RH

GA.02.03.010

TYP 26

Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostgp do wnetrza gabloty
po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie
przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.

50%RH

GA.02.03.011

TYP 26

Gablota na planie okregu o promieniu. Gablota z profilami M.
3.1. Gablota wyposazona w absorber. Dostep do absorbera, po
otwierciu przestrzeni ekspozycyjnej. Dostgp do wnetrza gabloty
po otwarciu skrzydta otwieralnego gabloty. Doprowadzenie
przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota
kotwiona do posadzki.

50%RH

ZA.02.03.007

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie TK.1.3 wg specyfikacji | szuflada |

materiatowej. Panel boczny podstawy uchylany. Zabudowa kotwiona do

posadzki.

Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem
TK.1.3 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykonczony materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.

GA.02.03.013

TYP 20

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu
klosza.

50%RH

ZRODLA FORTUNY

ZA.02.04.001

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie T.1.1 wg specyfikacji

materiatowej. Panele frontowe podstawy uchylane. Doprowadzenie

przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona

do posadzki.

MM.02.04.m068

- nalezy zapewni¢ wentylacje w
zabudowie

- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do gtosnikow

- umieszczenie gtosnika za perforacjg
w zabudowie - wymiary gto$nika ok.
17x24x9,5cm (HXWxD), perforacja min.
50-60%

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzgdzen w zabudowie

GA.02.04.001

TYP 15

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
dolnego zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu na
bok klosza.

RH 45%

GA.02.04.002

TYP 27

Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Gablota bez profili.

Przestrzen techniczna gabloty zastonigta jest przez maske
malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.1.
Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
materiatowe;j.

Dostgp do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
spodu gabloty, bez otwierania gabloty.

Dostgp do wnetrza gabloty mozliwy po wysunigciu frontowego
szkia gabloty.

brak silcazelu

x

GA.02.04.003

TYP 19

Gablota wpuszczona w stolik, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Maska pod szklem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Szkto goérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
dolnego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy ssawek.

RH 45%

ZA.02.04.002

szuflada |, Il

Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem
D.1.22 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflad wykonczony materiatem T.
1.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Front szuflad zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.

GA.02.04.004

TYP 17

Gablota bezramowa,na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy. Gablota bez profili naroznych.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po wysunieciu
szuflady.

RH 45%

HUSARZ

ZA.02.05.001

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

GA.02.05.001

TYP 03

Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty.

RH 45%

GA.02.05.002

TYP 03

Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty.

RH 45%

GA.02.05.003

TYP 05

Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty w systemie "pull and slide"

RH 45%

ZA.02.05.002

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie T.1.1 wg specyfikacji

materiatowej.
Zabudowa wstawiona we wneke w $cianie.

ZA.02.05.003

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikaciji

materiatowej. Skrzydfo drzwiowe uchylane. Zabudowa kotwiona do
posadzki
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Zabudowa wolnostojgca na podkonstrukcji stalowej, wykonczenie T.1.1
ZA.02.05.004 wg specyfikacji materiatowej.
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po otwierciu o
GA.02.05.004 TYp o7 przestrzeni ekspozycyjnej. Doprowadzenie przewodéw RH 50% x
elektrycznych do gabloty z posadzki. Gablota kotwiona do
posadzki.
KRYZYS
GA.02.06.002/1 F¥Ro7 M 45%RH X X
lektrycznych-do-gabloty dzki-Gablota-kotwiona-d
ZA.02.06.010 L "
Gablet; fil i-M-3-1—wea fik i ik i—Deostep
profilami-M.3.1.wg-specyfikacjl mater i-Dostep
GA.02.06.00212 Typoy | downelrzagabloly po otwarciu skizydia gabloty w-syst
blok ol Gablota katwiona d Al
45%RH X X
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie T.1.14 wg specyfikacji MM.02.06.m329
materiatowej. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z - w zabudowie znajdzie sie takze mini
posadzki. Zabudowa kotwiona do posadzki komputer
- nalezy zapewni¢ wentylacje w
zabudowie
- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do monitora jak i komputera i gto$nikow
- pomigdzy matrycg monitora, a
ZA.02.06.002 szktem konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepfa szkto hartowane z
powtokg antyrefleksyjng nanoszong
chemicznie, grubo$¢ szkta ok. 3 mm
- nalezy zapewni¢ mozliwo$é
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzadzen w zabudowie
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi MM.02.06.m072
wykonczonymi materiatem T.1.14 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany pionowo do
W dolnej i gérnej czesci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla konstrukcji $ciany.
ZA.02.06.006 zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. Monitor obudowany materiatem M.5.1 wg
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do specyfikacji materiatowe;j.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu "na bok" klosza gabloty. 4RO
GA.02.06.003 TYP 11 Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do gabloty z $ciany. RH 40 - 45% x
Gablota kotwiona do $ciany.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczenie T.1.14 wg specyfikacji | szuflada |
materiatowej. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z | Wnetrze szuflady wykoriczone
posadzki. Zabudowa kotwiona do posadzki materiatem T.1.14 wg specyfikacji
materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.02.06.003 Front szuflad wykonczony materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.
REBELIA
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty.
GA.02.07.001 TYP o4 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do gabloty z x
posadzki. Gablota kotwiona do posadzki.
Zabudowa z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowe;j. Gablota wpuszczona w stolik, montowana do podkonstrukcji
Na zabudowie, stolik na profilach stalowych M.3.1 wg specyfikacji zabudowy.
materiatowe;j. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykornczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.
2A.02.07.002 GA.02.07.002 TYP 04 Szkio gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. 45%RH
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
frontowego stolika.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy ssawek.

REWOLUCJA




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACIA OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA Ly e
ZABUDOWIE IEMP.IC] | WILG. [%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostgp
materiatowej. Skrzydio boczne zabudowy uchylne. Doprowadzenie do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi gabloty. Gablota
ZA.02.08.001 przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona GA.02.08.001 TYP 13 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 45%RH X
do posadzki skrzydta podstawy. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych
do gabloty z posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
materiatowej. Skrzydto boczne zabudowy uchylne. Doprowadzenie do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty. Gablota
ZA.02.08.002 przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona GA.02.08.002 TYP 13 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 45%RH X
do posadzki skrzydta podstawy. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych
do gabloty z posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
materiatowej. Skrzydio boczne zabudowy uchylne. Doprowadzenie do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
ZA.02.08.003 przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona GA.02.08.003 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 50%RH
do posadzki skrzydta podstawy. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych
do gabloty z posadzki.
Gablota z profilami M.7.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
GA.02.08.004 wyposazona w absorber, dostep do absorbera w $cianie 50%RH X
bocznej gabloty. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do
gabloty z posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikacji X
materiatowej. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z
ZA.02.08.016 posadzki. Zabudowa kotwiona do posadzki
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. o
GA.02.08.006 TyP o4 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do gabloty z 50%RH x
posadzki. Gablota kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji MM 02.08.m080
materiatowej. Skrzydio boczne zabudowy uchylne. Doprowadzenie - Wykonawca powinien dobra¢
przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona odpowiedni monitor i soczewke fresnela
do posadzki do wielko$ci lunety
- w podstawie znajdzie sig¢ mini
komputer oraz modut interaktywny
ZA.02.08.004 - nalgzy zapewni¢ wentylacje w
zabudowie
- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do urzadzen
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
doprowadzenia okablowania z poziomu
posadzki do urzgdzen w zabudowie
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
materiatowej. Skrzydio boczne zabudowy uchylne. Doprowadzenie do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty. Gablota
ZA.02.08.005 przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona GA.02.08.007 TYP 13 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 50%RH X
do posadzki skrzydta podstawy. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych
do gabloty z posadzki.
ZA.02.08.006 Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji
e materiatowej. Zabudowa kotwiona do posadzki
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji MM.02.08.m082
materiatowej. Panel podstawy uchylny. Zabudowa kotwiona do posadzki - nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do gtosnikow
ZA.02.08.007 - gtosniki mozna zamontowac za
siatkg metalowg o kolorze dopasowanym
do koloru zabudowyg
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie K.5.1 wg specyfikacji Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
materiatowej. Panel podstawy uchylny. Doprowadzenie przewodéw do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
ZA.02.08.008 elektrycznych do zabudowy z posadzki. Zabudowa kotwiona do posadzki GA.02.08.008 TYP 04 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 50%RH X
skrzydta podstawy. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych
do gabloty z posadzki.
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
GA.02.08.009 TYP 12 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 45%RH X
skrzydta gabloty. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do
gabloty z posadzki.
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
GA.02.08.010 TYP 08 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 50%RH X
skrzydta gabloty. Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do
gabloty z posadzki.
Gablota z profilami M.3.1. wg specyfikacji materiatowej. Dostep
do wnetrza gabloty po uchyleniu skrzydta gabloty. Gablota
GA.02.08.011 TYP 07 wyposazona w absorber, dostep do absorbera, po uchyleniu 50%RH X
skrzydta gabloty. Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do
gabloty z posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem, od frontu otwarta.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikaciji
ZA.02.08.010 materiatowej. lightbox
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem, od frontu otwarta.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikaciji
ZA.02.08.011 materiatowej. lightbox
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem, od frontu otwarta.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikacji
ZA.02.08.012 materiatowej. lightbox
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.




ZABUDOWY

GABLOTY
LOKALIZACJA -
OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA Ly e
ZABUDOWIE TEMP. [C] WILG. [%] ZEW. [Ext] | WEW. [Int]

Zabudowa na planie prostokata, z outlinem, od frontu otwarta.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikacji

ZA.02.08.013 materiatowej. lightbox
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na planie prostokata, z outlinem, od frontu otwarta.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczenie M.3.1 wg specyfikaciji

ZA.02.08.014 materiatowe;j. lightbox

Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.




