ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
| WOJNA SWIATOWA
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 25 X 25 mm M.1.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M3.4 wg specyfikacji
materiatowe;.
Cokoét wykoriczony materiatem M.1.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.04.01.001 TYP 05 Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W gablocie eksponaty znajdujg sie na cokole wykonanym z
materiatu Z.4.2 wg specyfikacji materiatowej. Cokét
lightbox podéwietlany od $rodka (lightbox) RH 45-50% |x
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 25 X 25 mm M.1.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokoét wykoriczony materiatem M.1.3 wg specyfikacji
GA.04.01.002 TYP 05 materiatowej.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W gablocie eksponaty znajdujg sie na cokole wykonanym z
materiatu Z.4.2 wg specyfikacji materiatowej. RH 45-50% |x
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 25 X 25 mm M.1.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.1.3 wg specyfikacji
GA.04.01.007 TYP 26 materiatowej.
Dostgp do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W gablocie eksponaty znajdujg si¢ na cokole wykonanym z
materiatu Z.4.2 wg specyfikacji materiatowej. RH 45-50% [x
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 25 X 25 mm M.1.3 wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j.
Cokot wykonczony materiatem M.1.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.04.01.003 TYP 05 Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W gablocie eksponaty znajdujg sie na stelazu wykonanym
wykonanym z materiatu Z.4.2 oraz M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j. RH 45% X X
MM.04.01.m133
Monitor montowany nablatowo,
szuflada 1, szuflada 2 obudowany materiatem M.1.3 wg
Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem | specyfikacji materiatowej.
M.1.3 wg specyfikacji materiatowe;. Szkto hartowane z powtokg
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
1.3 wg specyfikacji materiatowej. Front gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.04.01.004 TYP 17
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej o przekroju profili 4 cm x 4 cm z szuflad wykonczony materiatem M.1.3 wg | Pomigdzy matrycg monitora a szktem
materiatu M.1.3 wykonczona blachg M.1.3 wg specyfikacji materiatowej. specyfikacji materiatowej. Front szuflady |konieczna jest niewielka szczelina
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt powietrzna w celu odpowiedzniego gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykofnczone materiatem
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. szuflady wystaje o 30 mm poza lico odprowadzania ciepta. M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Prowadnice niewidoczne po Perforacja w obudowie umozliwiajaca Dostep do zamka po otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.
ZA.04.01.001 Zabudowa kotwiona do posadzki. wysunieciu szuflady. wentylacje. Dostgp do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykorniczona blachg M.1.3 wg
specyfikacji materiatowej.
ZA.04.01.002 Zabudowa kotwiona do $ciany
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
GA.04.01.018 TYP 12 M.3.6 wg specyfikacji materlak?wej. o
Dostep do zamka po otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi szklanych. RH 45 % X
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.01.005 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materlak?wej. o
szuflada 1, szuflada 2 Dostep do zamka po otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.
Whetrze szuflad wykoriczone materiatem Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu X
M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;. gablota bezramow. Wnetrze gabloty wykornczone materiatem
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
3.6 wg specyfikacji materiatowej. Front . TYP 17 Dostep do zamka po otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.
szuflad wykonczony materiatem M.6.3 wg Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 45% X
specyfikacji materiatowej. Front szuflady " Ny -
zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt Oswietlenie tekstow, Giz:g%(:aoﬁz TYP 22 Wntetr_z(f gaploty wykoficzone materiatem M.3.6 wg specyfikacii brak silcazel
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z profili o wykonczeniu M.1.3 wg szuflady wystaje o 30 mm poza lico ikonografii i zabudowy il materialowe). rak siicazelu X
specyfikacji materiatowej. zabudowy. Prowadnice niewidoczne po wkomponowane w szuflada 7 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
ZA.04.01.004 Sciany zabudowy wykoriczone materiatem M.6.3 oraz M.3.6 wysunieciu szuflady. elementy profili GA.04.01.013 materiatowej. brak silcazelu X
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;.
szuflada 10, szuflada 11, szuflada 12, GA.04.01.009 TYP 08 Dostep do zamka po otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.
szuflada 13, szuflada 14, szuflada 15, Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi szklanych. RH 50 % X
szuflada 16, szuflada 17, szuflada 18, - —
szuflada 19 szuflada 8 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem GA.04.01.014 materiatowe;. X
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. szuflada 9 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.04.01.015 materiatowe;. X
2Zfl51ﬂvavg :Vzi?;‘fékziﬁIymmaatg:?;gﬁ::],'\féé; t/vg gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
specyfikacji materiatowej. Front szuflady GA.04.01.010 TYP 08 '\D/I'3't6 wg specyglkaql th::tenaigweJ. | o bud
zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt Oswietlenie tekstow, DOSt‘?P dO zamt apo Obl ?rzemutveane ulreylzylnegi(? za lﬁ owy.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z profili o wykornczeniu M.1.3 wg szuflady wystaje o 30 mm poza lico ikonografii i zabudowy Ostep do wnetrza gabloly po otworzeniu drzwi szkfanych. d
specyfikacji materiatowej. zabudowy. Prowadnice niewidoczne po wkomponowane w szuflada 13 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
ZA.04.01.003 Sciany zabudowy wykonczone materiatem M.6.3 oraz M.3.6 wysunieciu szuflady. elementy profili GA.04.01.016 materiatowe;. X
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LOKALIZACJA
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gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa o ksztatcie walca, wykonana z materiatu Z.4.1 wg specyfikacji GA.04.02.009 TYP25 Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.02.003 materiatowej, cokét z materiatu M.3.6. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x
MM.04.01.m133
szuflada 1 Monitor montowany nablatowo,
Whetrze szuflady wykonczone obudowany materiatem M.3.6 wg
materiatem M.3.6 wg specyfikacji specyfikacji materiatowej.
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z | Szkto hartowane z powtokg
materiatu M.3.6 wg specyfikacji antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
materiatowej. Front szuflad wykornczony |gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.04.02.005 TYP 17
materiatem M.6.3 wg specyfikacji Pomiedzy matrycg monitora a szktem
materiatowej. Front szuflady zlicowany z [ konieczna jest niewielka szczelina
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady powietrzna w celu odpowiedzniego gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykofnczone materiatem
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z profili o wykornczeniu M.1.3 wg wystaje o0 30 mm poza lico zabudowy. odprowadzania ciepta. M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
specyfikacji materiatowej. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | Perforacja w obudowie umozliwiajgca Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.02.002 Sciany zabudowy wykonczone materiatem M.6.3 oraz M.3.6 szuflady. wentylacje. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
materiatu M.3.6 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
materiatowej. Front szuflad wykornczony GA.04.02.007 TYP17 Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
materiatem M.6.3 wg specyfikacji zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 45-50% |x X
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykofnczone materiatem
wystaje o0 30 mm poza lico zabudowy. GA.04.02.008 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.02.001 szuflady. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x
szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3
Whetrze szuflad wykonczone materiatem
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.6 wg specyfikacji materiatowej. Front
szuflad wykonczony materiatem M.6.3 wg GA.04.02.004 TYP 17
specyfikacji materiatowej. Front szuflady
zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
szuflady wystaje o 30 mm poza lico M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
zabudowy. Prowadnice niewidoczne po Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.01.004 wysunieciu szuflady. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu X
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.02.013 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. o
Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykofczone materiatem
GA.04.02.014 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. o
Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 50% X
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.02.002 TYP 19 M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. o
Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zawiasach. Dostgp do wnetrza gabloty po zdjeciu tafli szkta. brak silcazelu | x
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykofnczone materiatem
GA.04.02.003 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;. o
Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zawiasach. Dostgp do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. X
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykorniczone materiatem
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
GA.04.02.001 TYP 17 Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zawiasach. Dostgp do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.02.006 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;. o
Dostgp do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 45-50% [x
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykoficzona materiatem M.3.3.wg GA.04.02.011 TYP 17 Dostgp do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.02.004 specyfikacji materiatowej. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. X
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykorniczone materiatem
szuflada 1, szuflada 2,’szuﬂada 3 ) GA.04.02.012 TYP 17 M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. o
Whetrze szuflad wykoniczone materiatem Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu | x X
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej. Front
szuflad wykonczony materiatem M.3.3 wg
specyfikacji materiatowej. Front szuflady szuflada 2 TYP 22
zlicowany z frontem zabudowy. GA.04.02.015
ZA.04.02.005 awers -od Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
strony wejscia do sejmu szuflady. materiatowe;. X
szuflada 4, szuflada 5
Whetrze szuflad wykoriczone materiatem
M.3.5 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuﬂa_d wy_konany z mat_erialu M. GA.04.06.006 TYP 07
3.5 wg specyfikacji materiatowej. Front
szuflad wykonczony materiatem t.4.1 wg
specyfikacji materiatowej. Front szuflady
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykoficzona materiatem M.3.3.wg zlicowany z frontem zabudowy.
za.04.05.005 - rewers - specyfikacji materiatowej. Od strony modutu "Pogranicza" wykonczona Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
pogranicza materiatem T.4.1. szuflady. materiatowe;. RH 45 % brak silcazelu X
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Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 25 X 25 mm M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykornczone materiatem M.3.6. wg specyfikacji
materiatowe;j.
GA.04.03.001 TYP26 Cokoét wykoriczony materiatem M.3.6. wg specyfikaciji
materiatowe;j.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. brak silcazelu
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 25 X 25 mm M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.6. wg specyfikacji
materiatowej.
GA.04.03.002 TYP26 Cokot wykoriczony materiatem M.3.6. wg specyfikaciji
materiatowe;.
Dostgp do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. RH 50 %
Gablota nascienna z maskami, na planie kota we wnetrzu
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. GA.04.03.003 TYP 08 wykonczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj e Dostep do zamka po zdjeciu maski.
ZA.04.03.001 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. brak silcazelu
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. GA.04.03.014 TYP 25 M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj e Dostep do zamka od spodu gablotu. Dostep do wnetrza gabloty
ZA.04.03.002 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. po zdjeciu klosza. RH 45-50 %
szuflada 1
Whnetrze szuflady wykoriczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
ma(er!abowej. Front szuflad v_vykq_nczony GA.04.03.004 TYP 25
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy. M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Dostep do zamka od spodu gablotu, po wysunieciu szuflady.
ZA.04.03.003 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 45%
szuflada 1
Whnetrze szuflady wykoriczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
mater!a’foweL Front szuflad vyykqpczony GA.04.03.005 TYP 25
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykornczone materiatem
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. wystaje 0 30 mm poza lico zabudowy. M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;.
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Dostgp do zamka od spodu gablotu, po wysunigciu szuflady.
ZA.04.03.004 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. GA.04.03.006 TYP 25 M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj e Dostgp do zamka od spodu gablotu. Dostep do wnetrza gabloty
ZA.04.03.005 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. po zdjeciu klosza. brak silcazelu
szuflada 1
Whnetrze szuflady wykoriczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
mater!a’foweL Front szuflad vyykqpczony GA.04.03.007 TYP 25
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy. M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;.
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykonczona materiatem tj [ Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Dostep do zamka od spodu gablotu, po wysunigciu szuflady.
ZA.04.03.006 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
GA.04.03.008 TYP 25 M.3.6 wg specyfik_acji_ materiatowej. Dostgp do zamka od spodu
gablotu, po wysunigciu szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po
zdjeciu klosza.
szufladal TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. GA.04.03.015 materiatows;. brak silcazelu X
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj szuflada 2 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
ZA.04.03.007 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. GA.04.03.016 materiatowe;. brak silcazelu X
szuflada 1
Whetrze szuflady wykoriczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
mater!a}owej. Front szuflad v_vykq_nczony GA.04.03.017 TYP 25
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy. M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka od spodu
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj | Prowadnice niewidoczne po wysunigciu gablotu, po wysunigciu szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po
ZA.04.03.010 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. szuflady. zdjeciu klosza. brak silcazelu
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykofnczone materiatem
GA.04.03.018 TYP 25 M.3.6 wg specyfikgcjil materiatowej. Dostep do zamka od spodu
gablotu, po wysunigciu szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po
zdjeciu klosza. brak silcazelu
szuflada - GA.04.03.019 Wnetr;e gat?loty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji o
Zabudowa na planie walca wykonana wedtug rysunku detalu GA-T.25. materiatowe;. brak silcazelu X
Boki wykonane ze szkfa, podstawa zabudowy wykoriczona materiatem tj flada - GA.04.03.020 Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
ZA.04.03.011 posadzka wpuszczana w gniazda w posadzce. szutlada - GA.04.03. materiatowej. brak silcazelu X
SPECYTRACT TS TTATO Ve ] - - —
Szkio hartowane z powtoka GA.04.03.009 TYP 17 Wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materialowe;.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
e ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
gr. 3 mm przed matrycg monitora. szuflada TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
Pomigdzy matrycg monitora a szktem GA.04.03.012 materiatowej. brak silcazelu x
konieczna jest niewielka szczelina
Zabudowa - okragty stét na jednej nodze, na podkonstrukciji stalowej. Boki powietrzna w celu odpowiedzniego gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykornczone materiatem
stotu oraz jego noga wykonczone materiatem M.3.6. Na zabudowie odprowadzania ciepta. GA.04.03.011 TYP 17 M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
znajduje sie grafika GF.04.02.001 - blat stotu wykofcvzony wg wytycznych Perforacja w obudowie umozliwiajgca Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.03.008 wykonania grafiki. wentylacje. zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 13 x 13 mm M.1.3 wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowe;j.
szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3, GA.04.03.013 TYP O3 Cokét wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji
szuflada 4, szuflada 5, szuflada 6, materiatowe;.
szuflada 7 Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Whnetrze szuflady wykonczone Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. RH 50 %
materiatem M.3.6 wg specyfikacji " , -
. N gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
materiatowej. Uchwyt szuflad - - !
wykonany z materiatu M.3.6 wg M36 wg specyfikacji materiatowej. Dostep’do wnetrza gaploty
specyfikacji materiatowej. Front GA.04.01.008 TYP 08 mozliwy z 2 st_ron gabloty. Dostep do zan_jkow po otworze_nlu
szuflad wykoriczony materiatem M.3.6 panelu rewizyjnego zabudowy.W elewacji gablota ma zmienng .
wg specyfikacji materiatlowej. Front wysokosé. RH 45 % X
szuflady zlicowany z frontem gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z profili o wykonczeniu M.1.3 wg 30 mm poza lico zabudowy. GA.04.03.010 TYP 08 mozliwy z 2 stron gabloty. Dostep do zamkéw po otworzeniu
specyfikacji materiatowej. Prowadnice niewidoczne po panelu rewizyjnego zabudowy.W elewacji gablota ma zmienng
ZA.04.01.003 Sciany zabudowy wykonczone materiatem M.6.3 oraz M.3.6 wysunigciu szuflady. wysoko$¢. RH 45 % X
Whnetrza szuflad wykoriczone materiatem M.3.4, elementy
panel | rus - o " .
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrza szuflad wykoriczone materiatem M.3.4, elementy
panel Il rus - ™ " .
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrza szuflad wykoriczone materiatem M.3.4, elementy
panel lll rus . s f .
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
panel I pol Whnetrza szuflad wykornczone materiatem M.3.4, elementy
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
panel Il pol Whnetrza szuflad wykorniczone materiatem M.3.4, elementy
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
panel il pol Wnetrza szuflad wykoriczone materialem M.3.4, elementy
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
panel IV pol Whnetrza szuflad wykoriczone materiatem M.3.4, elementy
zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrza szuflad wykoriczone materiatem M.3.4, elementy
panel V pol - " " .
panel I, panel I, panel Ill, panel IV, zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;.
panel V, panel VI, panel VII, panel VIiI 1 VI pol Whnetrza szuflad wykorczone materiatem M.3.4, elementy
panele - szuflady pionowe wykonczone panel Vi po zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;.
wewnatrz materiatem M.3.4. wg Wnet flad wykon teriaten M.3.4. o ¢
specyfikacji materiatowej. Front szuflady panel VI pol netrza szutlad wykonczone materiatem M.S.4, elementy
wykoficzony materiatem zabudowy - T. zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, wbudowana w $ciane, wykoriczona 1.1. wg specyfikacji materiatowej, raczka anel VIl pol Whnetrza szuflad wykoriczone materiatem M.3.4, elementy
ZA.04.03.009 materiatem T.1.1. wg specyfikacji materiatowej. wykonana z metalu M.3.4 P P zewnetrzne materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
WYZWANIA WOLNOSCI
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykornczone materiatem
M.3.5 wg specyfikacji materiatowej.
GA.04.04.001 TYP 15 Dostgp do zamka od spodu gablotu, po wysunigciu szuflady.
Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 45 % X
Gablota na zabudowie.
zabudowa na podkonstrukgji stalowej wyknczona kwarcem K.2.1 wg Profile gabloty 13 x 13 mm M.3.5 wg specyfikacji materiatowe.
specyfikacji materiatowej. zabudowa w $rodku posiada podswietlenie LED, GA.04.04.006 TYP 02 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
ktére delikatnie pod$wietla kwarc od wewnatrz. Cokét wykofnczony materialowej. .
ZA.04.04.001 materiatem M.3.5 Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu. RH 45 % X
MM.04.07.m172
szuflada 1 Monitor montowany pionowo, za $ciankg
Wnetrze szuflady wykonczone zabudowy.
materiatem TK.2.1 wg specyfikacji Szkio hartowane z powtokg
materiatowej. Uchwyt jest stylizowany, |antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
wykonany z drewna zblizonego gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.04.04.002 TYP 17
zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykorniczona ptytami MDF, kolorystycznie do materiatu D.2.14. Pomigdzy matrycg monitora a szktlem e
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada | Front szuflad wykonczony materiatem |konieczna jest niewielka szczelina
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada D.2.14 wg specyfikacji materiatowej. powietrzna w celu odpowiedzniego gablota bezramkowagablota bezramowa. Wnetrze gabloty
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do Front szuflady stylizowany, z odprowadzania ciepta. oswietlenie tekstow, wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji materiatowe;j.
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykorniczone materiatem | ornamentem. Prowadnice niewidoczne |Perforacja w obudowie umoZzliwiajgca ikonografii, i Dostep do zamka od spodu gablotu, po wysunieciu szuflady.
ZA.04.04.002 TK.2.1. po wysuniegciu szuflady. wentylacje. scenograficzne Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. brak silcazelu X
szuflada 1 MM.04.07.m145
Wnetrze szuflady wykonczone Monitory montowane podblatowo.
materiatem TK.2.1 wg specyfikacji Szkto hartowane z powtokg
materialowej. Uchwyt jest stylizowany, |antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
wykonany z drewna zblizonego gr. 3 mm przed matrycg monitora.
zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykornczona ptytami MDF, kolorystycznie do materiatu D.2.14. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada | Front szuflad wykonczony materiatem |konieczna jest niewielka szczelina
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada D.2.14 wg specyfikacji materiatowej. powietrzna w celu odpowiedzniego
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do Front szuflady stylizowany, z odprowadzania ciepta. oswietlenie tekstow,
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykoriczone materiatem [ ornamentem. Prowadnice niewidoczne |Perforacja w obudowie umozliwiajgca ikonografii, i
ZA.04.04.003 TK.2.1. po wysunigciu szuflady. wentylacje. scenograficzne
MM.04.07.m336
Monitor montowany pionowo, za $ciankg
zabudowy.
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.04.04.004 TYP 19
zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykoriczona ptytami MDF, Pomiedzy matrycg monitora a szktem
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada konieczna jest niewielka szczelina
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada powietrzna w celu odpowiedzniego gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do odprowadzania ciepta. oswietlenie tekstow, M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykoriczone materiatem Perforacja w obudowie umozliwiajgca ikonografii, i Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.04.004 TK.2.1. wentylacje. scenograficzne zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu tafli szkta. X




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
MM.04.07.m145
Monitor montowany pionowo, za $ciankg
zabudowy.
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
zabudowa na podkonstrukgji stalowej wykonczona ptytami MDF, Pomiedzy matrycg monitora a szktem GA.04.04.026 TYP19
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada konieczna jest niewielka szczelina
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada powietrzna w celu odpowiedzniego gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do odprowadzania ciepta. oswietlenie tekstow, M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;j.
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykornczone materiatem Perforacja w obudowie umozliwiajgca ikonografii, i Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.04.005 2.1. wentylacje. scenograficzne zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu tafli szkfa. brak silcazelu X
szuflada 1
Wnetrze szuflady wykonczone
materiatem TK.2.1 wg specyfikacji
materialowej. Uchwyt jest stylizowany,
wykonany z drewna zblizonego
kolorystycznie do materiatu D.2.14.
Front szuflad wykonczony materiatem
D.2.14 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady stylizowany, z
ornamentem. Prowadnice niewidoczne
po wysunigciu szuflady. GA.04.04.005 TYP 08
szuflada 2 T
Wnetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materialowej. Uchwyt jest stylizowany,
wykonany z drewna zblizonego
zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykoriczona ptytami MDF, kolorystycznie do materiatu D.2.14.
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada | Front szuflad wykonczony materiatem
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada D.2.14 wg specyfikacji materiatowej.
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do Front szuflady stylizowany, z oswietlenie tekstow,
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykonczone materiatem | ornamentem. Prowadnice niewidoczne ikonografii, i
ZA.04.04.006 TK.2.1. po wysunigciu szuflady. scenograficzne brak silcazelu X
MM.04.07.m145
Monitor montowany pionowo, za $ciankg
zabudowy.
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktlem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
MM.04.07.m148
Monitor montowany pionowo, za $ciankg
zabudowy.
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykornczona ptytami MDF, Pomiedzy matrycg monitora a szktem
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada konieczna jest niewielka szczelina
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada powietrzna w celu odpowiedzniego
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do odprowadzania ciepta. oswietlenie tekstow,
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykoriczone materiatem Perforacja w obudowie umozliwiajgca ikonografii, i
ZA.04.04.007 2.1. wentylacje. scenograficzne
MM.04.07.m147
Monitor montowany pionowo, za $ciankg
zabudowy.
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykorczona ptytami MDF, Pomiedzy matrycg monitora a szktem GA.04.04.003 TYp17
fornirowanymi, D.2.14 wdg specyfikacji materiatowej. Zabudowa posiada konieczna jest niewielka szczelina
elementy stylizowane na poprzecinane meble w stylu art-deco. Posiada powietrzna w celu odpowiedzniego gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
elementy rzezbione z litego drewna dopasowanego kolorystycznie do odprowadzania ciepta. oswietlenie tekstow, M.3.5 wg specyfikacji materiatowe;j.
fornirowego wykonczenia. Wnetrze ekspozytora wykornczone materiatem Perforacja w obudowie umozliwiajgca ikonografii, i Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
ZA.04.04.008 TK.2.1. wentylacje. scenograficzne zawiasach. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. RH 45% X
szynoprzewdéd montowany
zabudowa na podkonstrukcji stalowej, cokét i zewnetrze zabudowy w zabudowie
ZA.04.04.009 wykonczone materiatem M.3.4., kotwiona do $ciany i podtogi
szuflada 1, szuflada 2
Whetrze szuflad wykoriczone materiatem
M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.4 wg specyfikacji materiatowej. Front
szuflad wykonczony materiatem M.3.4 wg GA.04.04.009 TYP 10 gablota z profilem 13 x 13 mm o kolorze M.3.4.. Wnetrze
specyfikacji materiatowej. Front szuflady gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt materiatowe;.
szuflady wystaje o 30 mm poza lico Dostep do zamka po otworzenu panelu rewizyjnego na
zabudowa na podkonstrukcji stalowej, wykoriczona materiatem M.3.4. wg | zabudowy. Prowadnice niewidoczne po zawiasach. Dostegp otwarciu klosza do géry - dno gabloty jest
ZA.04.04.013 specyfikacji materiatowej, kotwiona do $ciany wysunieciu szuflady. nieruchome, wykonane z blachy. RH 50% X
zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykornczona materiatem M.3.4. wg
ZA.04.04.010 specyfikacji materiatowej, kotwiona do $ciany i podtogi
szuflada 3, szuflada 10
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem TK.2.1 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt jest stylizowany,
wykonany z drewna zblizonego GA.04.04.010 TYP 08
kolorystycznie do materiatu D.2.14. Front gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
szuflad wykonczony materiatem D.2.14 D.2.29 wg specyfikacji materiatowej. Dostgp do zamkéw po
wg specyfikacji materiatowej. Prowadnice otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
niewidoczne po wysunieciu szuflady. gabloty po otwarciu drzwiczek. X




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
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gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.04.024 TYP 08 D.2.29 wg specyfikacji lm:.jlterialowej. Dostep do zamkéw po
otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
gabloty po otwarciu drzwiczek. X
gablota bezramowa. Wnetrze gabloty wykorniczone materiatem
M.3.5 wg specyfikacji materiatowe;.
:;3;:222 ‘7‘ zzﬂ;::g: g zzﬂgzgz g GA.04.04.025 TYP 17 Dostep do zamka przez demontowalny cokolik. Dostep do
Wnetrze szuflady wykorczone wnetrza gabloty po zdjeciu klosza. X
materiatem D.2.29 wg specyfikacji szuflada 4 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony GA.04.04.017 materiatowe;j. brak silcazelu X
materiatem D.2.14 wg specyfikacji szuflada 5 Whegtrze gabloty wykofnczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
materialowe]. Prowadnice niewidoczne po GA.04.04.016 P22 materialowe]. brak silcazelu x
wysunieciu szuflady. " - I
szuflada 6 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
szuflada 10 GA.04.04.011 materiatowej. brak silcazelu X
Wnetr_ze szuflady wykonczone . szuflada 7 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatem D.2.14 wg specyfikacji GA.04.04.012 materiatowej. brak silcazelu X
materiatowej. Front szuflad wykonczony flada 8 Wnet blot on teriatem M.3.4 fikait
zabudowa opierajgca sig¢ na podkonstrukcji stalowej i grubych 5- materiatem D.2.14 wg specyfikacji Gj\zg:maosz TYP 22 nte '.ZT gabloly wykonczone materiafem M.o3.4 wg specylikaci brak silcazel
centymetrowych zebrach z ptyt MDF. Od strony modutu "Wyzwania materiatowej. Prowadnice niewidoczne po Oswietlenie we wnece i materialowe;. rak silcazelu X
Wolnosci" wykonczona materiatem D.2.14. Od strony modutu "Pogranicza" | wysunigciu szuflady. oswietlajgce z gory GA. szuflada 9 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
ZA.04.04.011 wykonczona materiatem T.4.1. 04.06.001, GA.04.06.004 GA.04.04.015 materiatowej. X
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.04.021 TYP 08 D.2.29 wg specyfikacji lme}tenalowej. Dostgp do zamkéw po
otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
gabloty po otwarciu drzwiczek. RH 45 % X
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykonczone materiatem
GA.04.04.022 TYP 07 D.2.29 wg specyfikacji lme}terlalowej. Dostep do zamkéw po
otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
gabloty po otwarciu drzwiczek. X
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykoniczone materiatem
D.2.29 wg specyfikacji materiatowej. Dostgp do zamkéw po
GA.04.04.023 TYP 07 otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
gabloty po otwarciu drzwiczek. Tafla szklana dzielone na 2 pary
drzwiczek, po $rodku. X
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
GA.04.04.033 TYP 08 D.2.29 wg specyfikacji .ma'nenalowej. Dostep do zamkéw po
szuflada 13 otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
Whnetrze szuflady wykonczone gabloty po otwarciu drzwiczek. 45%RH X
materiatem D.2.29 wg specyfikacji szuflada 13 TvP 22 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt jest stylizowany, GA.04.04.035 materiatowej. X
wykonany z drewna zblizonego - - —
kolorystycznie do materiatu D.2.14. Front szuflada 1 TYP 24 Wnetr_ze gab]oty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikaciji
szuflad wykonczony materiatem D.2.14 GA.04.06.003 materiatowe. X
wg specyfikacji materiatowej. Front szuflada 6 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikaciji
szuflady stylizowany, z ornamentem. GA.04.06.006 materiatowe;j. X
SPZrtJ\fllv: c? nice niewidoczne po wysunigciu szuflada 6 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
Y- GA.04.06.009 materiatowe. x
szuflada 14 szuflada 8 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
Whetrze szuflady wykorczone GA.04.06.010 materiatowe;j. X
materiatem D.2.14 wg specyfikacji szuflada 9 Wn - : o
. - . N etrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt jest stylizowany, GA.04.06.011 TYP 22 materiatowej. x
wykonany z drewna zblizonego
kolorystycznie do materiatu D.2.14. Front szuflada 10 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
szuflad wykonczony materiatem D.2.14 GA.04.06.012 materiatowej. X
zabudowa opierajgca sig na podkonstrukcji stalowej i grubych 5- wg specyfikacji materiatowej. Front szuflada 11 Whetrze gabloty wykorczone materialem M.3.5 wg specyfikacii
centymetrowych zebrach z ptyt MDF. Od strony modutu "Wyzwania szuflady stylizowany, z ornamentem. GA.04.06.013 TYP 22 materiatowej. %
Wolnosci" wykorniczona materiatem D.2.14. Od strony modutu "Pogranicza" | Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
za.04.04.012 wykonczona materiatem T.4.1. szuflady.
gablota z maskami. Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem
GA.04.04.018 TYP 19 D.2.29 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamkéw po
Zabudowa na podkonstrukcji stalowe, wykorczona ptytami MDF e otworzeniu panelu rewizyjnego zabudowy.Dostep do wnetrza
ZA.04.04.018 fornirowanymi materiatem D.2.14 wdg specyfikacji materiatowe;. gabloty po otwarciu drzwiczek. brak silcazelu X
MIASTO. MASA. MASZYNA
gablota bezramkowa, wykonczona od $rodka materiatem M.3.1.
GA.04.05.004 TYP 17 Dostep do zamkéw od spodu zabudowy. Dostep do wnetrza
gabloty zdjeciu klosza.
gablota bezramkowa, wykornczona od $rodka materiatem M.3.1.
MM.04.05.m158a, MM.04.04.m158b GA.04.05.002 TYP 17 Dostep do zamkéw od spodu zabudowy. Dostep do wnetrza
na kazdym z paneli znajduja sig 2 gabloty zdjeciu klosza.
stuchawki oraz panel umozliwiajgcy za
pomocg analogowych pokretet sterowanie gablota bezramkowa, wykonczona od $rodka materiatem M.3.1.
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie blatu i nézek M.9.1 wdg multimedium. Pod blatem zamontowany GA.04.05.003 TYP 17 Dostep do zamkéw od spodu zabudowy. Dostep do wnetrza
ZA.04.05.001 specyfikacji materiatowej. jest wzmacniacz stuchawkowy. gabloty zdjeciu klosza.
MM.04.05.m160
2 stanowidska z styuchawkami
stylizowanymi na stary telefon.
Sterowanie multimedium odbywa sig za GA.04.05.001 TYP 17
pomocg analogowych tarcz
inspirowanych tarczami starych gablota bezramkowa, wykonczona od $rodka materiatem M.3.4.
telefonéw. Pod blatem zamontowany jest Dostep do zamkéw od spodu zabudowy. Dostep do wnetrza
ZA.04.05.002 wzmacniacz stuchawkowy. gabloty zdjeciu klosza. RH 50%
gablota bezramkowa, wykonczona od $rodka materiatem M.3.8.
GA.04.05.010 TYP 18 Dostep do zamkéw od spodu zabudowy. Dostep do wnetrza
ZA.04.05.003 zabudowa kotwlona do $ciany, wykonczona materiatem M.3.8 gabloty zdjeciu klosza. brak silcazelu
gablota bezramkowa, wykonczona od $rodka materiatem M.3.8.
GA.04.05.013 TYP 10 Dostep do zamkéw od spodu zabudowy. Dostep do wnetrza
ZA.04.05.013 zabudowa kotwlona do $ciany, wykonczona materiatem M.3.8 gabloty zdjeciu klosza. brak silcazelu
gablota przeszklona z 2 stron. W $rodku wykornczona
ZA.04.05.004 zabudowa na radiostacje na styku galerii 4 i 5. GA.04.05.005 TYPO7 nietoksycznym fornirem D.2.29 18-20 RH 45% X
ZA.04.05.014 zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie blatu i nézek M.9.1 wdg GA.04.05.006 TYP 03 gablota z outlinem ze stali anodyzowanej (M.9.1), w $rodku
specyfikacji materiatowej. e wykonczona M.3.4 brak silcazelu
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GA.04.05.008 TYP 03 gablota z outlinem ze stali anodyzowanej (M.9.1), w $rodku
e wykonczona M.3.4 brak silcazelu X
GA.04.05.009 TYP 03 gablota z outlinem ze stali anodyzowanej (M.9.1), w $rodku
wykonczona M.3.4 brak silcazelu X
szuflada
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.9.1 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony GA.04.05.027 TYP 16
materiatem M.9.1 wg specyfikacji
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie blatu i nézek M.9.1 wdg materiatowej. Prowadnice niewidoczne po gablota z outlinem ze stali anodyzowanej (M.9.1), w $rodku
ZA.04.05.005 specyfikacji materiatowej. wysunieciu szuflady. wykonczona M.3.4 RH 45-50% X
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie blatu i nézek M.9.1 wdg GA.04.05.011 TYP 16 gablota z outlinem ze stali anodyzowanej (M.9.1), w $rodku
ZA.04.05.006 specyfikacji materiatowej. T wykonczona M.3.4 RH 45-50% [x
Zabudowa z podkonstrukcjg stalowg, wykonczona materiatem M.3.4. wg
ZA.04.05.007 specyfikacji materiatowej. Zabudowa kotwiona do $ciany i podtogi.
szuflada 1, szuflada 3
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykofnczony GA.04.06.012 TYP 22
materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Zabudowa z podkonstrukcjg stalowa, wykoficzona materiatem M.3.4. wg | materiatowej. Prowadnice niewidoczne po Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
ZA.04.05.008 specyfikacji materiatowej. Zabudowa kotwiona do $ciany i podtogi. wysunieciu szuflady. materiatowe;. X
Zabudowa z podkonstrukcjg stalowg, wykornczona materiatem M.3.8. wg
ZA.04.05.009 specyfikacji materiatowej. Zabudowa kotwiona do podtogi.
lota z outlinem stalowym, kolor alluminium - luxtorpedy, w
MM.04.05.m159 GA.04.05.014 TYP13  |93P t v
Monitor montowany na pulpicie, pod $rodku wykoniczona M.3.4 RH 50% X
katem w obudowie wykoriczonej gablota z outlinem stalowym, kolor alluminium - luxtorpedy, w
materiatem D.2.16. Szkto hartowane z GA.04.05.016 TYPO7 $rodku wykorczona M.3.4 RH 45-50% X
powtoka antyrekleksyjng nanoszong
chemicznie o gr. 3 mm przed matrycg
monitora.Pomiedzy matrycg monitora a
szktem konieczna jest niewielka szczelina
Zabudowa - Luxtorpeda. na podkomnstrukcji stalowej, ksztattem powietrzna w celu odpowiedzniego GA.04.05.018 TYP 09
stylizowana na pocigg luxtorpede z zewnatrz, w $rodku bedaca odprowadzania ciepta.
wyabstrachowang niszg. Materiat wykonczenia zewnetrznego - M.6.1, Perforacja w obudowie umozliwiajgca gablota z outlinem stalowym, kolor alluminium - luxtorpedy, w
ZA.04.05.010 materiatu wewnetrznego D.2.16 wentylacje. $rodku wykonczona M.3.4 50% RH X
MM.04.05.157 I
Mornitor montowany nablatowo w GA.04.05.021 TYP 13 [gablota z czarnym outlinem 13 mm x 13 mm. RH 45% x
obudowie wykorczonej materiatem M.3.1. GA.04.05.023 TYP 19 gablota bezramowa brak silcazelu X
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o GA.04.05.019 TYP 13 |gablota z czarnym outlinem 13 mm x 13 mm. RH 45-50% X
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego GA.04.05.020 TYP 13
Azurowa zabudowa z materiatu M.3.1 inspirowana miedzywojennymi odprowadzania ciepta.
projektami kioskéw. Konstrukcja uzupetniona elementami imitujgcymi ryzy Perforacja w obudowie umozliwiajgca
ZA.04.05.011 papieru MX.7.1. wentylacje. gablota z czarnym outlinem 13 mm x 13 mm. X
MM.04.05.m165
Monitor montowany pionow. Szkio
hartowane z powtokg antyrekleksyjng
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed
matrycg monitora.Pomigdzy matrycg
monitora a szktem konieczna jest
niewielka szczelina powietrzna w celu
Zabudwoa stylizowana na stup ogtoszeniowy. Zabudowa o stalowej odpowiedzniego odprowadzania ciepta.
konstrukgji o profilach 20 x 20 mm i wykoriczenia M.1.3, kotwiona do Perforacja w obudowie umozliwiajgca
ZA.04.05.012 podtogi wentylacje.
POGRANICZA
szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3
Whetrze szuflady wykonczone GA.04.06.001 TYP24 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikaciji
materiatem M.3.5 wg specyfikagji materiatowej. szkto montowane pod katem. X
zabudowa opierajaca sie na podkonstrukgji stalowej i grubych 5- materiatowej. Front szuflad wykornczony
centymetrowych Zebrach z ptyt MDF. Od strony modutu "Wyzwania materiatem T.4.1 wg specyfikaciji GA.04.06.004 TYP 24
Wolnosci" wykonczona materiatem D.2.14. Od strony modutu "Pogranicza" | materiatowej. Prowadnice niewidoczne po I Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
ZA.04.04.011 wykonczona materiatem T.4.1. wysunieciu szuflady. materiatowej X
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
GA.04.06.002 TYP 24 materiatowej. szklo montowane pod katem. X
GA.04.06.017 TYP 17 Wnetr_ze gat?loty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikaciji
materiatowej
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
GA.04.06.006 TYP 07 materiatowej, wewnatrz gabloty eksponaty i ikonografii
eksponowane na elementach wykornczonych fornirem D.2.29. X
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
GA.04.06.007 TYP 07 materiatowej, wewnatrz gabloty eksponaty i ikonografii
eksponowane na elementach wykornczonych fornirem D.2.29. X
szuflada 1 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
GA.04.06.003 materiatowej. X
szuflada 1, szuflada 3, szuflada 4, - - —
szuflada 5, szuflada 6 szuflada 7, szuflada 6 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
szuflada 8, szuflada 9, szuflada 10, GA.04.06.008 materiatowej. X
szuflada 11, szuflada 12 szuflada 7 TYP 22 Whegtrze gabloty wykofnczone materiatem M.3.5 wg specyfikacii
Whnetrze szuflady wykonczgfne GA.04.06.009 materiatowej. X
materiatem M.3.5 wg specyfikacji , N ——
zabudowa opierajgca si¢ na podkonstrukcji stalowej i grubych 5- materiatowej. Front szuflad wykornczony Gj\z:f‘llaodsao?ﬂ TYP 22 Wnte,tr‘zcle gat?loty wykoniczone materiatem M.3.5 wg specyfikacii
centymetrowych Zebrach z ptyt MDF. Od strony modutu "Wyzwania materiatem T.4.1 wg specyfikaciji s materiaiowe). d
Wolnosci" wykonczona materiatem D.2.14. Od strony modutu "Pogranicza" | materiatowej. Prowadnice niewidoczne po szuflada 10 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
ZA.04.04.012 wykonczona materiatem T.4.1. wysunieciu szuflady. GA.04.06.012 materiatowe;. X
Szuflada - - —
Whetrze szuflady wykoficzone GA.04.06.015 TYP 03 Wnetr'ze gaploty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikaciji
: N materiatowej.
materiatem M.3.5 wa specvfikacii
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materiatowej. Front szuflad wykofnczony
materiatem T.4.1 wg specyfikacji
materiatowej. Prowadnice niewidoczne po GA.04.06.016 TYP 19 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
ZA.04.006.001 zabudowa na podkonstrukciji stalowej, wykonczona materiatem M.3.5 wysunieciu szuflady materiatowe;j.
ZA.04.06.002 zabudowa na podkonstrukcji stalowej, wykornczona materiatem M.3.5
KU POWSZECHNEJ WYSTAWI KRAJOWEJ
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej o wykorczeniu LC.1.1 wg GA.04.07.001 TYP 19
specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.04.07.009 TYP 22
ZA.04.07.001 Zabudowa kotwiona do posadzki
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej o wykoriczeniu LC.1.1 wg GA.04.07.011 TYP 22 szklane dno gabloty - widoczne nastepne warstwy
specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do GA.04.07.012 TYP22 szklane dno gabloty - widoczne nastgpne warstwy
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.04.07.010 TYP 22 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specyfikacji
ZA.04.07.002 Zabudowa kotwiona do posadzki materiatowe;.
ZA.04.07.003
gablota maskowana, we wnetrzu wykoriczona materiatem M.
3.6. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
szuflada IV materiatowej. Front szuflad wykoriczony materiatem LC.1.1 wg
GA.04.07.017 TYP 22 specyfikacji materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
e zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm poza lico
zabudowy, wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice
niewidoczne po wysunieciu szuflady. X
MM.04.07.m172
Monitor montowany podblatowo. Szkio
hartowane z powtokg antyrekleksyjng
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej o wykoriczeniu LC.1.1 wg matrycg monitora.Pomigdzy matrycg
specyfikacji materiatowej. monitora a szktem konieczna jest
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do niewielka szczelina powietrzna w celu
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. odpowiedzniego odprowadzania ciepta.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
ZA.04.07.005 Zabudowa kotwiona do posadzki. wentylacje.
szuflada 1, szuflada 2
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej o wykoriczeniu LC.1.1 wg materiatem LC.1.1 wg specyfikacji
specyfikacji materiatowej. materiatowej. Front szuflady zlicowany z
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy,
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wykonany z materiatu M.3.5. Prowadnice
ZA.04.07.006 Zabudowa kotwiona do posadzki. niewidoczne po wysunieciu szuflady.
szuflada 1
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej o wykoriczeniu LC.1.1 wg materiatem LC.1.1 wg specyfikacji GA.04.07.004 TYP 21
specyfikacji materiatowej. materiatowej. Front szuflady zlicowany z
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy,
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wykonany z materiatu M.3.5. Prowadnice
za.04.07.007 Zabudowa kotwiona do posadzki. niewidoczne po wysunieciu szuflady. RH 45-50%
szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3,
szuflada 4
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materialu M:&S wg specyfikacji . GA.04.07.005 TYP 17
materiatowej. Front szuflad wykonczony
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej o wykoriczeniu LC.1.1 wg materiatem LC.1.1 wg specyfikacji
specyfikacji materiatowej. materiatowej. Front szuflady zlicowany z
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy,
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wykonany z materiatu M.3.5. Prowadnice gablota na planie okregu o $rednicy 52 cm, bezramowa, we
ZA.04.07.008 Zabudowa kotwiona do posadzki. niewidoczne po wysunieciu szuflady. wnetrzu wykonczona materiatem M.3.6 RH 45%
GA.04.07.006 TYP 15 gablota bezramowa
gablota maskowana, we wnetrzu wykoriczona materiatem M.
3.6. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
szuflada 1 materiatowej. Front szuflad wykorczony materiatem LC.1.1 wg
GA.04.07.016 TYP 22 specyfikacji materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
e zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm poza lico
zabudowy, wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice
niewidoczne po wysunieciu szuflady. X




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
gablota maskowana, we wnetrzu wykoniczona materiatem M.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej o wykoriczeniu LC.1.1 wg 3.6. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
specyfikacji materiatowej. szuflada 2 materiatowej. Front szuflad wykonczony materiatem LC.1.1 wg
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do GA.04.07.013 TYP 22 specyfikacji materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. I zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm poza lico
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy, wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice
ZA.04.07.009 Zabudowa kotwiona do posadzki. niewidoczne po wysunieciu szuflady. X
gablota maskowana, we wnetrzu wykoriczona materiatem M.
3.6. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykorczony materiatem LC.1.1 wg
GA.04.07.007 TYP 07 specyfikacji materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm poza lico
zabudowy, wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice
niewidoczne po wysunieciu szuflady. X
MODERNIZACJA - COP
szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3
Whnetrze szuflady wykoriczone
materiatem M.3.5 wg specyfikacji MM.04.07.m176
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z | Monitor montowany podblatowo. Szkio
materiatu M.3.5 wg specyfikacji hartowane z powtokg antyrekleksyjng
materiatowej. Front szuflad wykoriczony [ nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed GA.04.08.001 TYP 19
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej o wykonczeniu LC.1.1 wg materiatem LC.1.1 wg specyfikacji matrycg monitora.Pomiedzy matryca
specyfikacji materiatowej. materiatowej. Front szuflady zlicowany z | monitora a szktem konieczna jest
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | frontem zabudowy. Uchwyt szuflady niewielka szczelina powietrzna w celu
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wystaje 0 30 mm poza lico zabudowy, odpowiedzniego odprowadzania ciepta.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wykonany z materiatu M.3.5. Prowadnice |Perforacja w obudowie umoZzliwiajgca gablota na planie okregu o $rednicy 52 cm, bezramowa, we
ZA.04.08.001 Zabudowa kotwiona do posadzki. niewidoczne po wysunieciu szuflady. wentylacje. wnetrzu wykoriczona materiatem M.3.6 RH 50%
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej o wykorczeniu LC.1.1 wg
specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
ZA.04.08.002 Zabudowa kotwiona do posadzki.
szuflada 1
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.5 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykornczony GA.04.08.002 TYP 19
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej o wykorczeniu LC.1.1 wg materiatem LC.1.1 wg specyfikacji
specyfikacji materiatowej. materiatowej. Front szuflady zlicowany z
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy,
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wykonany z materiatu M.3.5. Prowadnice
ZA.04.08.003 Zabudowa kotwiona do posadzki. niewidoczne po wysunieciu szuflady. gablota maskowana, we wnetrzu wykonczona materiatem M.3.6 RH 50 %
SZumaaa 1
GA.04.08.003 TYP 16 | gablota we wnetrzu wykoriczona materiatem M.3.6.
Whetrze szuflady wykorczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony
materiatem M.3.6 wg specyfikacji GA.04.08.012 TYP 19
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy,
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie nézek M.3.12 wdg wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice gablota maskowana, we wnetrzu wykoriczona materiatem M.
ZA.04.08.004 specyfikacji materiatowej, wykonczenie bokéw zabudowy M.3.6 niewidoczne po wysunieciu szuflady. 3.6.
GA.04.08.004 TYP 15 gablota z ramg biatg, we wnetrzu wykonczona materiatem M.
T 3.6. brak silcazelu
gablota maskowana, we wnetrzu wykoriczona materiatem M.
3.6. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
szuflada materiatowej. Front szuflad wykoriczony materiatem M.3.6 wg
GA.04.08.013 TYP 22 specyfikacji materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
e zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm poza lico
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie nézek M.3.12 wdg zabudowy, wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice
ZA.04.08.005 specyfikacji materiatowej, wykoriczenie bokéw zabudowy M.3.6 niewidoczne po wysunieciu szuflady. brak silcazelu X
szuflada 1
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony GA.04.08.005 TYP 15
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy,
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie nézek M.3.13 wdg wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice gablota z ramg biatg, we wnetrzu wykonczona materiatem M.
ZA.04.08.006 specyfikacji materiatowej, wykoriczenie bokéw zabudowy M.3.6 niewidoczne po wysunieciu szuflady. 3.6. brak silcazelu
gablota maskowana, we wnetrzu wykoriczona materiatem M.
GA.04.08.015 TYP 07 36. RH 50%
blota-mask a-we-whetrzu-wykofczona-materiatem-M:
peeyfikacji-materiatowej—Front-szufladyzh -z fronterm
abudowy.-wykenany-z materiahs M-3.6. Prowadni
na $cianie i ieci brak-sileazelu
szuflada 1 gablota z ramg biatg, we wnetrzu wykoriczona materiatlem M.
GA.04.08.006 TYP 15 36 RH 45%




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony
materiatem M.3.6 wg specyfikacji GA.04.08.007 TYP 18
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o0 30 mm poza lico zabudowy,
zabudowa na nézkach (outlinie), wykonczenie nézek M.1.3, m.3.10 wdg wykonany z materiatu M.3.6. Prowadnice gablota z ramg biatg, we wnetrzu wykonczona materiatem M.
ZA.04.08.007 specyfikacji materiatowej, wykonczenie bokéw zabudowy M.3.6 niewidoczne po wysunieciu szuflady. 3.6. RH 45% X
zabudowa na interakcje analogows "dotykanie surowcow" AN.04.09.001,
stelaz z blachy, wykoriczona od zewnatrz tym sdamym materiatem od
ZA.04.08.009 zewnatrz, co $ciana Z.3.1., od wewnatrz M.3.9
szuflada 1
Whetrze szuflady wykonczone
materiatem M.3.9 wg specyfikacji
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z
materiatu M.3.9 wg specyfikacji
materiatowej. Front szuflad wykonczony
materiatem Z.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej. Front szuflady zlicowany z
licem $ciany. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy, wykonany z
materiatu M.3.9. Prowadnice niewidoczne
po wysunieciu szuflady.
W GEOPOLITYCZNEJ PULAPCE
Gablota wolnostojaca.
Widoczne profile narozne wykonane z materiatu M.3.2 wg
specyfikacji materiatowej.
GA.04.09.001 TYP 03 Cokot oraz__wnetrz_e gablgty wykonczone materiatem M.3.2 wg
specyfikacji materiatowej.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do gabloty z podtogi. brak silcazelu | x
GA.04.09.003 TYP18  |gablota z ramq szarg X
gablota z ramg szarg
Gablota stolikowa na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
zabudowy.
GA.04.09.005 TYP 15 Profile narozne wykonane z materiatu M.3.2 wg specyfikacji
materiatowe;j.
Whnetrze gabloty oraz rama klosza wykoriczone materiatem M.
3.2 wg specyfikacji materiatowej.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu rewizyjnego zabudowy .
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty. brak silcazelu | x
gablota z ramg szarg
Gablota stolikowa na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
zabudowy.
Profile narozne wykonane z materiatu M.3.2 wg specyfikacji
GA.04.09.006 TYP 17 materiatowej.
Whnetrze gabloty oraz rama klosza wykoficzone materiatem M.
3.2 wg specyfikacji materiatowej.
Dostgp do zamka po zdjeciu panelu rewizyjnego zabudowy .
ZA.04.09.001 Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza gabloty za
pomoca ssawek. brak silcazelu | x
Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
GA.04.09.007 TYP 21 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
materiatowej.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
MM.04.08.m180 Dostgp do zamka po zdjeciu panelu_ fro_nt(_)wego zab_udowy.
monitor montowany podblatowo, szkio Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za o
szuflada Il hartowane z powtoka antyrefkleksyjng pomocy ssawek. brak silcazelu
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed Gablota w szufladzie.
Whnetrze szuflady wykoriczone matrycg monitora, pomiedzy matrycg Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
materiatem M.3.3 wg specyfikacji monitora a szktem konieczna jest Maski na szkle malowane od wewnegtrznej strony szyb na kolor
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, wykonczona ptytami MDF materiatowej. Uchwyt i front szuflady z niewielka szczelina powietrzna w celu dopasowany do wnetrza szuflady.
fornirowanymi materiatem D.2.19 oraz D.2.20 wg specyfikacji materiatu D.2.20 wg specyfikacji odpowiedzniego odprowadzania ciepta, szuflada | TYP 22 Whnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej. materiatowej. Front szuflady zlicowany z | otwér w blacie dostosowany do wymiaru GA.04.09.008 materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do | frontem zabudowy. Uchwyt szuflady aktywnego obszaru monitora, Uchwyt i front szuflady z materiatu D.2.20 wg specyfikacji
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy, rewizja ekranu poprzez demontaz materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | frontowego panelu zabudowy Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
Zabudowa kotwiona do posadzki. szuflady. formatki szkta za pomocg ssawek. RH 45-50% X
Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
GA.04.09.010 TYP 19 materiatowej.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomoca ssawek. RH 45% X




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
2A.04.09.002 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
GA.04.09.009 TYP 19 materiatowe;.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomoca ssawek. RH 50%
MM.04.09.m184 Gablota stolikowa na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
Monitor montowany pionow. Szkio zabudowy.
hartowane z powtokg antyrekleksyjng Gablota bezramowa.
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed Whnetrze gabloty oraz rama klosza wykoficzone materiatem M.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykoriczona ptytami MDF matrycg monitora.Pomigdzy matrycg GA.04.09.011 TYP 17 3.2 wg specyfikacji materiatowej.
wykonczonai materiatem T.1.8 wg specyfikacji materiatowe;j. monitora a szktem konieczna jest e Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do niewielka szczelina powietrzna w celu bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. odpowiedzniego odprowadzania ciepta. frontowego zabudowy
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca Dostgp do wnetrza gabloty po zdjeciu klosza gabloty za
Zabudowa kotwiona do posadzki. wentylacje. pomocy ssawek. RH do 45%
ZA.04.09.003 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
MM.04.09.m185
Monitor montowany pionow. Szkto
hartowane z powtokg antyrekleksyjng
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed
ZA.04.09.004 Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykorczona ptytami MDF matrycg monitora.Pomigdzy matrycg
R wykonczonai materiatem T.1.8 wg specyfikacji materiatowe;j. monitora a szktem konieczna jest
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do niewielka szczelina powietrzna w celu
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. odpowiedzniego odprowadzania ciepta.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
Zabudowa kotwiona do posadzki. wentylacje.
MM.04.09.m186
Monitor montowany pionow. Szkto
hartowane z powtokg antyrekleksyjng
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed
ZA.04.09.005 Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, wykonczona ptytami MDF matrycg monitora.Pomiedzy matryca
R wykonczonai materiatem T.1.8 wg specyfikacji materiatowe;j. monitora a szktem konieczna jest
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do niewielka szczelina powietrzna w celu
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. odpowiedzniego odprowadzania ciepta.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
Zabudowa kotwiona do posadzki. wentylacje.
MM.04.09.m187
Monitor montowany pionow. Szkio
hartowane z powtokg antyrekleksyjng
nanoszong chemicznie o gr. 3 mm przed
ZA.04.09.006 Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykonczona ptytami MDF matrycg monitora.Pomigdzy matrycg

wykonczonai materiatem T.1.8 wg specyfikacji materiatowej. Rewizja
zabudowy zapewniona poprzez otwierane panele mocowane do
podkonstrukciji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

monitora a szktem konieczna jest
niewielka szczelina powietrzna w celu
odpowiedzniego odprowadzania ciepta.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.




