ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA 5
, OSWIETENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW.[Int]
PODPORZADKOWANIE
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykonczona materiatem M.3.1 wg Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
specyfikacji materiatowej. podkonstrukcji zabudowy.
W panelu tylnim, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia materiatu wnetrza gabloty.
wewnetrznego gabloty. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
ZA.03.01.001 Rewizja zabudowy zapewnigna poprzez zdejmowany panel t'ylni GA.03.01.001 TYP 19 materiallowej. ) RH 45% X
mocowany do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
niewidoczny. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
Zabudowa kotwiona do posadzki frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
ZA.03.01.002 Sciana wy!(or'\czonell materiatem T:1 .6 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.01.003 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
SWIATYNIA SYBILLI
ZA.03.02.001 Sciana wy_kohczona_n materiatem T:1 .1 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.02.002 Sciana wy!(onczong materiatem T:1 .1 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Sciana wykonczona materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2 Maski malowane na szkle, dolne i gérne, na kolor dopasowany
do materiatu wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji brak
ZA.03.02.003 GA.03.02.002 TYP 08 materialowej. silikazelu X
Szkto frontowe giete zlicowane z licem $ciany.
Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Sciana wykonczona materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
ZA.03.02.004 wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Sciana wykoriczona materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.03.02.005 wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Sciana wykoriczona materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.03.02.006 wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej wykonczona materiatem M.3.6 wg MM.03.02.m087
specyfikacji materiatowej. Monitor montowany podblatowo.
W panelu tylnim, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Szkto hartowane z powtokg
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel tylni antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
mocowany do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb gr. 3 mm przed matrycg monitora.
niewidoczny. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
ZA.03.02.007 Zabudowa kotwiona do posadzki powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Na blacie zabudowy, stuchawka
monofoniczna. W panelu frontowym
zabudowy, nalezy przewidzie¢ perforacje
pod kabel.
W zabudowie, znajduje si¢ komputer i
wzmachiacz stuchawkowy.
ZA.03.02.008 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 MM.O3.02.}m333 ) i
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
SALON
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.7 wg specyfikacji Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.7 wg specyfikacji Rama nos$na gabloty za szktlem, malowana na kolor
materiatowej. dopasowany do wykonczenia wnetrza gabloty.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.7 wg specyfikacji
ZA.03.04.001 podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. GA.03.04.001 TYP 15 materiatowej. RH 50%
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
przewodoéw elektrycznych. frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca
sprezyn gazowych.
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.7 wg specyfikacji szuflada |, szuflada Il Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Gablota bez profili naroznych.
Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.7 wg specyfikacji | M.3.7 wg specyfikacji materiatowe;j. Rama nos$na gabloty za szklem, malowana na kolor
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. dopasowany do wykonczenia wnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.7 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.7 wg specyfikaciji
ZA.03.04.002 Kotwienig zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Front szuflad wykghczony matefialem M. GA.03.04.002 TYP 15 materiatowej. o . pqu
przewodow elektrycznych. 3.7 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka od spodu gabloty, po wysunigciu szuflad. silikazelu
Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomocag
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 sprezyn gazowych.
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
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Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.7 wg specyfikacji szuflada |, szuflada Il, szuflada Ill, Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. szuflada IV Gablota bez profili naroznych.
Rama nos$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.7 wg specyfikacji | Wnetrze szuflad wykonczone materiatem Rama nos$na gabloty za szklem, malowana na kolor
materiatowej. M.3.7 wg specyfikacji materiatowej. dopasowany do wykoriczenia wnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.7 wg specyfikaciji
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia 3.7 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
przewodéw elektrycznych. Front szuflad wykoniczony materiatem M. Dostep do zamka od spodu gabloty, po wysunigciu szuflad.
ZA.03.04.003 3.7 wg specyfikacji materiatowej. GA.03.04.003 TYP 15 Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomocag i !:)ra_l(
Front szuflady zlicowany z frontem sprezyn gazowych. silikazelu
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.7 wg specyfikacji szuflada |, szuflada Il Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Whetrze szuflad wykonczone materiatem Gablota bez profili naroznych.
Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.7 wg specyfikacji | M.3.7 wg specyfikacji materiatowe;j. Rama nos$na gabloty za szktem, malowana na kolor
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. dopasowany do wykonczenia wnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.7 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.7 wg specyfikacji
ZA.03.04.004 Kotwienig zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Front szuflad wyqu'\czony mate_rialem M. GA.03.04.004 TYP 15 materiatowej. o . lbra_k
przewodow elektrycznych. 3.7 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka od spodu gabloty, po wysunigciu szuflad. silikazelu
Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 sprezyn gazowych.
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
ZA.03.04.005 Sciana wy_kor’]czong materiatem G_.4 wg specyfikacji materiatowe;j.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.006 Sciana wy!(oﬁczong materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.007 Sciana wy!(oﬁczong materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.009 Sciana wy!(ohczona materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Sciana wykonczona materiatem G.4 wg specyfikacji materiatowej. Gablota nascienna, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2 Gablota bez profili naroznych.
Rama nos$na gabloty z materiatu M.3.7 wg specyfikacji
materiatowe;j. brak
ZA.03.04.010 GA.03.04.008 TYP 09 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.7 wg specyfikacji silikazelu X
materiatowej.
Dostep do zamka od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty poprzez $ciggnigcie klosza z ramy
nisnej.
Sciana wykoriczona materiatem G.4 wg specyfikacji materiatowe;.
ZA.03.04.012 wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Sciana wykonczona materiatem G.4 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.03.04.014 wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.015 Sciana wy_kor’]czong materiatem G_.4 wg specyfikacji materiatowe;j.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.016 Sciana wy!(oﬁczong materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowe;j.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.017 Sciana wy!(ohczong materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.018 Sciana wy!(ohczona materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.019 Sciana wy!(ohczong materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowej.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
ZA.03.04.020 Sciana wy!(ohczong materiatem Q.4 wg specyfikacji materiatowe;.
wedtug opisu technicznego w tomie 1.2
Stét wykonczony materiatem D.2.6 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wpuszczona w zabudowe.
Blat mocowany do trzech nég. Maska pod szktlem malowana na kolor dopasowany do
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia materiatu wnetrza gabloty.
wewnetrznego gabloty. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.7 wg specyfikacji
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy materiatowej.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. GA.03.04.005 TYP 19 Szkto gorne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. X
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Nalezy przewidzie¢ niewodoczne blokady ndg stolika, uniemozliwiajgce rewizyjnego.
przesunigcie zabudowy przez zwiedzajgcego Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Gablota w fornie klosza na zabudowie, montowana na
podkonstrukcji zabudowy.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.7 wg specyfikaciji
materiatowej.
ZA.03.04.021/1 GA.03.04.006 TYP 17 Dekiel dolny gab.loty zlicowany z blatem zabudowy. ) RH 45% X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
rewizyjnego.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
ssawkach.
Gablota wpuszczona w zabudowe.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.7 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.03.04.007 TYP 19 Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
rewizyjnego.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
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ZA.03.04.022

Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.7 wg specyfikacji
materiatowej.

Rama nos$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.7 wg specyfikacji

materiatowej.

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia
przewodéw elektrycznych.

GA.03.04.009

TYP 15

Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
Gablota bez profili naroznych.

Rama nos$na gabloty za szklem, malowana na kolor
dopasowany do wykoriczenia wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.7 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamka od spodu gabloty, po wysunigciu szuflad.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomocag
sprezyn gazowych.

SZABLA | KOSA

ZEW. [Ext] | WEW. [Inf]

GA.03.03.001

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokot wykoriczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH 50%

ZA.03.03.002

Sciana wykonczona materiatem T.1.6 wg specyfikacji materiatowej.

wedtug opisu technicznego w tomie 1.2

ZA.03.03.003

Sciana wykonczona materiatem T.1.6 wg specyfikacji materiatowej.

wedtug opisu technicznego w tomie 1.2

ZA.03.03.004

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

szuflada |, szuflada Il, szuflada Il
Whetrze szuflad wykonczone materiatem
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykonczony materiatem M.
3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

GA.03.03.009

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Sufit gabloty petny wykonczony materiatem M.3.6 wg
specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokot wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

GA.03.03.010

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do podkonstrukcji zabudowy.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Dwa boki szklane, G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Pozostate boki petne wykonczone materiatem M.3.6 wg
specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika bez koniecznosci otwierania gabloty.

Dostep do zamka od dotu gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.03.011

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Sufit gabloty petny wykonczony materiatem M.3.6 wg
specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokot wykoniczony materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH 50%

GA.03.03.012

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do podkonstrukcji zabudowy.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Front szklany, G.18 wg specyfikacji materiatowej.

Pozostate boki petne wykonczone materiatem M.3.6 wg
specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do
pojemnika bez koniecznosci otwierania gabloty.

Dostep do zamka od dotu gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

ZA.03.03.006

Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji

materiatowej.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia
przewodéw elektrycznych.

szuflada |, szuflada Il, szuflada Il
Whnetrze szuflad wykonczone materiatem
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykoniczony materiatem M.
3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

GA.03.03.002

TYP 15

Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
Gablota bez profili naroznych.

Rama nos$na gabloty za szklem, malowana na kolor
dopasowany do wykoniczenia wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po wysunigciu szuflad.

Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca
sprezyn gazowych.

RH 45-50%
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Gorna czes$¢ zabudowy wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada Il, szuflada IlI Gablota w szufladzie.
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
Dolna czg$¢ zabudowy wykoriczona szklem G.5 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. szuflady.
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
stalowych géra-dot zapewniajgcych dystans migdzy szktem a 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Front szuflad wykoniczony materiatem M. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
Cokot zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji 3.6 wg specyfikacji materiatowej. szuflada | formatki szkta za pomocg ssawek. brak
ZA.03.03.008 materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem GA.03.03.020 TYP 22 silikazelu X
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 R
wewnetrznego gabloty. mm poza lico zabudowy.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
podkonstrukcji stalowej na haczykach. szuflady.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Kotwienie zabudowy do posadzki.
wg specyfikacji gabloty Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Profile wystajace czg$ciowo poza obrys gabloty tworzace
przediuzenie wizualne gabloty bez szkia.
Dwa boki gabloty petne, wykoriczone materiatem M.3.6 wg
specyfikacji materiatowej.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowe;j. o,
ZA.03.03.009 GA.03.03.005 TYP 04 Cokdt wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikaciji RH 45-50% x
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji MM.03.03.m095
materiatowej. Monitor montowany podblatowo.
Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Szkto hartowane z powtokg
materiatowej. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
Pod blatem zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, gr. 3 mm przed matrycg monitora.
ZA.03.03.010 nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Pomiedzy matrycg monitora a szkiem
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do konieczna jest niewielka szczelina
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedzniego
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta.
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia
przewodéw elektrycznych.
Blat zabudowy wykornczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
Rama nos$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Rama nosna gabloty za szktem, malowana na kolor
materiatowe;j. dopasowany do wykonczenia wnetrza gabloty.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia GA.03.03.006 TYP 15 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
wewnetrznego gabloty. materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do zamka po wysunigciu szuflad.
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca brak
ZA.03.03.011 przewodow elektrycznych. sprezyn gazowych. silikazelu
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada | P22 |Comeytiwnen flady z materiatu M.3.6 fikacji
GA.03.03.021 chwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Blat zabudowy wykorczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada |, szuflada Il Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowe;j. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Gablota bez profili naroznych.
Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji | M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Rama nos$na gabloty za szklem, malowana na kolor
materiatowe;j. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. dopasowany do wykonczenia wnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
ZA.03.03.012 Kotwieniz? zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Front szuflad wykc_?ﬁczon)_/ materiaiem M. GA.03.03.015 TYP 15 materiatowej. o brak silkazelu
przewodoéw elektrycznych. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka od spodu gabloty, po wysunigciu szuflad.
Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 sprezyn gazowych.
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada |, szuflada Il, szuflada IIl Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Gablota bez profili naroznych.
Rama no$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji | M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j. Rama nos$na gabloty za szklem, malowana na kolor
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. dopasowany do wykonczenia wnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
7A.03.03.014 Kotwienig zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Front szuflad wykghczony matefialem M. GA.03.03.013 TYP 15 materiatowej. ) ) RH 50%
przewodéw elektrycznych. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Front szuflady zlicowany z frontem po wysunigciu szuflad.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca
mm poza lico zabudowy. sprezyn gazowych.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokodt wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
GA.03.03.014 TYP 04 materiatowe;. RH 45%

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA 5
, OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji MM.03.03.m098
materiatowej. Monitor montowany nablatowo,
Rama nos$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji obudowany materiatem M.3.6 wg
materiatowej. specyfikacji materiatowe;j.
Pod blatem zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, Szkto hartowane z powtokg
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
ZA.03.03.018 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do gr. 3 mm przed matrycg monitora.
R podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia powietrzna w celu odpowiedzniego
przewodéw elektrycznych. odprowadzania ciepta.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
W zabudowie, znajduje si¢ komputer.
Pdtka wnekowa wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji
ZA.03.03.019 materiatowej.
Pdtka kotwiona do $ciany.
Blat zabudowy wykorczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji MM.03.03.m095
materiatowe;j. Monitor montowany nablatowo,
Rama nos$na spawana z profili stalowych z materiatu M.3.6 wg specyfikacji obudowany materiatem M.3.6 wg
materiatowej. specyfikacji materiatowe;j.
Pod blatem zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, Szkto hartowane z powtokg
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do gr. 3 mm przed matrycg monitora.
ZA.03.03.025 podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
I Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia powietrzna w celu odpowiedzniego
przewodéw elektrycznych. odprowadzania ciepta.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
Na blacie, stuchawka monofoniczna.
W zabudowie, znajdujg si¢ komputer i
wzmachiacz stuchawkowy.
NAROD SOBIE / KTO TY JESTES
Gorna czes$¢ zabudowy wykonczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada Il Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
materiatowej. Whetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Dolna czg$¢ zabudowy wykonczona szklem G.5 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
stalowych géra-dét zapewniajgcych dystans migdzy szktem a 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Front szuflad wykonczony materiatem M. GA.03.05.004 TYP 13 Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. brak
Cokot zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji 3.6 wg specyfikacji materiatowej. U silikazelu
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
ZA.03.05.005 wewnetrznego gabloty. mm poza lico zabudowy.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panel mocowane do | Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
podkonstrukgji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb szuflady.
niewidoczny. -
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Szglgtsawsx:glﬁqd;fwane na kolor dopasowany do wnetrza
Kotwienie zabudowy do posadzki. szuflady P Y ¢
Gs:-t("f:;-a(;isa.olzls TYP 22 Uchwyt i wngtrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
ZA.03.05.007 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 X
Gorna cze$¢ zabudowy wykonczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada Il Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
materiatowej. Szuflada trzyczesciowa. Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Dolna cze$¢ zabudowy wykoriczona szklem G.5 wg specyfikacji Uchwyty szuflad oraz fronty wykonane z Jeden bok gabloty czg¢$ciowo szklany, czesciowo petny M.3.6
materiatowej, mocowanym do podkonstrukgji stalowej na haczykach materiatu D.1.20 wg specyfikacji wg specyfikacji materiatowej.
stalowych géra-dét zapewniajacych dystans miedzy szktem a materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Korpusy szuflad wykonane z blachy materiatowej.
ZA.03.05.001 Cokéi_zabud_owy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji stalowej malowanej pr_oszkowo na kolor GA.03.05.001 TYP 13 Gablota w_yposaiona w absorber, dostgp do absorbera i zamka RH 50%
materiatowe;j. dopasowany do materiatu D.1.20 wg po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panel mocowane do | specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
podkonstrukcji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb Front szuflady zlicowany z frontem
niewidoczny. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 20
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. mm poza lico zabudowy.
Kotwienie zabudowy do posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
wg specyfikacji gabloty Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Trzy boki gabloty czesciowo szklane, czgéciowo petne M.3.6
wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.
ZA.03.05.002 GA.03.05.002 TYP 04 Cokot wykoriczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji RH 45-50% X
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gorna czes$¢ zabudowy wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada IV Gablota w szufladzie.
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
Dolna czg$¢ zabudowy wykoniczona szklem G.5 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. szuflada | szuflady.
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.03.05.008 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
stalowych géra-dét zapewniajgcych dystans migdzy szktem a 3.6 wg specyfikacji materiatowej. e materiatowej.
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Front szuflad wykonczony materiatem M. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie brak
Cokét zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji 3.6 wg specyfikacji materiatowej. formatki szkta za pomocg ssawek. silikazelu
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem :
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia zabudowy.l Uchwyt szuflady wystaje o 30 ,\Gﬂzt;:gt:awsiillglamd;fwane na kolor dopasowany do wnetrza
wewpgtrznego gabloty. ) ) mm poza lico .zabludowy. o szuflady.
Rewizja zabugowy zapewniona poprzez zde]m_owane panel mocowane do | Prowadnice niewidoczne po wysunigciu szuflada Il TYP 22 Uchwyt | whetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacii X
podkonstrukciji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb szuflady. GA.03.05.009 materiatowe]
niewidoczny. . o1 -
Doprpwz_adzenie przewodow elekt_rycznych do zabudowy z posadzki. fl:z;:rsrl::ﬁ(idsoz‘ll(\;z?;Z;osézl:dgs?xéﬂwy poprzez podniesienie sili?(?zkelu
Kotwienie zabudowv do posadzki.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA 5
, OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
T — ZABUDOWIE HLEM 1[G M1 CGA [T 2 EWTE XM MWEWInt]
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada Il szuflady. ) -
GA.03.05.010 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
ZA.03.05.003 e materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie brak
formatki szkta za pomocg ssawek. silikazelu
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada V szuﬂady_. : —
GA.03.05.011 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
e materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie brak
formatki szkta za pomocg ssawek. silikazelu
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Jeden bok gabloty czgéciowo szklany, czg$ciowo petny M.3.6
wg specyfikacji materiatowej.
GA.03.05.003 TYP 13 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji RH 45-50%
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gorna cze$¢ zabudowy wykornczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada | MM.03.05.m101
materiatowe;j. Whetrze szuflad wykonczone materiatem | wg rysunku
Dolna cze$¢ zabudowy wykoriczona szktem G.5 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | MM.03.05.m104
stalowych géra-dét zapewniajacych dystans miedzy szktem a 3.6 wg specyfikacji materiatowej. wg rysunku
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Front szuflad wykoniczony materiatem M.
ZA.03.05.004 Cokoét zabudowy wykoriczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji 3.6 wg specyfikacji materiatowej.
T materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panel mocowane do | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
podkonstrukcji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb mm poza lico zabudowy.
niewidoczny. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflady.
Kotwienie zabudowy do posadzki.
Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. MM.03.05.m099
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wg rysunku
ZA.03.05.006
Gorna cze$¢ zabudowy wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada Il Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Dolna czg$¢ zabudowy wykoriczona szklem G.5 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.03.06.002 TYP 13 materiatowej. RH 50%
stalowych géra-dét zapewniajgcych dystans migdzy szktem a 3.6 wg specyfikacji materiatowej. DA Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Front szuflad wykoriczony materiatem M. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
ZA.03.06.001 materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Gablota w szufladzie.
wewnetrznego gabloty. ) mm poza lico zabudowy. . Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panel mocowane do | Prowadnice niewidoczne po wysunigciu szuflady.
podkonstrukgji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb szuflady. Gzzgglgg%!lz TYP 22 Uchwyt | whetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacii M
niewidoczny. 000 materiatowej. a
Doprpwgdzenie przewodow elektlrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do anetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
Kotwienie zabudowy do posadzki. formatki szkta za pomocq ssawek.
Goérna cze$¢ zabudowy wykoniczona materiatem M.3.6 wg specyfikaciji Gablota wpuszczona w zabudowe.
materiatowej. Maska pod szklem malowana na kolor dopasowany do
Dolna cze$¢ zabudowy wykonczona szktem G.5 wg specyfikacji materiatu wnetrza gabloty.
materiatowej, mocowanym do podkonstrukgji stalowej na haczykach Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
stalowych gora-dot zapewniajacych dystans miedzy szktem a GA.03.06.003 TYP 21 materia’fpwej. i RH 50%
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Cokoét zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkia za
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
wewnetrznego gabloty.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panel mocowane do Gablota w szufladzie.
p'odklonstrukcji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
ZA.03.06.002 niewidoczny. fada | szuflady brak
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflada N : ki ra
Kot‘\)/vienie zabud‘t))wy it posadzkiry Y yzp GA.0U3.06.020 TYP 22 ;t;rt\giy;l)vxr;jetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikagji silikazelu X
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.
szuflada Il TYP 22 Uchwyt i flad : I o
GA.03.06.021 yt i wngtrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji RH 50% X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gorna czes$¢ zabudowy wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
materiatowej. Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Dolna czg$¢ zabudowy wykoriczona szklem G.5 wg specyfikacji Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach GA.03.06.005 TYP 13 materiatowej. RH 45%
stalowych géra-dét zapewniajgcych dystans migdzy szktem a Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
podkonstrukcjg o min. 20 mm. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA 5
, OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
: : ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
(Invatezab(;)we_J. I3 idzied ) do oswietleni Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia podkonstrukji zabudowy.
wew_ngtrznego gabloty. . . Maska pod szktlem malowana na kolor dopasowany do
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do :
podkonstrukciji stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb \r,nvaterlatu WEFtrza gEpr v iatem M.3.6 fikaii
ZA.03.06.003 niewidoczny. GA.03.06.004 TYP 19 m;‘gr’izjo‘fej oty wykoficzone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
Eotpr_ow_adzergle dprzev;odow e(ljekkt_rycznych do zabudowy z posadzki. Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
otwienie zabudowy do posadzki. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za brak
pomocg ssawek. silikazelu
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada | szuﬂady_. : "
GA.03.06.024 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
e materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie brak
formatki szkta za pomocg ssawek. silikazelu
Gorna czes$¢ zabudowy wykoriczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji szuflada | MM.03.06.m337 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem |wg rysunku podkonstrukcji zabudowy.
Dolna czg$¢ zabudowy wykonczona szklem G.5 wg specyfikacji M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Maska pod szktlem malowana na kolor dopasowany do
materiatowej, mocowanym do podkonstrukcji stalowej na haczykach Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatu wnetrza gabloty.
stalowych géra-dét zapewniajgcych dystans migdzy szktem a 3.6 wg specyfikacji materiatowej. MM.03.06.m341 GA.03.06.014 TYP 19 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
podkonstrukcjg o min. 20 mm. Front szuflad wykonczony materiatem M. | wg rysunku DA materiatowej.
Cokét zabudowy wykonczony materiatem LC.1.2 wg specyfikacji 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
wewnegtrznego gabloty. mm poza lico zabudowy. pomocg ssawek.
Rewizja zabugowy zap.ewniona poprzez zdejm_owany panel mocowany do | Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
pgdk_onslrukcp stalowej na haczykach i na zawiasach w sposéb szuflady. podkonstrukcji zabudowy.
niewidoczny. . . . Maska pod szktlem malowana na kolor dopasowany do
ZA.03.06.004 Doprpw_adzenle przewodow elekt_rycznych do zabudowy z posadzki. materialu wnetrza gabloty.
Kotwienie zabudowy do posadzki. GA.03.06.015 Typ1g |Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji M
materiatowej.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za brak
pomocg ssawek. silikazelu
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada Il szuﬂady_. : "
GA.03.06.019 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji X
e materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie brak
formatki szkta za pomocg ssawek. silikazelu
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
Jeden bok gabloty czgéciowo szklany, czg$ciowo petny M.3.6
wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej. RH 50%
GA.03.06.001 TYP 04 Cokot wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacii X
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Strona modutu 06 szuflada |, szuflada Il, szuflada Ill, MM.03.06.m105 Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukciji $ciany.
Zabudowa wykonczona szktem G.5 wg specyfikacji materiatowej. Szkto szuflada IV, szuflada V wg rysunku Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
mocowane do podkonstrukcji na zawiasach wieloprzegubowych (panel Whetrze szuflad wykofnczone materiatem materiatowej.
otwierany) lub profilach stalowych géra-dét (panel staty). Migdzy gtéwng M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. GA.03.06.016 TYP 08 Szkto frontowe gabloty mocowane na state do panelu RH 50% X
podkonstrukcjg stalowg a szktem frontowym, ptyta laminowana Z.1.7 wg Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych.
specyfikacji materiatowej. Odlegto$¢ migedzy szktem frontowym a ptytg 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
min. 80 mm, zapewniajgca efekt pot-przeroczystosci i gtebi. Front szuflad wykonczony materiatem G.5 frontowego zabudowy.
Cokéi_zabud_owy wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji wg specyfikacji materialowej. Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji sciany.
maten? towej. . . . . . . Front szuflady zlicowany z frontem_ Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
Do kazdego otwieranego panelu, dwa zameki zabezpieczajgce otwieranie |zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 materialowej. X
g;;nelu, sgeinlajace wyt{jc'zne lpl;gjektowehz Zbenge((:’zenla gablog Ki Qm podza_ lico _zab_gdowy. - GA.03.06.022 TYP 08 Szkto frontowe gabloty mocowane na state do panelu
prowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. rowadnice niewidoczne po wysunieciu frontowego zabudowy za pomoca profili stalowych.
szuflady. Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
Strona modutu 09 frontowego zabudowy.
Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. .
Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukciji $ciany.
Strona modutu 10 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
Zabudowa wykonczona lustrem GL.7 wg specyfikacji materiatowej na materiatowej.
ptycie mablarskiej mocowanej do podkonstrukcji stalowej. GA.03.06.017 TYP 08 Klosz frontowy wystajacy poza lico zabudowy mocowany do X
Podziat lustra wg rysunku. panelu frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych.
Podkosntrukcja stalowa dostosowana do mocowania ZA.03.10.001 Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
frontowego zabudowy.
Gablota wngkowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.03.06.018 TYP 08 Szkto frontowe gabloty mocowane na state do panelu X
frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
frontowego zabudowy.
ZA.03.06.005 - -
Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. brak
GA.03.06.009 TYP 08 Szkto frontowe gabloty mocowane na state do panelu I
frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych. silikazelu
¢} y Za p ap Y
Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
frontowego zabudowy.
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GA.03.06.010

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Szkto frontowe gabloty mocowane na state do panelu
frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
frontowego zabudowy.

brak
silikazelu

GA.03.06.011

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukciji $ciany.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Klosz frontowy wystajacy poza lico zabudowy mocowany do
panelu frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
frontowego zabudowy.

GA.03.06.023

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Szkto frontowe gabloty mocowane na state do panelu
frontowego zabudowy za pomocg profili stalowych.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwa po otwarciu panelu
frontowego zabudowy.

RH 45-50%

DWOR | WIES

ZA.03.07.001

Zabudowa w formie ramy wykornczonej materiatem D.2.8 wg specyfikacji
materiatowej.

W ramie, stylizowany sekretarzyk wykonczony materiatem D.2.8 wg
specyfikacji materiatowej.

szuflada Ill

Whetrze szuflad wykoriczone materiatem
D.2.8 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad stylizowany wykoriczony
materiatem D.2.8 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflad wykonczony materiatem D.
2.8 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.

MM.03.07.m106
wg rysunku

Szynoprzewdd ukryty w
gornej czesci zabudowy.

GA.03.07.019

TYP 11

Gablota nascienna.

Gablota bez profili naroznych.

Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykornczone materiatem M.
3.4 wg specyfikacji materiatowej.

Dostep do zamka z boku gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.

brak
silikazelu

szuflada |
GA.03.07.020

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu

szuflada ll
GA.03.07.021

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu

Zabudowa ztozona z szesciu paséw o réznych dtugosciach, wykonanych z | szuflady 1-11

paneli drewnianych D.1.20 wg specyfikacji materiatowej, mocowanych
wspornikowo do $ciany na réznych odlegtosciach.

Whnetrze szuflad wykonczone
materiatem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Uchwyt szuflad wykonany z materiatu
M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflad wykonczony materiatem
D.1.20 wg specyfikacji materiatlowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.

MM.03.07.m109
wg rysunku

MM.03.07.m110
wg rysunku

GA.03.07.001

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez koniecznosci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.07.002

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po otwarciu bocznego panelu mocowanego
na zawiasach.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

GA.03.07.003

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez koniecznosci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.07.004

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez konieczno$ci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.07.005

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.

Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez koniecznosci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%
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GA.03.07.006

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji

materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez koniecznosci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.07.011

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji

materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez konieczno$ci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.07.009

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji

materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez koniecznosci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

GA.03.07.010

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do $ciany.
Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji

materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika i zamka, bez koniecznosci otwierania gabloty, po
otwarciu bocznego panelu mocowanego na zawiasach.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

szuflada |
GA.03.07.012

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykoriczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

RH 50%

szuflada Il
GA.03.07.013

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykoriczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu

szuflada lll
GA.03.07.014

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykonczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu

szuflada IV
GA.03.07.015

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykornczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu

szulada V
GA.03.07.016

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykoriczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu

szuflada VI
GA.03.07.017

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykornczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

brak
silikazelu




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA 5
, OSWIETENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW.[In]
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.
Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji brak
é;“g':g;’ (‘,’1"8 TYP22 |materiatowe. silikazelu X
e Front szuflady wykorniczony drewnem D.1.20 wg specyfikacji
materiatowe;j.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Zabudowa wykonczona materiatem LC.1.2 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.03.07.003 P't_yta blatu z !astrico o kruszywie bardzo drobnym, wizualnie mniejszym
niz ptyty bokéw zabudowy.
ZA.03.07.004 Zabudowa wykonczona materiatem LC.1.2 wg specyfikacji materiatowe;.
Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. MM.03.08.m111
wg rysunku
ZA.03.07.005
MASZYNY | LUDZIE
Zabudowa wykonczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. MM.03.08.m113
ZA.03.08.001 wg rysunku
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokot wykoniczony materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
GA.03.08.003 TYP 04 materiatowej. RH 50%
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. szuflada | Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany na | Wnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
zawiasach w sposéb niewidoczny. M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.03.08.004 TYP 13 materiatowej. RH 50%
3.1 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Front szuflad wykoniczony materiatem M. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
3.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Front szuflady zlicowany z frontem Gablota wpuszczona w zabudowe.
ZA.03.08.003 fnal‘ll’jlleDOZv;y{iCl;c:;:){Jt dsoz\:ilflady wystaje 0 30 Maska pod szklem malowana na kolor dopasowany do
Prov?adnice niewidoczr?é po wysunigciu materialu wnetrza gablpty. . —_—
szuflady Wntetr_z(la gaploty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
. materiatowej.
GA.03.08.018 TYP 21 Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego. brak
silikazelu
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej wykonczona materiatem M.3.1 wg MM.01.08.m116
specyfikacji materiatowej. Monitor montowany podblatowo.
W panelu tylnim, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Szkto hartowane z powtokg
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel tylni antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
ZA.03.08.020 mocowany do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb gr. 3 mm przed matrycg monitora.
R niewidoczny. Pomiedzy matrycg monitora a szklem
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
Zabudowa kotwiona do posadzki powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
W zabudowie, znajduje si¢ komputer.
Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do podkonstrukcji zabudowy.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Maska pod szklem malowana na kolor dopasowany do
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. materiatu wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
ZA.03.08.004 GA.03.08.005 TYP 19 materiatowe;. RH 50%
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Zabudowa wykonczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. szuflada | Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Wnetrze szuflad wykoriczone materiatem Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
3.1 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
ZA.03.08.002 Front szuflad wyqu’\czony mate_rialem M. GA.03.08.019 TYP 13 po otwarciu panelu frontowego zabudowy. )
3.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu RH 50%
szuflady.
Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
ZA.03.08.005 Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.03.08.006 TYP 13 materiatowej. RH 45-50%
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
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ZA.03.08.006

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

szuflada |, szuflada Il

Whnetrze szuflad wykonczone materiatem
M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykoriczony materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

MM.03.08.m118
wg rysunku

GA.03.08.008

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Jeden bok gabloty czgéciowo szklany, czesciowo petny M.3.1
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokdt wykonczony materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

GA.03.08.014

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Jeden bok gabloty czg$ciowo szklany, czesciowo petny M.3.1
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokot wykoriczony materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

GA.03.08.009

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Jeden bok gabloty czgéciowo szklany, czesciowo peiny M.3.1
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokot wykoniczony materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

ZA.03.08.019

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Profile z materiatu M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

ZA.03.08.009

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany na
zawiasach w sposo6b niewidoczny.

Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

szuflada |

Whnetrze szuflad wykoniczone materiatem
M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykonczony materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

GA.03.08.011

TYP 21

Gablota wpuszczona w zabudowe.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.

brak
silikazelu

ZA.03.08.018

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany na
zawiasach w sposéb niewidoczny.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

GA.03.08.020

TYP 13

Gablota stolikowa montowana na zabudowie.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH 45%

ZA.03.08.010

Zabudowa wykonczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;.

ZA.03.08.011

Zabudowa wykonczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;.

ZA.03.08.012

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.03.08.013

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.03.08.014

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.03.08.015

Zabudowa wykoniczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany na
zawiasach w sposéb niewidoczny.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

GA.03.08.017

TYP 13

Gablota stolikowa montowana na zabudowie.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
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ZA.03.08.016

Zabudowa wykoriczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany na
zawiasach w sposéb niewidoczny.

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

GA.03.08.012

TYP 13

Gablota stolikowa montowana na zabudowie.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH 50%

ZA.03.08.021

Zabudowa wykonczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

MM.03.08.m122
wg rysunku

ZA.03.08.017

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

MM.03.08.m115
wg rysunku

SWIATLO

ZA.03.09.001

Zabudowa stylizowana na cztery regaty, wykorniczone materiatem D.2.9 wg | szuflady

specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej.

Whnetrze szuflad wykonczone
materiatem D.2.9 wg specyfikacji

W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do os$wietlenia | materiatowej.

wewnetrznego gabloty.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
na zawiasach w sposo6b niewidoczny.

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

Uchwyty szuflad stylizowane
wykonczone materiatem D.2.9 wg
specyfikacji materiatowe;j.

Front szuflad wykonczony materiatem
D.2.9 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.

MM.03.09.m123
wg rysunku

MM.03.09.m124
wg rysunku

GA.03.09.001

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokot szkta frontowego wykoriczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

GA.03.09.002

TYP 13

Gablota stolikowa.

Gablota bez profili.

Rama gabloty za szktem malowana na kolor dopasowany do
wnetrza szuflady.

Tyt gabloty petny.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika od dotu gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg sprezyn gazowych.

GA.03.09.003

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokoét szkta frontowego wykoriczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

szuflada B6
GA.03.09.009

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykoriczony drewnem D.2.9 wg specyfikacji

materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie

formatki szkta za pomocg ssawek.

RH 50% X

GA.03.09.010

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokoét szkta frontowego wykoriczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

GA.03.09.011

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokoét szkta frontowego wykonczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

GA.03.09.012

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokoét szkta frontowego wykoriczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

GA.03.09.004

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokot szkta frontowego wykoriczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

GA.03.09.005

TYP 08

Gablota wngkowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokoét szkta frontowego wykonczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu
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GA.03.09.007

TYP 08

Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.

Maski wokoét szkta frontowego wykoriczone materiatem D.2.9
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika po otwarciu gabloty.

Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w maskach.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH 45%

szuflada D4
GA.03.09.008

TYP 22

Gablota w szufladzie.

Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.

Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Front szuflady wykoriczony drewnem D.2.9 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.

OBYWATELKI

GA.03.10.001

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Jeden bok gabloty czgéciowo szklany, czesciowo petny M.3.1
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Cokét wykonczony materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjgciu panelu cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

GA.03.10.009

TYP 04

Gablota wolnostojgca.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Jeden bok gabloty czgséciowo szklany, czesciowo peiny M.3.1
wg specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Cokot wykoriczony materiatem M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak
silikazelu

ZA.03.10.001

Instalacja z ramek stalowych, z materiatu M.3.1 wg specyfikacji
materiatowej, mocowanych do $ciany za pomocg sztyc z profili stalowych.
2 typy ramek :

_TYP A : dla ikonografii 1.03.10.001-002 i eksponatow

ikonografia lub eksponat umieszona migdzy blache stalowg a taflg szklang
_TYP B : dla pozostatych ikonografii

ikonografia umieszczona miedzy dwie tafle szklane

GA.03.10.002

wg specyfikacji typu montazu MC.D.2

GA.03.10.003

wg specyfikacji typu montazu MC.D.2

GA.03.10.004

wg specyfikaciji typu montazu MC.D.2

GA.03.10.005

wg specyfikacji typu montazu MC.D.2

GA.03.10.006

wg specyfikacji typu montazu MC.D.2

GA.03.10.007

TYP 12

Gablota nascienna, mocowana do podkonstrukcji zabudowy.
Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Sufit i trzy boki szklane, G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Tyt i podstawa petne wykoriczone materiatem M.3.1 wg
specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika bez koniecznosci otwierania gabloty.

Dostep do zamka od dotu gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.

RH 45%

ZA.03.10.002

Zabudowa stylizowana, wykoniczona materiatem D.2.9 wg specyfikacji
materiatowej.

Zabudowa mocowana wspornikowo do podkonstrukciji tylniej $cianki.

Na blacie, frezy w ptycie meblarskiej wg rysunku. Gteboko$¢ frezu 3 mm

szuflady

szuflady na podpisy narracyjne T.N5
Whetrze szuflad wykonczone
materiatem D.2.9 wg specyfikacji
materiatowej.

Uchwyty szuflad stylizowane
wykonczone materiatem D.2.9 wg
specyfikacji materiatowe;j.

Front szuflad wykonczony materiatem
D.2.9 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.

1905

Zabudowa w formie wolnostojgcej $ciany dwustronnej, w na planie litery Z.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykoriczona materiatem M.3.1 wg
specyfikacji materiatowej.

Na zabudowie, dwa podesty pod gabloty wystajgce poza lico zabudowy.
Podesty wykorczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Rewizja podestéw zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
na zawiasach w sposob niewidoczny.

szuflady I-VII

Whnetrze szuflad wykonczone materiatem
M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykoriczony materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.

GA.03.11.001

TYP 13

Gablota stolikowa montowana na zabudowie.

Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH 45-50%
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W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | Front szuflady zlicowany z frontem_ Gablota nascienna, kotwiona do podkonstrukcji zabudowy.
wewnegtrznego gabloty. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 -~ )
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki mm poza lico zabudow! Gablota bez profili naroznych.
Zabudowa kotwiona do posadzki Y Y . Prowadnice niewidocznyé 0 wWysunigcil Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykoficzone materialem M.
P f PO wysunieciu 3.1 wg specyfikacji materiatowej.
szuflady. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera po
ZA.03.11.001 GA.03.11.002 TYP 10 otwarciu gabloty. RH 50-55% X
Dostep do zamka od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu klosza do géry za
pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
GA.03.11.003 TYP 13 materiatowe;. RH 45-50% X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
OBCHODY GRUNWALDZKIE 1910
Zabudowa w formie wolnostojgcej $ciany dwustronnej, w na planie litery Z. | szuflady I-Il Gablota nascienna, kotwiona do podkonstrukcji zabudowy.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej, wykoriczona materiatem M.3.1 wg | Wnetrze szuflad wykoriczone materiatem Gablota bez profili naroznych.
specyfikacji materiatowej. M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Rama nos$na gabloty z materiatu M.3.1 wg specyfikacji
Na zabudowie, dwa podesty pod gabloty wystajgce poza lico zabudowy. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
Podesty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. 3.1 wg specyfikacji materiatowej. GA.03.12.001 TYP 09 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji RH 45% X
Rewizja podestéw zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Front szuflad wykoniczony materiatem M. materiatowej.
na zawiasach w sposob niewidoczny. 3.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka od spodu gabloty.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do wnetrza gabloty poprzez $ciggnigcie klosza z ramy
wewnetrznego gabloty. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 nisnej.
Zabudows otwiona do posadaki | IO B BOSEIE  satcs niowidocans po wysurieciu Gablota stollkows montowana na zabudowle.
flad Proﬁle gabloty M.3.1 wg specyfikacji matlena!lowe]. ) i
Szutiady. Tyt i sufit gabloty petny M.3.1. wg specyfikacji materiatowej.
ZA.03.12.001 GA.03.12.002 TYP 13 Wnet(ze gaploty wykorniczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji RH 45-50% M
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Tyt i sufit gabloty petny M.3.1. wg specyfikacji materiatowej.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikaciji
GA.03.12.003 TYP 13 materialowej. X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. RH 45-50%
Zabudowa wykonczona materiatem M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Gablota stolikowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany na zabudowy.
zawiasach w sposéb niewidoczny. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota bez profili.
ZA.03.12.002 Zabudowa kotwiona do posadzki. GA.03.12.005 TYP 16 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji RH 45-50%
materiatowej.
Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
wg specyfikacji gabloty. szuflada | Gablota nascienna, mocowana do $ciany.
Szuflada pionowa. Profile gabloty M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Front szklany, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Pozostate ptaszczyzny M.3.1 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg specyfikacji
3.1 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
ZA.03.12.003 Front szuflad wykoniczony materiatem M. GA.03.12.004 TYP 12 Gablota wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do RH 45-50%
3.1 wg specyfikacji materiatowej. pojemnika bez koniecznosci otwierania gabloty.
Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do zamka od dotu gabloty.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do wnetrza gabloty mozliwy poprzez otwarcie na bok
mm poza lico zabudowy. drzwi mocowanych do zawiasu jednoprzegubowego.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.




