ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
[ |PODWOUNA AGRESJA
ZA.04.05.004 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.04.05.005 TYP 07 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwdéch typéw zabudéw standardowych | szuflada I, szuflada Il, szuflada llI MM.05.01.m190 Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukciji $ciany.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Whetrze szuflad wykofnczone materiatem | Monitor montowany nablatowo na Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
TYP1 M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 2, obudowany blachg wnetrza gabloty.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
wykonczonej szktem, G.9.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 | 3.3 wg specyfikacji materiatowej. specyfikacji materiatowej. materiatowej.
mm. Front szuflad wykonczony materiatem G. | Szkio hartowane z powtokg Szkio frontowe zlicowane z licem $ciany.
Szkio mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Cokot zabudowy wykoniczony materiatem M.3.3 wg specyfikacii Front szuflady zlicowany z frontem gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
materiatowe;j. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o0 30 | Pomiedzy matrycg monitora a szktem
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | mm poza lico zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina
wewnetrznego gabloty. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu powietrzna w celu odpowiedzniego
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez szuflady. odprowadzania ciepta.
zdejmowane panele szklane z wieszakow. Perforacja w tylnej $cianie obudowy
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. umozliwiajgca wentylacje.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu
obudowy monitora.
TYP 2 Na blacie, stuchawka monofoniczna.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykorniczona blachg stalowg M.3.3 W zabudowie, znajdujg si¢ komputer i
wg specyfikacji materiatowej. wzmachiacz stuchawkowy.
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu
zabudowy. MM.05.01.m191
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Monitor mocowany pionowo do
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. podkonstrukcji zabudowy, za
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. wykonczeniem zabudowy TYP 1.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 4 mm przed matrycg monitora.
ZA.05.01.001 Pomigdzy matrycg monitora a szklem GA.05.01.001 TYP 08 brak silcazelu X
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Wycigcie w panelach szklanych w obrebie
powierzchni aktywnej ekranu.
Na zabudowie, stuchawka monofoniczna.
W panelu frontowym zabudowy, nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kabel.
MM.05.01.m193
Monitor mocowany pionowo do
podkonstrukcji zabudowy, za
wykonczeniem zabudowy TYP 1.
Szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szkiem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Wycigcie w panelach szklanych w obrebie
powierzchni aktywnej ekranu.
W zabudowie znajdujg si¢ komputery i
wzmachniacz stuchawkowy.
Zabudowa wolnostojgca, TYP 1 z standardowych zabuddéw galerii 5, wg szuflada |, szuflada I, szuflada IIl MM.05.01.m189 Gablota wngkowa.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor mocowany pionowo do Front i tyt szklany, G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukciji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. podkonstrukcji zabudowy. Maski z materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | Szkto hartowane z powtokg Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Szkito mocowane do podkonstrukgcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej.
Whneki wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. Front szuflad wykonczony materiatem G. |gr. 5 mm przed matrycg monitora. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
Cokot zabudowy wykoniczony materiatem M.3.3 wg specyfikacii 9.1 wg specyfikacji materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szkiem bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu dolnej
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem konieczna jest niewielka szczelina maski.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do os$wietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | powietrzna w celu odpowiedzniego Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
wewnetrznego gabloty. mm poza lico zabudowy. odprowadzania ciepta.
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Wycigcie w panelach szklanych w obrebie
zdejmowane panele szklane z wieszakow. szuflady. powierzchni aktywnej ekranu.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. W zabudowie znajduje sig komputer.
Zabudowa kotwiona do posadzki. GA.05.01.002 TYP 07 45-50 RH
ZA.05.01.002
Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.
GA.05.01.004 TYP 08 Szkito frontowe zlicowane z licem $ciany. 50 Rh X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera bez
otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
rewizyjnego.
Dostep do zamkoéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa wolnostojgca, TYP 2 z standardowych zabudéw galerii 5, wg Gablota na zabudowie montowana do podkonstrukcji
standardowego detalu DZA.06. zabudowy.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykoriczona blachg stalowg M.3.3 Gablota bez profili naroznych.
wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
ZA.05.01.003 Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu GA.05.01.006 TYP 17 matgriatowej. i brak silcazelu X
zabudowy. Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. uchyleniu panelu rewizyjnego.
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. ssawkach.
Zabudowa wolnostojgca.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1
wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacii
materiatowej.
ZA.05.01.005 Zabudowa kotwiona do posadzki.
SYSTEMY OKUPACYJNE
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabuddw galerii 5, wg szuflada 3, szuflada 6 Tafla szklana ze szkta G.18 wg specyfikacji materiatowej,
standardowego detalu DZA.06. Whetrze szuflad wykofnczone materiatem GA.05.02.001 n/d przykrywajgca eksponat, montowana na katownikach we wnece
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. pulpitu
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 [ Uchwyt szuflad wy_konany z mat_eriabu M. Gablota wpuszczona w zabudowe.
mm. i ! ) ) 3.3 wg specyfikacji materialowej. Maska pod szklem malowana na kolor dopasowany do
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Front szuflad wykonczony materiatem G. materialu wnetrza gabloty.
Cokoi_zabud_owy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 8.1wg specyﬁka_cp materiatowej. Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacii
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem materialowej. o
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 GA.05.02.002 TYP 19 Szkio gorne gabloty Zlicowane z blatem zabudowy. brak silcazelu
wew_ne_;trznego gabl_oty. . . mm poza lico _zab_udowy. . Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele Prowadnice niewidoczne po wysunigciu L i
. . zdjeciu panelu rewizyjnego.
szklane z W|es_zak0w. . . szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. omoca ssawek
Zabudowa kotwiona do posadzki. P .
Tafla szklana ze szkta G.18 wg specyfikacji materiatowej,
GA.05.02.003 n/d przykrywajgca eksponat, montowana na katownikach we wnece
pulpitu
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
GA.05.02.004 TYP 13 materiatowej. 50 Rh
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota na zabudowie, mocowana do podkonstrukcji
zabudowy.
Profile wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.05.02.005 TYP 16 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu
materiatowej.
Dostep do zamka. po zdjeciu dolnego panelu zabudowy.
ZA.05.02.002 Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi bocznych i
wysunigciu dekla dolnego na prowadnicach.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada 1 SZUﬂady.' . o .
GA.05.02.006 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
e materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada 2 szuflady.
TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
GA.05.02.007 ? ;
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.
szuflada 4 TYP22 | Uchwyti wnetrze szuflady z materialu M.3.3 wg specyfikadii brak silcazel
GA.05.02.008 ytiwne utlady u M.3.5 wg specylikacy rak siicazelu X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.
szuflada 5 TYP22 | Uchwyti wnetrze szuflady z materiaiu M.3.3 fikacji brak silcazel
GA.05.02.009 wyl ¢ ly z materiatu M.3.3 wg specyfikacji rak silcazelu X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
TERROR
Zabudowa wolnostojgca, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 GA.05.03.012 TYP 13 materiatowej. 45% RH X
mm. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
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materlabowe_J. . o . - . Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukciji $ciany.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
gew_ngtrznigg gabl_oty.bl t . dei | wnetrza gabloty.
ewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele . . —
szklane 2 wieszakbn ' GA.05.03.013 TYP 13 mfetrrfa?o?f:}'my wykofczone materiatem M.3.3 wg specyfikacii brak silcazelu X
Doprowadzenie_przewod()w elek_trycznych do zabudowy z posadzki. Szkio frontov;/e Zlicowane z licem ciany.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
ZA.05.03.005 Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
GA.05.03.014 TYP 13 materiatowe;. 45 % RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
GA.05.03.015 TYP 13 materiatowej. 45 % RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa wolnostojgca. szuflada 1, szuflada 2 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 | Wnetrze szuflad wykornczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Szkto mocowane do podkonstrukciji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
Cokoét zabudowy wykoniczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
materiatowe;j. Front szuflad wykoriczony materiatem G. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Czesc¢ zabudowy jest podstawg pod gablote GA.05.03.004. 8.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Czesc¢ zabudowy jest podstawg pod przestrzen ekspozycyjng na makiety. | Front szuflady zlicowany z frontem
Przestrzen zamknigta w obudowie z lustra weneckiego GL.4 wg zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
specyfikacji materiatowej, na profilach stalowych M.3.3 wg psecyfikacji mm poza lico zabudowy.
ZA.05.03.002 materialong. ) o ) » ) Prowadnice niewidoczne po wysunigciu GA.05.03.004 TYP 13 45 % RH X
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | szuflady.
wewnetrznego gabloty.
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele
szklane z wieszakow.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 [ Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.05.03.001 TYP 13 materiatowej. 50% RH X X
mm. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Front szuflad wykoniczony materiatem G. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 8.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem N et
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia zabudowy.l Uchwyt szuflady wystaje o 30 fﬂzzﬁtfngzal;%zaﬁ: th\?l(llgn:adfolpo?,ddk;;:ggw:ﬂ; zlgr:r):-aterialu
wewnetrznego gabloty. mm poza lico zabudowy. wnetrza gabloty
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele Prowadnice niewidoczne po wysunieciu Whetrze gablotyI wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacii
szklane z wieslzak(')w. ) ) szuflady. materialowej. e
ZA.05.03.001 Doprowadzeme'przewodow eIek}rycznych do zabudowy z posadzki. GA.05.03.002 TYP 08 Szkto frontowe zlicowane z licem $ciany. 45 % RH X
Zabudowa kotwiona do posadzki. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera bez
otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
rewizyjnego.
Dostep do zamkoéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
GA.05.03.003 TYP 13 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu M X
e materiatowej.
Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwéch typéw zabudéw standardowych | szuflada 1, szuflada 2 MM.05.03.m197 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany nablatowo na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
TYP1 M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 2, obudowany blachg GA.05.03.005 VP 13 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji brak silcazelu M
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg e materiatowej.
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 | 3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. specyfikacji materiatowe;j. Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
mm. Front szuflad wykoniczony materiatem G. | Szkto hartowane z powtokg Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 8.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota stolikowa montowana na zabudowie
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Front szuflady zlicowany z frontem gr. 3 mm przed matrycg monitora. Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacii materialbwej
materiatowej. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o0 30 | Pomiedzy matrycg monitora a szktem Whetrze gabloty ;Nykohczone materiatem M.3.3 W'g specyfikacji
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | mm poza lico zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina GA.05.03.006 TYP 13 materiatowej e 45% RH X
wewnetrznego gabloty. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | powietrzna w celu odpowiedzniego e Gablota wypbsaiona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez szuflady. odprowadzania ciepta. o otwarciu panelu frontowego zébudow
zdejmowane panele szklane z wieszakow. Perforacja w obudowie umozliwiajgca gost do w’; trza gablot % otworzeniz-drzwi
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflada 4, szuflada 5 wentylacje. ep i 9 Y P _
Zabudowa kotwiona do posadzki. Whnetrze szuflad wykorczone materiatem | Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukgji Sciany.
M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. obudowy monitora. Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
TYP 2 Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. wnetrza gabloty.
Dwie zabudowy na podkonstrukciji stalowej wykorczone blachg stalowa M. | 3.3 wg specyfikacji materiatowej. MM.05.03.m201 GA.05.03.007 Typog | Ynetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
3.3 wg specyfikacji materiatowe;. Front szuflad wykonczony materiatem M. | Monitor montowany nablatowo na T materiatowej.
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajacy podjazd wozkiem do blatu 3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 2, obudowany blachg Szkto frontowe zlicowane z licem $ciany.
zabudowy. Front szuflady zlicowany z frontem stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg Dostep do zamkoéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, nalezy zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje 0 30 | specyfikacji materiatowe;. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. mm poza lico zabudowy. Szkio hartowane z powtokg Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflady. ar. 3_mm przed matryca_ monitora. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikagji
Pomigdzy matryca monitora a szkiem GA.05.03.008 TYP13 | materiatowe. 50 RH X
konieczna jest niewielka szczelina Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
ZA.05.03.003 powietrzna w celu odpowiedzniego po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
odprowadzania ciepta. o Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Perfaracia w nhiidawie nmnzliwiaiaca




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
wentylacjja Jq Gablota w szufladzie.
Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
obudowy monitora. szuflada 3 szuflady. X o
GA.05.03.009 TYP 22 Uchwyt i wngtrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji 45-50 % RH X
W zabudowie znajdujg sie¢ komputery. materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Whetrze gabloty wykorczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
GA.05.03.010 TYP 13 materiatowe;. X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. 50 RH
Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
wnetrza gabloty.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.
GA.05.03.011 TYP 08 Szkto frontowe zlicowane z licem $ciany. 45Rh X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera bez
otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
rewizyjnego.
Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada 1 tafla szklana ze szkta G.18 wg specyfikacji materiatowej,
wykonczonymi materiatem T.1.1 wg specyfikacji. Whetrze szuflad wykorniczone materiatem przykrywajaca eksponat, montowana na dystansie apomocg
Cokdt wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. profili stalowych we wnece przygotowanej pod ksztatt
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. eksponatu
3.3 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.05.03.004 Front szuflad wykc_?hczon)_/ materiaiem T. GA.05.03.019 n/d X
1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
$ciany. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm
poza lico $ciany.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwdéch typéw zabudéw standardowych MM.05.03.m209
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Monitor montowany nablatowo na
TYP1 zabudowie TYP 2, obudowany blachg
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 specyfikacji materiatowe;j.
mm. Szkto hartowane z powtokg
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji gr. 3 mm przed matrycg monitora.
materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szkiem
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez konieczna jest niewielka szczelina
zdejmowane panele szklane z wieszakéw. powietrzna w celu odpowiedzniego
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
ZA.05.03.006 wentylacje.
TYP 2 W zabudowie znajduje sie komputery.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykonczona blachg stalowg M.3.3 Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu
wg specyfikacji materiatowe;. obudowy monitora.
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu
zabudowy.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje.
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spdd blatu.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwdéch typéw zabudéw standardowych MM.05.03.m202 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Monitor montowany nablatowo na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
TYP1 zabudowie TYP 2, obudowany blachg Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg materiatowej.
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 specyfikacji materiatowe;j. Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
mm. Szkio hartowane z powtokg Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. -
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o GA.05.03.016 TYP13 brak silcazelu X
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji gr. 3 mm przed matrycg monitora.
materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szkiem
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez konieczna jest niewielka szczelina
zdejmowane panele szklane z wieszakéw. powietrzna w celu odpowiedzniego
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta.
ZA.05.03.007 Zabudowa kotwiona do posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca " -
wentylacie. Gab]ota stolikowa montowana na quudome. )
TYP 2 W zabudowie znajduje sie komputery. \F;vroflie gablct))tly tM‘?"“T‘(W,g specyﬁk?q! Tate;l/lag)\évej. fikacii
Zabudowy na podkonstrukgji stalowej wykoriczona blachg stalowa M.3.3 Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu nte’ r.ZT gabloty wykonczone materiatem M.3.5 wg specytikacyi
wg specyfikacji materiafowej. obudowy monitora. g:b?crnltzwejésaiona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu po otwarci\ﬁppanelu frontowego zébu do?:y
zabudowy. GA.05.03.017 TYP 13 . . 45 % RH X
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje.
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spdd blatu.
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa wolnostojgca. szuflada 1 Gablota stolikowa, montowana na podkonstrukcji zabudowy.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykornczonej szktem, G.8.1 wg Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Rama nos$na gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
materiatowej. Front szuflad wykoniczony materiatem G. Dostep do zamka od spodu gabloty, po zdjeciu panelu
ZA.05.03.008 W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | 8.1 wg specyfikacji materiatowej. GA.05.03.018 TYP 15 rewizyjnego i wysunieciu szuflady. brak silcazelu X X
wewnetrznego gabloty. Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza za pomoca
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele $ciany. Uchwyt szuflady wystaje o 30 mm sprezyn gazowych.
szklane z wieszakow. poza lico $ciany.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
Zabudowa kotwiona do posadzki. szuflady.
SLADY PAMIECI
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.04.005 TYP 08 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.05.04.001 GA.05.04.007 TYP 08 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45-50% RH X
GA.05.04.006 TYP 08  |wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
DZIEDZICTWO UTRACONE
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwdéch typéw zabudéw standardowych MM.05.05.m216 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Monitor montowany nablatowo na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
TYP1 zabudowie TYP 2, obudowany blachg Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg materiatowej.
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 specyfikacji materiatowe;j. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
mm. Szkto hartowane z powtokg po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Szkk? mocowane do pqdkonstrukcji §ta|owej poprzez wieszaki "stalowe. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie [¢] GA.05.05.001 TYP 13 Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. 50-55% RH X
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji gr. 3 mm przed matrycg monitora.
materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez konieczna jest niewielka szczelina
zdejmowane panele szklane z wieszakow. powietrzna w celu odpowiedzniego
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
ZA.05.05.001 wentylacje. . o
TYP 2 Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykonczona blachg stalowg M.3.3 obudowy monitora. Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
wg specyfikacji materiatowej. W zabudowie znajduje sie komputer. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacii
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu materialowej.
zabudowy. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. i i
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spdd blatu. GA.05.05.002 TYP 13 Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi 45% RH X
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
PRZESIEDLENIA WOJENNE
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabuddw galerii 5, wg szuflada I, szuflada Il MM.05.06.m218 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany podblatowo w Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukciji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 1. GA.05.06.001 TP 13 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji brak silcazelu M
wykonczonej szktem, G.8.1/G.13.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | Szkto hartowane z powiokg e materiatowej.
mm. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Front szuflad wykoniczony materiatem G. |gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Cokollzabudlowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 8.1wg specyﬁkalcp materiatowej. Porf_ue,dzy r_natryf:q monltora a slzklem Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
matgrlgtowt—n. ) ‘ ) Front szuflady zlicowany z frontem konlgczna jest niewielka §zcze!|na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje 0 30 | powietrzna w celu odpowiedzniego Wn . " N
. . " S etrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji I
ZA.05.06.001 szklane z W|eslzakowA ) ) mm poza lico lzabludowy. o odprpwgdzanla pleptaA ) ) ) GA.05.06.002 TYP 13 materiatowej. brak silcazelu X
gogrzwadzsntl:/przedwodow Zlellztrycznych do zabudowy z posadzki. Pro;;lva(;:lnlce niewidoczne po wysunieciu V\ll(\{mec@ V\:(blame w obrebie powierzchni Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
abudowa kotwiona do posadzkl. szutiady. aklywnej exranu. = Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W zabudowie znajduje sie komputer.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
GA.05.06.003 TYP 13 materiatowej. 50 % RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
OKUPACJA NA CO DZIEN
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwéch typdw zabudéw standardowych | szuflady 1-VI MM.05.07.m213 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany nablatowo na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
TYP1 M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 2, obudowany blachg Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukciji stalowej Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg materiatowej.
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. 3.3 wg specyfikacji materiatowe;. specyfikacji materiatowe;. GA.05.07.002 TYP 13 Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy. brak silcazelu X X
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Front szuflad wykonczony materiatem G. | Szkto hartowane z powtokg Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 9.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem gr. 3 mm przed matrycg monitora.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje 0 30 | Pomigdzy matrycg monitora a szktem
wewnetrznego gabloty. mm poza lico zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukgji $ciany.
Rewizja zabudowy, multimediéw i gablot zapewniona poprzez Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | powietrzna w celu odpowiedzniego Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
zdejmowane panele szklane z wieszakéw. szuflady. odprowadzania ciepta. whnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacii
Zabudowa kotwiona do posadzki. wentylacje. materiatowe;.
Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu GA.05.07.003 TYP 08 | Szkio frontowe zlicowane z licem $ciany. brak silcazelu X
TYP 2 obudowy monitora. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera bez
Zabudowa na podkonstrukgciji stalowej wykornczona blachg stalowg M.3.3 Na blacie, stuchawka monofoniczna. otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
wg specyfikacji materiatowe;. rewizyjnego.
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajacy podjazd wézkiem do blatu MM.05.07.m215 Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
ZA.05.07.001 iallug(l“ﬂ/% » i R - Moknit_‘Of moﬁtgﬂiny EaE|at0W° na Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
P0od blatem, W Miejscu NIewidocznym dla ZwiedzZajgcego, nalezy Zapudowie TYF Z, obudowany bracng Gablot stolikowa montowana na zabudowie
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg Profil bloty M.3.3 kacii materi " "
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. specyfikacji materiatowe;j. Wm Ite 9a ?)Iy " N .kw’g specyfi ?CJ! Ta e;l/la;\évej. fikacii
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Szklo hartowane z powlokg mzt?errizjoﬁej Oty wykonczone materiaiem M.5.3 wg specyTikaci
g:térizl:;ksgzg r:ant?ysgs r:r?o(:]ri\ti:r:-cznle ° GA.05.07.005 TYP 13 Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy. brak silcazelu X
Pomiedzy matryca monitora a szklem Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Perforacja w obudowie umozliwiajaca Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
wentylacje. Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Rewizja ekranu mozliwa po zdjgciu Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
obudowy monitora. materiatowej. e
GA.05.07.006 TYP 13 Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy. brak silcazelu X
W zabudowie znajdujg sie komputery. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.07.008 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.05.07.009 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
GA.05.07.010 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
ZA.05.07.002
G;z'ggj)c;e.l;ﬂ TYP 22 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu x
Gj\z.ggi)(;?oiz TYP 22 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu x
ZA.05.07.003 wedtug opisu technicznego w tomie 2_opis EKSP GA.05.07.007 TYP 08 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 35-40% RH X
BITWY O POLSKE
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg szuflady I-lll Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
Szkto mocowane do podkonstrukgji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Whneki wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. Front szuflad wykonczony materiatem G. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacii 9.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
materiatowej. Front szuflady zlicowany z frontem
ZA.05.08.002 Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 GA.05.08.002 TYP 13 45 % RH X
szklane z wieszakow. mm poza lico zabudowy.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
Zabudowa kotwiona do posadzki. szuflady.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.
Cokot wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji
GA.05.08.001 TYP 04 materiatowej. 45-50% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa przyscienna, wg rysunku detalu zabudowy oraz detalu MM.05.08.m228 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
standardowego DZA.06. Monitory LED mocowane pionowo do
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowe;j podkonstrukcji zabudowy
wykoniczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Zastosowanie szyby od frontu ekranu.
Szkto mocowane do podkonstrukceji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Odlegto$¢ pomiedzy matryca ekranu, a
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji szybg od frontu powinna wynosi¢ min. 6
materiatowe;j. cm ze wzgledu na wentylacjg.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Boki ekrandw i szczelina wentylacyjna
wewnetrznego gabloty. maskowana blachg stalowg 2mm M.3.3
W miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy przewidziec¢ wg specyfikacji materiatowe;j.
ZA.05.08.003 perforacje umozliwiajgcg wentylacje. W zabudowie znajduje sig¢ komputer. GA.05.08.003 nid X
e Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele e
szklane z wieszakow.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz w gérnej jej czesci do profili
stalowych sciany G-K.
Na zabudowie znajduje si¢ obiekt specjany OB.05.08.001.
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Profile gabloty M.4.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.4.1 wg specyfikaciji
wykonczonej materiatem M.4.1 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
materiatowej. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez otwierane panele Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
ZA.05.08.005 mocowane na zawiasach do podkonstrukcji stalowej. GA.05.08.004 TYP 13 45% RH X
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa wolnostojgca, ztozona z dwéch typdéw zabudéw standardowych | szuflada | MM.05.08.m232 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Whetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany nablatowo na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
TYP1 M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 2, obudowany blachg Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg GA.05.08.005 TYP 13 materiatowej. 45% RH X X
wykonczonej czgséciowo szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, 3.3 wg specyfikacji materiatowej. specyfikacji materiatowe;j. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
czegsciowo materiatem M.4.1 wg specyfikacji materiatowej. Front szuflad wykoniczony materiatem G. | Szkfo hartowane z powtokg po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Front szuflady zlicowany z frontem gr. 3 mm przed matrycg monitora. Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji Sciany
materiatowej. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o0 30 | Pomiedzy matrycg monitora a szktem Maski malowane r;a szkle na kolor dopasowany do méterialu
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do os$wietlenia | mm poza lico zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina wnetrza gabloty
wewnetrznego gabloty. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | powietrzna w celu odpowiedzniego Whnetrze gabloty. wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Rewizja zabudowy, multimedic')wli gablqt zapewniona poprzez szuflady. odprg\{vadzania ciep’fg. o materiatowej. o
dee]mowzne panele SZkf,ne Zl v‘:;eszakov;. d bud dzki RbeV\SZJa ekran}: mozliwa po zdjgciu Szkio frontowe i boczne zlicowane z licem $ciany.
ZA.05.08.004 wentylacje. GA.05.08.006 TYP 08 ?é‘xﬁ;,?:ézg rzestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu 45 RH X
TYP 2 s PR
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykoriczona blachg stalowg M.3.3 MM.05.08.m221 Bg§:g§ gg airg:,g:g(gg[gtyyl;Oo?taoggﬁjzgx?ry w szkle.
wg specyfikacji materiatowej. Monitor mocowany pionowo do .
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu podkonstrukcji zabudowy, za
zabudowy. wykorczeniem zabudowy TYP 1.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Szkto hartowane z powtokg
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spod blatu. gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Pomigdzy matrycg monitora a szklem Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
konieczna jest niewielka szczelina Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
powietrzna w celu odpowiedzniego Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
odprowadzania ciepta. GA.05.08.007 TYP 13 | materiatowej. 45RH x
Wycigcie w ptytach frontowych w obrebie Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
powierzchni aktywnej ekranu. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.
GA.05.08.008 TYP 04 ﬁ‘;‘fgﬁigm‘;’}czc’”y materialem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa przy$cienna, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg szuflada | Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.05.08.009 TYP 13 materiatowej. 50 % RH X
Szkto mocowane do podkonstrukgji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacii Front szuflad wykonczony materiatem G. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
materiatowej. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | Front szuflady zlicowany z frontem Gablota w szufladzie
wew_ngtrznego gabl_oty. . . zabudowy._ Uchwyt szuflady wystaje 0 30 Maski na szkle malov.vane na kolor dopasowany do wnetrza
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele mm poza lico zabudowy. fada il szuflady
szklane z wieszakow. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu szuflada N N — M
ZA.05.08.006 Doprowadzenie przewodéw elekirycznych do zabudowy z posadzki. szuflady. GA.05.08.010 TYP 22 %&;Tewr?/;lov“vlr;jetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflady.
szuflada Il ; . - o
GA.05.08.014 TYP 22 Uchwyt i wngtrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji 45% RH X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.05.08.011 TYP 04 Cokéllwykorﬁlczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
materiatowej.
Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.
GA.05.08.012 TYP 04 Cokéllwykor']czony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 45-50% RH X
materiatowej.
Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg szuflady I-1ll MM.05.08.m231 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykorniczone materiatem | Monitor montowany podblatowo w Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 1. GA.05.08.015 TYP 13 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu x
wykonczonej szklem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | Szkio hartowane z powtokg e materiatowej.
Szkto mocowane do podkonstrukciji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokoét zabudowy wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Front szuflad wykonczony materiatem G. | gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
materiatowe;j. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szkiem Gablota wnekowa, stojaca na posadzce
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | Front szuflady zlicowany z frontem konieczna jest niewielka szczelina Maski z materiatu YM 3.3 wg specyfikacji 'materialowej
wewnetrznego gabloty. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | powietrzna w celu odpowiedzniego Whetrze gabloty wykolﬁczone materiatem M.3.3 wg sbecyfikacji
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele mm poza lico zabudowy. odprowadzania ciepta. GA.05.08.017 TYP 07 materiatowei - brak silcazel
’ i Lo . S N ) ) . .05.08. j. rak silcazelu X
szklane z W|es_zakow. ) ) Prowadnice niewidoczne po wysunieciu Wymemg w blacie w obrebie powierzchni Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflady. aktywnej ekranu. zdjeciu dolnej maski
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz $cian. Na zabudowie, stuchawka monofoniczna. Dostep do wnetrza g'abloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
MM.05.08.m227 Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
Projektor montowany w gdrnej czesci wnetrza gabloty.
zabudowy. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
na zabudowie, ekran projekcyjny wg materiatowe;.
projektu multimediow. GA.05.08.018 TYP 24 Szkto frontowe zlicowane z licem $ciany. 45% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera bez
ZA.05.08.007 MM.05.08.m234 otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Monitor montowany nablatowo na rewizyjnego.
zabudowie TYP 2, obudowany blachg Dostep do zamkéw (gérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
specyfikacji materiatowe. Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
Szklo hartowane zpowlokg Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o wnetrza gabloty.
gr. 3 mm przed matrycg monitora. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Pomigdzy matrycg monitora a szktem materiatowej.
konieczna jest niewielka szczelina GA.05.08.019 TYP 08 Szkio frontowe i boczne zlicowane z licem $ciany. 45% RH X
powietrzna w celu odpowiedzniego Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera bez
odprowadzania ciepta. otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Perforacja w obudowie umozliwiajgca rewizyjnego.
wentylacje. N o Dostep do zamkow (gorny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
obudowy monitora. -
Na zabudowie, stuchawka monofoniczna. Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
i iduia si ; flady.
W zabudowie znajduja si¢ komputery i szuflada IV szurtiady. . - o
wzmacniacze stuchawkowe. GA.05.08.020 TYP 22 Uchwyt i wngtrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
PANSTWO WALCZACE
Zabudowa wolnostojgca.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykornczonej szktem, G.9.1 wg
specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe.
Cokoét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacii
materiatowej.
ZA.05.09.004 Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa ztaczona z ZA.05.08.007 MM.05.09.m237
Zabudowa przyscienna, ztozona z dwéch typéw zabuddw standardowych Monitor montowany nablatowo na
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. zabudowie TYP 2, obudowany blachg
TYP1 stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukciji stalowej specyfikacji materiatowej.
wykonczonej czesciowo szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, Szkio hartowane z powtokg
czegsciowo materiatem M.4.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Szkto mocowane do podkonstrukciji stalowej poprzez wieszaki stalowe. gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Pomiedzy matrycg monitora a szkiem
materiatowe;j. konieczna jest niewielka szczelina
Zabudowa kotwiona do posadzki. powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
TYP 2 Rewizja ekranu mozliwa po zdjgciu
Dwie zabudowy na podkonstrukcji stalowej wykoriczone blachg stalowg M. obudowy monitora.
3.3 wg specyfikacji materiatowej. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu wentylacje.
zabudowy. Na zabudowie, stuchawka monofoniczna.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. MM.05.09.m239
ZA.05.09.001 Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. Monitor montowany nablatowo na
e Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowie TYP 2, obudowany blachg
stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg
specyfikacji materiatowe;j.
Szkto hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Rewizja ekranu mozliwa po zdjgciu
obudowy monitora.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
Na zabudowie, dwie stuchawki
monofoniczne.
W zabudowie, znajdujg si¢ komputery i
wzmacniacze stuchawkowe.
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.09.001 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
ZA.05.09.002 GA.05.09.002 TYP 19 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45-50% RH X
"salon" GA.05.09.003 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.05.09.004 TYP 22 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 50 % RH X
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.09.005 TYP 08 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
GA.05.09.007 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu
Zﬁklls‘:::lggs GA.05.09.008 TYP 22 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X X
GA.05.09.009 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
GA.05.09.014 TYP 22 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa wolnostojgca, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg szuflada | Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Front szuflad wykoniczony materiatem G. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
materiatowej. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
ZA.05.09.006 Rewizja zabludowy’i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele Front szuflady zlicowany z frontem GA.05.09.006 TYP 13 45% RH X
szklane z wieszakow. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. mm poza lico zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Zabudowa wolnostojgca, dwuczesciowa. MM.05.09.m343
Czes¢ zabudowy, przewidziana pod makiete MK.05.09.001, wykonczona Monitor montowany nablatowo na
szktem, G.12.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Szkto zabudowie, obudowany blachg stalowg
mocowane do podkonstrukciji stalowej poprzez wieszaki stalowe. malowang proszkowo M.3.3 wg
Cze$¢ zabudowy, pod multimedium, wykoriczona materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powtokg
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowany panel antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
mocowany na zawiasach do pokonstrukcji stalowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
ZA.05.09.012 Zabudowa kotwiona do posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Rewizja ekranu mozliwa po zdjgciu
obudowy monitora.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
Na zabudowie, stuchawka monofoniczna.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, wykoriczona materiatem M.3.3 wg
ZA.05.09.013 specyfikacji.
Cokot wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.09.012 SPEC. wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
,ZA;°5'°9'°°5 GA.05.09.030 TYP 14 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
"t6dz podwodna"
GA.05.09.013 TYP 14 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.09.015 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.05.09.016 TYP 18 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
ZA.05.09.007 GA.05.09.017 TYP 08 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
"warsztat"
GA.05.09.018 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 45% RH X
GA.05.09.019 TYP 30 |wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabuddw galerii 5, wg szuflada | MM.05.09.m238 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
standardowego detalu DZA.06. Whetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor mocowany pionowo do Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukciji stalowej M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. podkonstrukcji zabudowy, za Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | wykonczeniem zabudowy TYP 1. materiatowej.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powtokg Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Front szuflad wykonczony materiatem G. | antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
materiatowej. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora.
ZA.05.09.008 Rewizja zab_udowy'i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele Front szuflady zlicowany z frontem_ Pomiedzy r_natry_ca r_nonitora a s_zklem GA.05.09.020 TYP 13 brak silcazelu X
szklane z wieszakow. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje 0 30 | konieczna jest niewielka szczelina
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. mm poza lico zabudowy. powietrzna w celu odpowiedzniego
Zabudowa kotwiona do posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu | odprowadzania ciepta.
szuflady. Wyciecie w plytach szklanych frontowych
w obrebie powierzchni aktywnej ekranu.
W zabudowie znajduje sig komputer.
Zabudowa wolnostojgca. Gablota stolikowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykorniczonej szktem, G.9.1 wg zabudowy.
specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Szkto mocowane do podkonstrukgji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Profile gabloty z materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
ZA.05.09.010 Cokéi_zabud_owy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji GA.05.09.021 TYP 16 Wnetr_ze gaploty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
materiatowe;j. materiatowej.
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego zabudowy.
szklane z wieszakéw. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa kotwiona do posadzki.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa przyscienna, ztozona z dwoch typéw zabudéw standardowych MM.05.09.m241 Gablota wnekowa, kotwiona do podkonstrukcji $ciany.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Monitor montowany nablatowo na Maski malowane na szkle na kolor dopasowany do materiatu
TYP1 zabudowie TYP 2, obudowany blachg wnetrza gabloty.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
wykonczonej czgséciowo szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, specyfikacji materiatowe;j. materiatowej.
czegsciowo materiatem M.4.1 wg specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powtokg Szkto frontowe zlicowane z licem Sciany.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Dostep do zamkoéw (goérny i dolny) poprzez otwory w szkle.
Cokot zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do os$wietlenia konieczna jest niewielka szczelina
wewnetrznego gabloty. powietrzna w celu odpowiedzniego
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele odprowadzania ciepta.
ZA.05.09.009 szklane z wieszakdow. Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu GA.05.09.028 TYP 08 brak silcazelu X
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. obudowy monitora.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
TYP 2 W zabudowie znajduje sie komputer.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykoriczona blachg stalowg M.3.3
wg specyfikacji materiatowej.
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu
zabudowy.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje.
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.05.09.022 TYP 16 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.05.09.023 TYP 19  [wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu x
GA.05.09.024 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA'oi?:‘;gllk;.Zk"'a GA.05.09.025 TYP 17 | wedlug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.05.09.026 TYP 19  [wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.05.09.027 TYP 17  |wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu x
GA.05.09.029 TYP 08  |wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu x x
KLESKA W OBOZIE ZWYCIEZCOW
Zabudowa przy$cienna, ztozona z dwoch typédw zabudéw standardowych | szuflada | MM.05.10.m344 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
galerii 5, wg standardowego detalu DZA.06. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany nablatowo na Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
TYP1 M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowie TYP 2, obudowany blachg Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | stalowg malowang proszkowo M.3.3 wg materiatowej.
wykonczonej czesciowo szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, 3.3 wg specyfikacji materiatowej. specyfikacji materiatowe;j. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
czegsciowo materiatem M.4.1 wg specyfikacji materiatowej. Front szuflad wykoriczony materiatem G. | Szkio hartowane z powtokg GA.05.10.002 TYP 13 po otwarciu panelu frontowego zabudowy. 45% RH X
Szkto mocowane do podkonstrukciji stalowej poprzez wieszaki stalowe. 9.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o e Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. °
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji Front szuflady zlicowany z frontem gr. 3 mm przed matrycg monitora.
materiatowej. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o0 30 | Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Rewizja zabudowy i gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele mm poza lico zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina
szklane z wieszakow. Prowadnice niewidoczne po wysunieciu | powietrzna w celu odpowiedzniego
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflady. odprowadzania ciepta.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Rewizja ekranu mozliwa po zdjeciu " 3
p Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
obudowy monitora. = N "
ZA.05.10.001 TYP 2 Perforacja w obudowie umozliwiajaca Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. -
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykoriczona blachg stalowg M.3.3 wentylacje. Wnetr_z? gaploty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
wg specyfikacji materiatowej. W zabudowie znajduje si¢ komputer. matelrla owel. . K
Trzy boki petne, front otwarty umozliwiajgcy podjazd wézkiem do blatu Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
zabudowy. po otwarciu panelu frontowego zabudovx_/y. )
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. GA.05.10.001 TYP 13 45% RH X
Rewizja stotu zapewniona poprzez uchylany spéd blatu.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa przyscienna, TYP 1 z standardowych zabudéw galerii 5, wg szuflada |, szuflada lll, szuflada IV, MM.05.10.m243 Gablota stolikowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
standardowego detalu DZA.06. szuflada VI Monitor mocowany pionowo do zabudowy.
Zabudowa na bazie modutu 50x50x70 cm, z podkonstrukcji stalowej Whnetrze szuflad wykonczone materiatem | podkonstrukcji zabudowy, , za Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
wykonczonej szktem, G.9.1 wg specyfikacji materiatowej, o gr. 10 mm. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. wykonczeniem zabudowy TYP 1. Gablota bez profili.
Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowej poprzez wieszaki stalowe. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | Szkto hartowane z powtokg GA.05.10.003 TYP 16 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
Cokét zabudowy wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 3.3 wg specyfikacji materiatowej. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej.
materiatowej. Front szuflad wykonczony materiatem G. |gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego zabudowy.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | 9.1 wg specyfikacji materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szkiem Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
wewnetrznego gabloty. Front szuflady zlicowany z frontem konieczna jest niewielka szczelina pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Rewizja zabydowy} gablot zapewniona poprzez zdejmowane panele zabudowy.l Uchwyt szuflady wystaje 0 30 | powietrzna w pelg odpowiedzniego Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
gzklane z W|e§zakow. ) ) mm poza lico .zabludowy. o odprpwgdzama ciepta. ) Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
oprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | Wyciecie w ptytach frontowych w obrebie . ; -
Zabudowa kotwiona do posadzki szuflady. powierzchni aktywnej ekranu Wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacii
) ) . GA.05.10.004 TYP 13 materiatowe;. 45% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
m:\)nr;i?gn.‘1r:;)nr:tzo4\3any podblatowo w po otwarciu panelu frontowego zabudom_/y. )
sabudowie TYP 1. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Szkto hartowane z powtokg Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.05.10.005 TYP 13 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
Pomiedzy matrycg monitora a szkiem e materiatowej.
konieczna jest niewielka szczelina Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
powietrzna w celu odpowiedzniego Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
odprowadzania ciepta. ) ) Gablota w szufladzie.
Wycigcie w blacie w obrebie powierzchni Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
aktywnej ekranu. szuflady.
Na zabudowie, stuchawka monofoniczna. Gs:l:)f;af:%s TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji 45% RH X
) o X e materiatowej.
W zabudowie znajdujg si¢ komputery i Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
ZA.05.10.002 wzmacniacz stuchawkowy formatki szkta za pomoca ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
GA.05.10.008 TYP 13 materiatowej. 45% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
GA.05.10.009 TYP 13 materiatowe;. 50% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota w szufladzie.
Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
szuflada Il SZUﬂady.' . R I
GA.05.10.010 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
e materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
GA.05.10.011 TYP 13 materiatowe;. 45% X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.05.10.007 TYP 04 Cokéllwykor'}czony materiatem M.3.3 wg specyfikacji 45% RH X
materiatowej.
Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykorniczona materiatem D.2.22 wg | szuflada | Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone materiatem Profile gabloty M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Cokot wykoniczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. materiatowej.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
ZA.05.10.004 Doprowadzenie'przewodéw eIeKtrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad wlykorjczony materiglem D. GA.05.10.012 TYP 13 po otwarciu panelu frontowego zabudovyy. ' 50 % RH X
Zabudowa kotwiona do posadzki 2.22 wg specyfikacji materiatowe;j. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykoriczona materiatem D.2.22 wg | szuflada I, szuflada Il, szuflada Ill
specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykonczone materiatem
Cokét wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.05.10.005 Front szuflad w_ykor_'\_czony _materi_aiem D.
2.22 wg specyfikacji materiatowe;j.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej wykornczona materiatem D.2.22 wg
specyfikacji materiatowej.
ZA.05.10.006 Cokot wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej wykornczonej materiatem K.2.1, wg W zabudowie, siatka LED Tafla szklana ze szkta G.18 wg specyfikacji materiatowej,
specyfikacji materiatowej, w dolnej czesci. mocowana na ptytach mdf przykrywajgca eksponat, montowana na profilach we wnece
Gorna czes$¢ wykonczona materiatem M.3.5 wg specyfikacji materiatowej. odsunietych od lica pulpitu
ZA.05.10.007 Cokot wykonczony materiatem M.3.5 wg specyfikacji materiatowej. wykonczenia zabudowy, GA.05.10.013 X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane podswietlajgca zabudowe
do podkonstrukciji stalowej poprzez wieszaki stalowe od wewnatrz.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.




