ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA OSWIETLENIE WYMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
ZRODLA
Zabudowa sktadajgca sie z wielkoformatowej gabloty oraz pulpitu. MM.01.01.m354 Gablota wolnostojaca.
Pulpit na podkonstrucji stalowej obudowanej materiatem M.3.1 wg Monitor montowany podblatowo, pod Gablota bez profili naroznych.
specyfikacji. katem 30 stopni. Maski malowane na szkle od $rodka w kolorze materiatu M.3.1
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Szkio hartowane z powtokg wg specyfikacji materiatowe;j.
wewnetrznego gabloty. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Cokot oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.1 wg
W dolnej czgéci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, gr. 3 mm przed matrycg monitora. specyfikacji materiatowej.
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje. Pomiedzy matrycg monitora a szktem Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
ZA.01.01.006 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do konieczna jest niewielka szczelina GA.01.01.004 250 200 1140 TYP 06 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu RH50+5 % X
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedzniego cokotu.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta. Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi bocznych i
Na blacie, dwie stuchawki monofoniczne. wysunieciu dekla dolnego na prowadnicach.
W panelu frontowym zabudowy, nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie, znajduje si¢ komputer i
wzmacniacze stuchawkowe.
Wneka w $cianie. Gablota nascienna, czesciowo obudowana we wnece.
Wykoriczona materiatem T.1.2 wg specyfikacji materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
W miejscach gablot, wneki dostosowane do montazu gabloty. Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych ze $ciany. 3.1 wg specyfikacji materiatowej.
GA.01.01.003 65 20 116 TYP 11 Gablotgi wyposazona w absorber, dostep do absorbera po RH 35 - 40 % X
otwarciu gabloty.
Dostep do zamka z boku gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Gablota nascienna, czesciowo obudowana we wnece.
Gablota bez profili naroznych.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.01.007 GA.01.01.001 65 20 45 TYP 11 Gablotg wyposazona w absorber, dostep do absorbera po X
otwarciu gabloty.
Dostep do zamka z boku gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Gablota nascienna, czg$ciowo obudowana we wnece.
Gablota bez profili naroznych.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
3.1 wg specyfikacji materiatowej.
GA.01.01.002 65 38 50 TYP 11 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera po X
otwarciu gabloty.
Dostep do zamka z boku gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
PANSTWO
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej, czesciowo obudowana ptytami
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikaciji
materiatowej.
ZA.01.02.004 Wysta_jaca rama stalowa wykonczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej, czesciowo obudowana ptytami
meblarskimi wykofczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji
materiatowej.
ZA.01.02.005 Wysta_jaca rama stalowa wykonczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokoét wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.02.006 Cokot wykoniczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, czesciowo obudowana materiatem | szuflada |
K.2.4 wg specyfikacji materiatowe;j. Whnetrze szuflady wykonczone
Wystajaca rama stalowa wykofczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji | materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. materiatowej.
W zabudowie znajdujg si¢ Lsos oraz RSoz. Uchwyt szuflady wykonany z materiatu
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | M.3.4 wg specyfikacji materiatlowej.
ZA.01.02.007 podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Front szuflady wykonczony materiatem
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. K.2.4 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunieciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, cze$ciowo obudowana ptytami MM.01.02.m007
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji Monitor montowany nablatowo,
materiatowej. obudowany blachg stalowg malowang
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. proszkowo M.3.4 wg specyfikacji
Wystajaca rama stalowa wykornczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji materiatowej.
materiatowej. Szkio hartowane z powtokg
W dolnej cze$ci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
ZA.01.02.008 nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje. gr. 3 mm przed matrycg monitora.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.

Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.

W zabudowie znajduje sie komputer.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, czesciowo obudowana materiatem | szuflada | Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
K.2.4 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflady wykoriczone na podkonstrukcji zabudowy.
Wystajaca rama stalowa wykornczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji materiatem M.3.4 wg specyfikacji Gablota bez profili naroznych.
materiatowej. materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | Uchwyt szuflady wykonany z materiatu materiatowej.
wewnetrznego gabloty. M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem podstawy.
ZA.01.02.009 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Front szuflady wykorniczony materiatem GA.01.02.013 25 20 20 TYP 17 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, 18 - 20 RH 35 - 40% X X
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. K.2.4 wg specyfikacji materiatowej. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflady zlicowany z frontem podstawy gabloty.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
30 mm poza lico zabudowy. ssawkach.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukgciji stalowej, czesciowo obudowana ptytami szuflada I, szuflada Il Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikaciji Whnetrze szuflad wykonczone podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. materiatem M.3.4 wg specyfikacji Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Wystajaca rama stalowa wykoriczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji materiatowej. materiatu wnetrza gabloty.
materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Cokot wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
ZA.01.02.010 W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | Front szuflad wykor'!_czony r_'nateri?Iem GA.01.02.015 5 26.6 26.6 TYP 19 Szkio gérne gablloty zlicowane z blatem zabudowy. _ 18-20 RH 35 - 40% x x
wewnetrznego gabloty. T.1.3 wg specyfikacji materiatlowej. Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Front szuflad zlicowany z frontem bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 30 mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Prowadnice niewidoczne po pomocy ssawek.
wysunieciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | MM 01.02.m002
wykorczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflady wykoriczone Monitor mocowany pionowo do $ciany.
Cokét wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.4 wg specyfikacji Szkio hartowane z powtokg
W dolnej i gérnej czesci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla materiatowej. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. Uchwyt szuflady wykonany z materiatu | gr. 4 mm przed matrycg monitora.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | M.3.4 wg specyfikacji materialowej. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Front szuflady wykonczony materiatem | konieczna jest niewielka szczelina
ZA.01.02.011 Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. T.1.13 wg specyfikacji materialowej. powietrzna w celu odpowiedzniego
e Front szuflady zlicowany z frontem odprowadzania ciepta.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o | Wyciencie w plycie zabudowy maskujgce
30 mm poza lico zabudowy. czg$¢ monitora.
Prowadnice niewidoczne po Na zabudowie, trzy moduty sterowania
wysuniegciu szuflady. multimedium.
W zabudowie znajduje si¢ komputer.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi MM 01.02.m006 Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor mocowany pionowo do $ciany. zabudowy.
Cokat wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Wycigcie w plycie w obrebie powierzchni Gablota bez profili naroznych.
W dolnej i gérnej czgéci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla aktywnej ekranu. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Dwa monitory montowane podblatowo. GA.01.02.016 17 17 17 TYP 17 materiatowej. 18-20 ) _brak X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Szkto hartowane z powtokg e Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem podstawy. silikazelu
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o Dostegp do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
Pomiedzy matrycg monitora a szktem ssawkach.
konieczna jest niewielka szczelina
ZA.01.02.012 powietrzna w celu odpowiedzniego Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
odprowadzania ciepfa. zabudowy.
Na blacie zabudowy, dwie stuchawki Y I
monofoniczne. \?Vibltor;aebzzl)rort()fl\lnlln:(;%;gﬁg. materiatem M.3.4 wg specyfikacji
W zabudowie znajduja sie komputery i magzria&o?/vej_ Wy 34 wg specylikac)
wzmacniacze stuchawkowe. GA.01.02.017 7 7 ” TYR 17 Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem podstawy. 18-20 X
Dostegp do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
ssawkach.
Zabudowa na podkonstrukgcji stalowej, czesciowo obudowana ptytami
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikaciji
materiatowej.
Cokét wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowe;.
ZA.01.02.014 Wysta_jaca rama stalowa wykoriczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji
materiatowej.
W zabudowie znajdujg sie Lsos oraz RSoz.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, czesciowo obudowana ptytami
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikaciji
materiatowej.
ZA.01.02.015 Cokét wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Wystajgca rama stalowa wykonczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji
materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota specjalna, sktadajgca si¢ z plyty poliweglanowej,
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. perforowanej, osadzonej w sposob szczelny miedzy dwie tafle
Blat zabudowy wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji szkia. Owe trzy warstwy sg trzymane w ramie z profili stalowych
materiatowej. wykonczonych materiatem D.2.28 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Gablota montowana do ramy statej zabudowy.
Ramy stalowe wykonczone materiatem D.2.28 wg specyfikacji Dostep do wnetrza gabloty po zdemontowaniu panelu
ZA.01.02.016 materiatowej. _ i _ GA.01.02.010 258 3 165 SPEC. poziomego i pi_onowego zabudoyvy oraz katownika mocujacy 18-20 X
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych z posadzki. szkio. Nastepnie, za pomocg wdzka do wspomagania
Zabudowa kotwiona do posadzki otwierania, zdjecie gabloty z ramy oraz odfozenie jej na stot
techniczny i zdjgcie szkfa frontowego.
Dodatkowo do konstrukcji gabloty, nalezy zapewni¢ wézek
wspomagajacy otwieranie oraz stét umozliwiajgcy odiozenie
ramy.
Dodatkowy opis w tomie 2.3
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, czesciowo obudowana ptytami Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikaciji licowat sig z wykonczeniem zabudowy a wykonczenie
materiatowej. zabudowy zakrywato dolny profil gablot.
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Wystajgca rama stalowa wykornczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
ZA.01.02.017 materiatowej. GA.01.02.018 60 51.2 51.2 TYP 13 materiatowej. RH 45-50% X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. frontowego zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu panelu frontowego i
otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
ZA.01.02.018 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
ZA.01.02.019 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.01.02.005 8 =40 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 RH 45 - 55% M
CHRYSTIANIZACJA
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowe;. Whnetrze szuflad wykornczone licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposdb niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki Front szuflad wykorczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
ZA.01.03.001 Front szuflady zlicowany z frontem GA.01.03.001 60 55.6 55.6 TYP 13 frontowego zabudowy. 18 - 20 RH 45 - 50% X
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
30 mm poza lico zabudowy. otworzeniu drzwi.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na widocznej ramie z profili stalowych M.3.3 wg specyfikacji szuflada | MM.01.03.m008 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
materiatowej. Whnetrze szuflady wykornczone Monitor montowany nablatowo, podkonstrukcji zabudowy.
Blat wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji obudowany blachg stalowg malowang Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. proszkowo M.3.3 wg specyfikacji materiatu wnetrza gabloty.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu | materiatowe;j. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkio hartowane z powtokg materiatowej.
Front szuflad wykoriczony materiatem | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Szkio goérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
ZA.01.03.002 M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.01.03.004 50 15 275 TYP 19 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, 18- 20 RH 35 - 40% X
Front szuflady zlicowany z frontem Pomiedzy matrycg monitora a szktem bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o | konieczna jest niewielka szczelina frontowego zabudowy.
30 mm poza lico zabudowy. powietrzna w celu odpowiedzniego Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Prowadnice niewidoczne po odprowadzania ciepta. pomocy ssawek.
wysunieciu szuflady. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
W zabudowie znajduje sie komputer.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykonczone licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykonczenie zabudowy
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki Front szuflad wykoriczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
ZA.01.03.003 T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. GA.01.03.005 60 55.6 55.6 TYP 13 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu RH 35 - 40% X
Front szuflady zlicowany z frontem frontowego zabudowy.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
30 mm poza lico zabudowy. otworzeniu drzwi.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykoriczona materiatem M.3.3 wg
ZA.01.03.004 specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji Gablota bez profili naroznych.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu materiatowej.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki Front szuflad wykoriczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
T.1.13 wg specyfikacji materialowej. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
ZA.01.03.005 Front szuflady zlicowany z frontem GA.01.03.011 25 20 20 Typ 17 |frontowego zabudowy. . 18-20 | RH35-40% X
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
30 mm poza lico zabudowy. ssawkach.
Prowadnice niewidoczne po
wysunieciu szuflady.
Zabudowa z ptyt meblarskich wykornczonych materiatem T.1.13 wg
specyfikacji.
ZA.01.03.006 Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
o Montaz eksponatu, stanowigcy réwniez podkonstrukcje zabudowy, z
materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Catos¢ kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji.
ZA.01.03.007 Cokeét wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Montaz eksponatu z materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Sciana na podkonstrukcji stalowej wykoriczona materiatem T.1.1 wg szuflada |
specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykoriczone
materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.03.009 Front szuflad wykoriczony materiatem
T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
$ciany. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico $ciany.
Prowadnice niewidoczne po
wysuniegciu szuflady.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa na widocznej ramie z profili stalowych M.3.3 wg specyfikacji szuflada |
materiatowej. Whetrze szuflady wykornczone
Blat wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.03.010 Front szuflad wykoriczony materiatem
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowe;. zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak
ZA.01.03.011 podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. GA.01.03.009 25 20 20 TYP 17 materiatowej. 18- 20 silikazelu X
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
ssawkach.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | MM.01.03.m014 Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykoriczone Monitor montowany nablatowo, zabudowy.
Cokoét wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji obudowany blachg stalowg malowang Gablota bez profili naroznych.
W dolnej czgéci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, materiatowej. proszkowo M.3.3 wg specyfikacji Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu | materiatowe;j. materiatowej.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia [ M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkio hartowane z powtokg Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
wewnetrznego gabloty. Front szuflad wykoriczony materiatem | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem Pomiedzy matrycg monitora a szktem frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o | konieczna jest niewielka szczelina Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
Zabudowa kotwiona do posadzki 30 mm poza lico zabudowy. powietrzna w celu odpowiedzniego ssawkach.
Prowadnice niewidoczne po odprowadzania ciepta.
wysuniegciu szuflady. Perforacja w obudowie umozliwiajgca
ZA.01.03.012 wentylacje. GA.01.03.014 60 55.6 55.6 TYP 17 RH 35 - 40% X
MM.01.03.m015
Monitor montowany podblatowo.
Szkio hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Na blacie zabudowy, stuchawka stereo.
W zabudowie znajdujg sie komputery i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji.
ZA.01.03.013 Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Montaz eksponatu z materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. podkonstrukcji zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
W zabudowie znajdujg sie Lsos oraz RSoz. materiatu wnetrza gabloty.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. materiatowej. _ 409
ZA.01.03.015 Doprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.01.03.010 10 25 100 TYP19 Szkito gorne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. 18-20 RH 35 -40% X
Zabudowa kotwiona do posadzki Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykonczenie zabudowy
Cokét wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. materiatowej. ~ 409
2A.01.03.016 Zabudowa kotwiona do posadzki GA.01.03.003 60 556 556 TYP13 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, 18-20 RH 35-40% X
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykorniczone licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykonczenie zabudowy
Cokot wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki Front szuflad wykoriczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
ZA.01.03.017 T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. GA.01.03.006 95 55.6 55.6 TYP 13 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu 18 -20 RH 40% X
Front szuflady zlicowany z frontem frontowego zabudowy.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
30 mm poza lico zabudowy. otworzeniu drzwi.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE MISRY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykoriczone licowat sie z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Cokot wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Zabudowa kotwiona do posadzki Front szuflad wykoriczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
ZA.01.03.018 T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. GA.01.03.007 60 275 55.6 TYP 13 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu 18-20 RH 45% X
Front szuflady zlicowany z frontem frontowego zabudowy.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostegp do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
30 mm poza lico zabudowy. otworzeniu drzwi.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada | Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykoriczone zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji Gablota bez profili naroznych.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu materiatowej.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Dekiel dolny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki Front szuflad wykoriczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
ZA.01.03.019 T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. GA.01.03.008 25 20 40 TYP 17 | bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu 18-20 RH 35 - 40% X
Front szuflady zlicowany z frontem frontowego zabudowy.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
30 mm poza lico zabudowy. ssawkach.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota wnekowa.
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Boczne $cianki gabloty schowane za obudowg zabudowy.
W miejscu gabloty, wneki dostosowane do montazu gabloty. Maski dolne i gérne z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do materiatowej.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Maski zlicowane z licem zabudowy.
ZA.01.03.021 Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.01.03.016 115 30 176 TYP 07 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji 18 - 20 RH55+5 % X
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu dolnej
maski.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. licowat sie z wykorczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
ZA.01.03.022 Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.01.03.002 60 55.6 55.6 TYP 13 materiatowej. RH 40% X
Zabudowa kotwiona do posadzki Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Cokot wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposdb niewidoczny. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
ZA.01.03.023 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.01.03.012 60 55.6 55.6 TYP 13 materiatowej. 18 -20 RH 45 % X
Zabudowa kotwiona do posadzki Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi MM 01.02.m013
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor mocowany pionowo do $ciany.
W dolnej i gérnej czesci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla Szkio hartowane z powtokg
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do gr. 4 mm przed matrycg monitora.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
ZA.01.03.024 powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Wyciencie w ptycie w obrebie powierzchni
aktywnej ekranu.
W zabudowie znajdujg sie komputer i
kamera. nalezy zapewni¢ perforacje w
miejscu kamery.
wedtug specyfikacji gabloty Gablota nascienna, montowana do $ciany.
Rama gabloty wykonczona materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
ZA.01.03.026 GA.01.03.015 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji X
materiatowej.
Dostep do zamka od dotu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. licowat sie z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Cokét wykonczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. materiatowej.
2A.01.03.027 Zabudowa kotwiona do posadzki GA.01.03.017 95 428 556 TYP13 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, X
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostegp do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
otworzeniu drzwi.
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ZA.01.03.028

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykoriczona materiatem M.3.3 wg
specyfikacji materiatowej.

W panelu tylnim, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel frontowy
mocowany do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb
niewidoczny.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki

MM.01.03.m010

Monitor montowany podblatowo.

Szkio hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.

Na blacie zabudowy, stuchawka
monofoniczna. W panelu frontowym
zabudowy, nalezy przewidzie¢ perforacje
pod kabel.

W zabudowie, znajduje si¢ komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.

KLASZTOR | PARAFIA

ZA.01.04.001

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.

Cokét wykorczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

GA.01.04.001

30

78

100

TYP 20

Gablota czg$ciowo wpuszczona w zabudowe. Géra i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Szkio gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostegp do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.

brak
silikazelu

GA.01.04.004

95

50

50

TYP 13

Gablota na zabudowie, na podkonstrukcji niezaleznej od
konstrukcji zabudowy.

Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Trzy $cianki i géra szklane G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Jedena $cianka petna, wykoniczona materiatem M.3.3 wg
specyfikacji materiatowej.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

RH55+5%

ZA.01.04.002

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.

Cokot wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.

Pulpit frontowy na podkonstrukcji stalowej wykonczony materiatem M.3.3
wg specyfikacji materiatowe;j.

Pulpit kotwiony do posadzki.

Montaz eksponatéw z materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.

ZA.01.04.003

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykornczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.004

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykorczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.005

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.006

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykorczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;.

ZA.01.04.007

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykorczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.008

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.009

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.010

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;.

ZA.01.04.011

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.012

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.013

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.014

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.015

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.04.016

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

IDEA JEDNOSCI W ROZBICIU

ZA.01.05.001

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

ZA.01.05.002

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

GA.01.05.005

1950

500

500

TYP 28

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

18 - 20 RH 35 - 40%

GA.01.05.013

200

520

1200

TYP 29

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

RH 35 - 40%
mozliwo$¢
umieszczenia
silikazelu
wewnatrz
gabloty

18- 20

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

GA.01.05.007

TYP 28

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

18 - 20 RH 50%




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 RH 35-40%
ZA01.05.003 GA.01.05.012 TYP 29 meszczori
-01.05. silikazelu X
wewnatrz
gabloty
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.01.05.008 TYP 28 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 18-20 RH 50% X X
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 RH 35 - 40%
0105004 GA.01.05.011 TYP 29 18-20 misaceena
-01.05. - silikazelu X
wewnatrz
gabloty
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 RH 35 - 40%
mozliwo$¢
umieszczenia
ZA.01.05.005 GA.01.05.014 TYP 29 18 - 20 silikazelu X
wewnatrz
gabloty
ZA.01.05.006 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.01.05.009 200 200 200 TYP 17 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 X X
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, czesciowo obudowana ptytami Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
meblarskimi wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Wystajgca rama stalowa wykorniczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.05.007 materiabowej. ) o ; » . GA.01.05.002 25 20 20 TYP 17 Dekiel dolny gab_loty zlicowany z blatem zabudowy. ) RH 35 - 40% X
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
wewnetrznego gabloty. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do podstawy gabloty.
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. ssawkach.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, czesciowo obudowana ptytami Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
meblarskimi wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikaciji na podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Wystajgca rama stalowa wykonczona materiatem D.2.28 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.05.008 materiatowej. GA.01.05.003 300 190 190 TYP 17 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, RH 35 - 40% X
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
wewnetrznego gabloty. podstawy gabloty.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. ssawkach.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Whneka w $cianie
ZA.01.05.009 Wylfor'\czona materiatem T.1.2 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.05.010 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
MIASTO | WIES
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, MM.01.06.m026 Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gtosnik w zabudowie. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Blat na konstrukgji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Perforacja w ptycie meblarskiej pod taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycigtej w formie ostrotukéw wg rys. Na gtosnik wg rys. Maski wokét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. W zabudowie, znajduje si¢ wzmacniacz. materiatowej.
Na blacie, dwie makiety i drobne elementy scenografii wykoriczone szuflada | Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatem D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do GA.01.06.001 28 55 110 TYP 30 materiatowej. RH 45% X
konstrukcji zabudowy w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy zdjecie Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
elementéw przez zwiedzajgcego. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
ZA.01.06.001 wewnetrznego gabloty. pojemnika od spodu szuflady.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. formatki szkta za pomocg ssawek.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Gablota wbudowana w makiete.
podkonstrukcj? stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. . Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Doprgw?dzeme przewodow elekt_rycznych do zabudowy z pos_adzkl. materialowej.
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia GA.01.06.012 13.8 10 35 TYP29 | Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. X
przewodéw elektrycznych. Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
zwiedzajgcym.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, MM.01.06.m326 Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany nablatowo, Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. obudowany blachg stalowg malowang taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na proszkowo M.3.4 wg specyfikacji Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. materiatowej. materiatowej.
Na blacie, dwie makiety i drobne elementy scenografii wykoriczone Szkto hartowane z powlokg szuflada | Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatem D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o GA.01.06.002 28 65 110 TYP 30 materiatowej. RH 45% X
konstrukcji zabudowy w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy zdjgcie gr. 3 mm przed matrycg monitora. R Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
elementéw przez zwiedzajgcego. Pomiedzy matrycg monitora a szktem wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia konieczna jest niewielka szczelina Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
wewnetrznego gabloty. powietrzna w celu odpowiedzniego pojemnika od spodu szuflady.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy odprowadzania ciepfa. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Perforacja w obudowie umozliwiajgca formatki szkta za pomoca ssawek.
ZA.01.06.002 Rewizja zabuﬁicwy zap.ewnional poprzez zdejrt\owlanyl panel mocowany do wentylacje. . o Gablota w szufladzie.
podkonstrukq! stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. . W zabudowie, znajduje si¢ komputer. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materialowe.
Doprgwgdzeme przewodow elekt.rycznych do zabudowy z posgdzkl. taczenie szkla pionowego i poziomego bez profili.
Kotwneme' zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Maski wokot szkla z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
przewodéw elektrycznych. materialowej.
szuflada Il Uchw;_/t i wngtrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
GA.01.06.003 28 65 45 TYP 30 materiatowej. RH 40-45% X
Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do
pojemnika od spodu szuflady.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, Gablota wbudowana w makiete.
wykorczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Blat na konstrukgji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Proﬁle spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na GA.01.06.004 15 15 32 TYP 29 Gablo_ta dwu.stronnaA Dwa szkta frontowe, G.18 wg specyfikacji RH 35 - 40% X
profilach, pozioma blacha stalowa. materiatowej, state.
Na blacie, makieta wykornczona materiatem D.2.1 wg specyfikacji Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
materiatowej. Makieta mocowana do konstrukcji zabudowy w sposéb sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
trwaly, uniemozliwiajacy zdjgcie przez zwiedzajgcego. zwiedzajgcym.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
: o ) N ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Gablota w szufladzie.
wewnetrznego gilaploty. - . . . Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.06.003 Pod b!atgm’, W miejscu mewpo;zpym dla zwe{iza@cego, nalezy taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
przex_m@mec perforacje umo_zI|W|aJaca wentylgqe. Maski wokét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do materiatowej
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. e : "
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflada | 28 47 1275 TYP 30 ﬁ[:t]ewriy:d:)‘c’vr;jetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji RH 40% X
Kotmenlg zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia GA.01.06.005 Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
przewodow elektryeznych. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do
pojemnika od spodu szuflady.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomoca ssawek.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, szuflada Il MM.01.06.m029 Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone Monitor montowany nablatowo, Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. | materiatem M.3.4 wg specyfikacji obudowany blachg stalowg malowang taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na | materiatowej. proszkowo M.3.4 wg specyfikacji Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu | materiatowe;j. materiatowej.
Na blacie, makieta i drobne elementy scenografii wykoriczone materiatem | M.3.4 wg specyfikacji materiatlowej. Szkto hartowane z powlokg Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do konstrukcji Front szuflad wykoriczony materiatem | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej.
zabudowy w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez T.1.13 wg specyfikacji materialowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
zwiedzajgcego. Front szuflady zlicowany z frontem Pomiedzy matrycg monitora a szktem wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
ZA.01.06.004 W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wi lia y. Uchwyt flady wystaje o | konieczna jest niewielka szczelina szuflada | TYP 30 Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do RH 45%
.01.06. : ) > ’ I o X
wewnetrznego gabloty. 30 mm poza lico zabudowy. powietrzna w celu odpowiedzniego GA.01.06.006 pojemnika od spodu szuflady.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Prowadnice niewidoczne po odprowadzania ciepta. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. wysunieciu szuflady. Perforacja w obudowie umozliwiajgca formatki szkta za pomocg ssawek.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do wentylacje.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. Na blacie zabudowy, stuchawka
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. monofoniczna.
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia W zabudowie, znajduje si¢ komputer i
przewoddw elektrycznych. wzmacniacz stuchawkowy.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, MM.01.06.m030a Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany ekran montowany Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. pionowo w makiecie. taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na Szkto hartowane z powtokg Maski wokot szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej.
Na blacie, makieta i drobne elementy scenografii wykoriczone materiatem gr. 3 mm przed matrycg monitora. Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do konstrukcji Pomiedzy matrycg monitora a szktem materiatowej.
zabudowy w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy zdjecie elementdw przez konieczna jest niewielka szczelina Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
zwiedzajgcego. powietrzna w celu odpowiedzniego wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia odprowadzania ciepfa. Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
wewnetrznego gabloty. Wycigcie w makiecie w obrebie pojemnika od spodu szuflady.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy powierzchni aktywnej ekranu. szuflada | Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie X
ZA.01.06.005 przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Rewizja monitora mozliwa po zdjeciu GA.01.06.007 TYP 30 formatki szkta za pomocg ssawek. RH 45-50%
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do dachu makiety. Zdjecie dachu makiety
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. zabezpieczone przed zwiedzajgcym.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w makiecie umozliwiajgca
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia wentylacje, w miejscu niewidocznym dla
przewodow elektrycznych. zwiedzajgcego.
Czes¢ ruchoma makiety dziatajaca jako
modut interakcyjny. Interkacja poprzez
obracanie kotem miyna.
W zabudowie, znajduje sie komputer.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, MM.01.06.m030b Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany ekran montowany Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. pionowo w makiecie. taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na Szkio hartowane z powtokg Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej.
Na blacie, makieta i drobne elementy scenografii wykoriczone materiatem gr. 3 mm przed matrycg monitora. Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikaciji
D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do konstrukcji Pomiedzy matrycg monitora a szktem materiatowej.
zabudowy w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy zdjecie elementéw przez konieczna jest niewielka szczelina Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
zwiedzajgcego. powietrzna w celu odpowiedzniego wystaje 0 30 mm poza lico zabudowy.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia odprowadzania ciepta. Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do
wewnetrznego gabloty. Wycigcie w makiecie w obrebie pojemnika od spodu szuflady.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy powierzchni aktywnej ekranu. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Rewizja monitora mozliwa po zdjeciu formatki szkta za pomocg ssawek.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do dachu makiety. Zdjecie dachu makiety szuflada |
ZA.01.06.006 podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. zabezpieczone przed zwiedzajacym. GA.01.06.008 TYP 30 RH 45% X
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Perforacja w makiecie umozliwiajgca o
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia wentylacje, w miejscu niewidocznym dla
przewoddw elektrycznych. zwiedzajgcego.
Cze$¢ ruchoma makiety dziatajaca jako
modut interakcyjny. Interkacja poprzez
obracanie skrzydtami wiatraka.
MM.01.06.m026
Gtlosénik w zabudowie.
Perforacja w ptycie meblarskiej pod
gtodnik wg rys.
W zabudowie, znajdujg si¢ komputer i
wzmacniacz.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, MM.01.06.m326 Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany nablatowo, Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. obudowany blachg stalowg malowang taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na proszkowo M.3.4 wg specyfikacji Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. materiatowej. materiatowej.
Na blacie, dwie makiety i drobne elementy scenografii wykofczone Szkio hartowane z powtokg Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatem D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej.
konstrukcji zabudowy w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy zdjgcie gr. 3 mm przed matrycg monitora. Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
elementéw przez zwiedzajgcego. Pomiedzy matrycg monitora a szktem wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
ZA.01.06.007 W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia konieczna jest niewielka szczelina szuflada | Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do RH 45%
.01.06. ) > h P o X
wewnetrznego gabloty. powietrzna w celu odpowiedzniego GA.01.06.009 pojemnika od spodu szuflady.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy odprowadzania ciepta. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Perforacja w obudowie umozliwiajgca formatki szkta za pomoca ssawek.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do wentylacje.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. W zabudowie, znajduje si¢ komputer.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia
przewodéw elektrycznych.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE MISRY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, flada Il flada IV, flada V MM.01.06.m026 Gablota w szufladzie.
wykoriczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. szuflada VI Gtosnik w zabudowie. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. | Wnetrze szuflad wykonczone Perforacja w ptycie meblarskiej pod taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na | materiatem M.3.4 wg specyfikacji gtodnik wg rys. Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. materiatowej. W zabudowie, znajduje sig¢ wzmacniacz. materiatowej.
Na blacie, cztery makiety wykoniczone materiatem D.2.1 wg specyfikacji Uchwyt szuflad wykonany z materiatu szuflada | Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. GA.01.06.010 TYP 30 materiatowej. X
trwaly, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego. Front szuflad wykoriczony materiatem e Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
wewnetrznego gabloty. Front szuflady zlicowany z frontem Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o pojemnika od spodu szuflady.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. 30 mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Prowadnice niewidoczne po formatki szkta za pomoca ssawek.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. wysunigciu szuflady. Gablota w szufladzie.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Kotwnemg zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia taczenie szkla pionowego i poziomego bez profili.
przewodéw elektrycznych. Maski wokét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
szuflada Il Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
GA.01.06.011 TYP 30 materiatowej. RH 35 - 40% X
Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
ZA.01.06.008 pojemnika od spodu szuflady.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Maski wokot szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
szuflada VII TvP 30 Uchwyt i wngtrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
GA.01.06.013 materiatowej. X
Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika od spodu szuflady.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomoca ssawek.
Gablota wbudowana w makiete.
Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.01.06.014 TYP 29 Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. X
Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
zwiedzajgcym.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, Gablota w szufladzie.
wykoriczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycigtej w formie ostrotukéw wg rys. Na Maski wokét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. materiatowej.
Na blacie, pig¢ makiet wykoriczonych materiatem D.2.1 wg specyfikacji szuflada | Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb GA.01.06.015 TYP 30 materiatowej. RH 50% X
trwaty, uniemozliwiajacy zdjgcie elementéw przez zwiedzajgcego. Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
wewnetrznego gabloty. Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy pojemnika od spodu szuflady.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do formatki szkta za pomocg ssawek.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Gablota w szufladzie.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
KotWIenlg zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia taczenie szkla pionowego i poziomego bez profili.
przewodow elektrycznych. Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
szuflada Il Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
GA.01.06.016 TYP 30 materiatowej. RH 50% X
ZA.01.06.009 e Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
pojemnika od spodu szuflady.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomoca ssawek.
Gablota wbudowana w makiete.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. brak
GA.01.06.063 TYP 29 Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. silikazelu X
Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
zwiedzajgcym.
Gablota wbudowana w makiete.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. brak
GA.01.06.064 TYP 29 Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. silikazelu X
Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
zwiedzajgcym.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, szuflada | Gablota w szufladzie.
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykonczone Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Blat na konstrukgji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. | materiatem M.3.4 wg specyfikacji taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Profile spawane z blachy stalowej wycigtej w formie ostrotukéw wg rys. Na | materiatowej. Maski wokot szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa jako podstawa catego mebla. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu materiatowej.
Na blacie, cztery makiety wykoriczone materiatem D.2.1 wg specyfikacji M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. szuflada Il Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji brak
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb Front szuflad wykonczony materiatem GA.01.06.017 TYP 30 materiatowej. silikazelu X
trwaty, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego. T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. o Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do 0$ lenia | Front flady zli y z frontem wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
wewnetrznego gabloty. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy 30 mm poza lico zabudowy. pojemnika od spodu szuflady.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Prowadnice niewidoczne po Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
ZA.01.06.010 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | wysunigciu szuflady. formatki szkta za pomoca ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
podkonstrukcj@ stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. . Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
Dopr_owgdzeme przewodow elekt_rycznych do zabudowy z pos_adzkl. blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukcji
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia zabudowy.
przewodow elektrycznych. Gablota bez profil.
Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor brak
GA.01.06.018 TYp27 dopasowany do wykoriczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. silikazelu X
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Dostep do zamka mozliwy od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunigciu frontowego
szkia gabloty.
Dwa blaty zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukcji stalowej, MM.01.06.m323 Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany ekran montowany blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukciji
Blaty na konstrukgji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;. pionowo w makiecie. zabudowy.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na Szkio hartowane z powtokg Gablota bez profili.
profilach, pozioma blacha stalowa jako podstawa catego mebla. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
Na blacie, trzy makiety wykoriczone materiatem D.2.1 wg specyfikacji gr. 3 mm przed matrycg monitora. malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w spos6b Pomigdzy matrycg monitora a szktem GA.01.06.019 TYP 27 dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. RH 50 - 55% X
trwaly, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego. konieczna jest niewielka szczelina Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia powietrzna w celu odpowiedzniego materiatowej.
wewnetrznego gabloty. odprowadzania ciepta. Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Wycigcie w makiecie maskujgce czgsc spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. monitora, wg rysunku. Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunigciu frontowego
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Rewizja monitora mozliwa po zdjeciu szkia gabloty.

ZA.01.06.011 podkonstrukcj! stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. . dachu makiety. Zdjecie Qachul makiety Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
Doprgwgdzenle przewodéw elektlrycznych do zabudowy z posgdzkl. zabezple.czone pr.zetli mled_zgjagym blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukcji
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Perforacja w makiecie umozliwiajgca zabudowy oraz kotwiona do $ciany
przewodoéw elektrycznych. wentylacje, w miejscu niewidocznym dla Gablota bez profili :

- - profili.
ZW|edzajace_go. I Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
W zabudowie, znajduje si¢ komputer. malowana od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
GA.01.06.020 TYP 27 dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. RH 50% X
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunigciu frontowego
szkia gabloty.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, szuflada |
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykoriczone
Blat na konstrukgji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. | materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na | materiatowej.
profilach, pozioma blacha stalowa. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu
Na blacie, dwie makiety wykoriczone materiatem D.2.1 wg specyfikacji M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.01.06.012 materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb Front szuflad wykoriczony materiatem

trwaty, uniemozliwiajacy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego. T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Kotwienie zabudowy do posadzki w stupkach naroznych. Front szuflady zlicowany z frontem

zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o

30 mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po

wysunigciu szuflady.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, MM.01.06.m026 Gablota wbudowana w makiete.
wykoriczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gtosénik w zabudowie. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Perforacja w ptycie meblarskiej pod materiatowej.
Profile spawane z blachy stalowej wycigtej w formie ostrotukéw wg rys. Na gtodnik wg rys. Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state.
profilach, pozioma blacha stalowa. W zabudowie, znajduje sig¢ wzmacniacz. Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
Na blacie, dwie makiety wykoriczone materiatem D.2.1 wg specyfikacji sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb zwiedzajgcym.
trwaly, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia

ZA.01.06.013 wewnetrznego gabloty. GA.01.06.021 TYP 29 RH 50% X
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do

podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny.

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia

przewodéw elektrycznych.

Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgiji stalowej, Gablota w szufladzie.

wykoriczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.

Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na Maski wokot szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
profilach, pozioma blacha stalowa. materiatowej.

Na blacie, makieta wykornczona materiatem D.2.1 wg specyfikacji Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej. Makieta mocowana do konstrukcji zabudowy w sposéb materiatowej.

trwaty, uniemozliwiajgcy zdjgcie elementéw przez zwiedzajgcego. Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia szuflada | wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.

ZA.01.06.014 wewnetrznego gabloty. GA.01.06.022 TYP 30 Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do RH 50% X
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy o pojemnika od spodu szuflady.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do formatki szkta za pomoca ssawek.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia

przewodéw elektrycznych.

Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, MM.01.06.m323 Gablota wbudowana w makiete.

wykoriczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany ekran montowany Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji

Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. pionowo w makiecie. materiatowej.

Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na Szkio hartowane z powtokg GA.01.06.023 TYP 29 Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. RH 35 - 40% X
profilach, pozioma blacha stalowa jako podstawa catego mebla. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu

Na blacie, dwie makiety wykoriczone materiatem D.2.1 wg specyfikaciji gr. 3 mm przed matrycg monitora. sufitu gabloty. Zdjgcie dachu makiety zabezpieczone przed

materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb Pomiedzy matrycg monitora a szktem zwiedzajgcym.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
trwaty, uniemozliwiajacy zdjegcie elementéw przez zwiedzajgcego. konieczna jest niewielka szczelina Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia powietrzna w celu odpowiedzniego blachy stalowej dodatf(owo mocowana do podkonstrukcji
ZA.01.06.015 wewnetrznego gabloty. odprowadzania ciepta. zabudowy ’
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Wycigcie w makiecie maskujace czgsc Gablota béz profil
przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. monitora, wg rysunku. Prrestrzen technic-zna gabloty zastonieta jest przez maske
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Rewizja monitora mozliwa po zdjeciu malowana od wewnetrznei strony szyb pionowych, na kolor brak
podkonstrukji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. dachu makiety. Zdjecie dachu makiety GA.01.06.024 TYP2T 1o asowgn do w keoﬁczejnia blaytu z);bSdow ycz iTAA3 silikazelu X
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabezpieczone przed zwiedzajgcym. Wr?etrze gazloty w);koﬁczone materiatem M %”4 W); sp;e;:yﬁ‘kacji
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Perforacja w makiecie umozliwiajgca materiatowej e
przewodow elektrycznych. we_nt()j/lac_je, w miejscu niewidocznym dla Dostep do zémka mozliwy od spodu gabloty.
zwiedzajgcego. N -
W zabudowie, znajduje si¢ komputer. SDZoksI;egadbtl)o\&nletrza gabloty mozliwy po wysunieciu frontowego
Cztery blaty zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukciji stalowej, MM.01.06.m026 Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gtosnik w zabudowie. blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukciji
Blaty na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowe;. Perforacja w ptycie meblarskiej pod zabudowy.
Profile spawane z blachy stalowej wycietej w formie ostrotukéw wg rys. Na gtosnik wg rys. Gablota bez profili.
profilach, pozioma blacha stalowa jako podstawa catego mebla. W zabudowie, znajduje sie wzmacniacz. Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
Na blatach, osiem makiet wykonczonych materiatem D.2.1 wg specyfikaciji malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w spos6b GA.01.06.025 TYP 27 dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. RH 35 - 40% X
trwaly, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia materiatowej.
wewnetrznego gabloty. Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunigciu frontowego
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do szkia gabloty.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposdb niewidoczny. Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. blachy stalowej dodatkowo mocowana do podkonstrukgji
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia Zzabudowy. ’
przewoddw elektrycznych. Gablota bez profil.
Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
ZA.01.06.016 GA.01.06.027 TYP 27 dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. X
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunigciu frontowego
szkia gabloty. RH 45%
Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukciji
zabudowy.
Gablota bez profili.
Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
GA.01.06.026 TYP 27 dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. X
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunieciu frontowego
szkta gabloty.
Blat zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukgcji stalowej, szuflada |, szuflada Ill MM.01.06.m025 Gablota wbudowana w makiete.
wykoriczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykoriczone Gtosénik w zabudowie. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Blat na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materialowej. | materiatem M.3.4 wg specyfikacji Perforacja w ptycie meblarskiej pod materiatowej.
Profile spawane z blachy stalowej wycigtej w formie ostrotukéw wg rys. Na | materiatowej. gtodnik wg rys. GA.01.06.029 TYP 29 Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. RH 50 % X
profilach, pozioma blacha stalowa. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
Na blacie, makieta i drobne elementy scenografii wykoriczone materiatem | M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. MM.01.06.m027 sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
D.2.1 wg specyfikacji materiatowej. Elementy mocowane do konstrukcji Front szuflad wykorczony materiatem | Monitor montowany nablatowo, zwiedzajgcym.
zabudowy w spos6éb trwaty, uniemozliwiajgcy zdjecie elementéw przez T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. obudowany blachg stalowg malowang
zwiedzajgcego. Front szuflady zlicowany z frontem proszkowo M.3.4 wg specyfikacji Gablota w szufladzie.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do 0$ lenia budowy. Uchwyt flady wystaje o | materiatowej. Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
wewnetrznego gabloty. 30 mm poza lico zabudowy. Szkio hartowane z powtokg taczenie szkta pionowe;;o i poziomego bez profili.
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Prowadnice niewidoczne po antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Maski wokot szkia z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. wysunigciu szuflady. gr. 3 mm przed matrycg monitora. materialowej.
ZA.01.06.017 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Pomiedzy matrycg monitora a szktem Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. konieczna jest niewielka szczelina materialowej.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. powietrzna w celu odpowiedzniego Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia odprowadzania ciepta. szuflada Il wystaje 0 30 mm poza lico zabudowy.
przewodow elektrycznych. Perforacja w obudowie umozliwiajaca GA.01.06.030 TYP 30 Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do RH 50% X
wentyla_qe. pojemnika od spodu szuflady.
Na blame_ zabudowy, stuchawka Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
monofoniczna. formatki szkta za pomoca ssawek.
W zabudowie, znajdujg si¢ komputer i
wzmacniacze.
Dwa blaty zabudowy z ptyt meblarskich, na podkonstrukciji stalowej, MM.01.06.m026 Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
wykonczonych materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Gtosnik w zabudowie. blachy stalowej, dodatkowo mocowana do podkonstrukciji
Blaty na konstrukcji z blach stalowych M.3.1 wg specyfikacji materiatowej. Perforacja w ptycie meblarskiej pod zabudowy.
Profile spawane z blachy stalowej wycigtej w formie ostrotukéw wg rys. Na gtosnik wg rys. Gablota bez profili.
profilach, pozioma blacha stalowa jako podstawa catego mebla. W zabudowie, znajduje sie wzmacniacz. Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
Na blatach, trzy makiety wykonczone materiatem D.2.1 wg specyfikacji malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
materiatowej. Makiety mocowane do konstrukcji zabudowy w sposéb MM.01.06.m323 GA.01.06.031 TYP 27 dopasowany do wykonczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. RH 45% X
trwaty, uniemozliwiajacy zdjecie elementéw przez zwiedzajgcego. Monitor y ekran y Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia pionowo w makiecie. materiatowej.
wewnetrznego gabloty. Szkto hartowane z powtoka Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
Pod kazdym z blatéw, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Yy yjna 13 ch spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. o gr. 3 mm przed matryca monitora. Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunieciu frontowego
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Pomigdzy matryca monitora a szktem szkia gabloty.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. koni jest niewi i Gablota na zabudowie, ustawiona na podstawie zabudowy z
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. p! na w celu odpowied. blachy stalowej dodatf(owo mocowana do podkonstrukcji
Kotwienie zabudowy do posadzki w nogach bez doprowadzenia odprowadzania ciepta. zabudowy. ’
przewodow elektrycznych. Wyci_ecie w makiecie maskujace czgsc Gablota bez profil.
mon'lt_ora, w9 rysunku_.. . Przestrzen techniczna gabloty zastonieta jest przez maske
Rewizja mqmtora n_\oz]lwa po zdjeclu malowang od wewnetrznej strony szyb pionowych, na kolor
dalchu r_naklety. Zdjecie F'a?hl.‘ makiety GA.01.06.032 TYP 27 dopasowany do wykoriczenia blatu zabudowy, czyli T.1.13. RH 40% X
PR pr_zec_l Cand Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Perforaq.a w ma_kl_eme ufno_zllmajqca materialowej.
wentyl_ac;e, W miejscu niewidocznym Dostep do zamka oraz pojemnika na absorber mozliwy od
dia ZWIedzaj_acego_. L spodu gabloty, bez otwierania gabloty.
W zabudowie, znajduje si¢ komputer. Dostep do wnetrza gabloty mozliwy po wysunieciu frontowego
szkta gabloty.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA OSWIETLENIE WYMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW.[int]
ZA.01.06.018 Gablota w szufladzie.
Gora i front przeszklony, G.18 wg specyfikacji materiatowej.
taczenie szkta pionowego i poziomego bez profili.
Maski wokoét szkta z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
szuflada | Uchwyt i wnetrze gabloty z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
GA.01.06.034 TYP 30 materiatowej. RH 40% X
Front szuflady zlicowany z frontem zabudowy. Uchwyt szuflady
wystaje o 30 mm poza lico zabudowy.
Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostgp do
pojemnika od spodu szuflady.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomoca ssawek.
Gablota wbudowana w makiete.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.01.06.036 TYP 29 Szkio frontowe, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state. RH 45% X
Rewizja gabloty mozliwa po zdjeciu dachu makiety i uchyleniu
sufitu gabloty. Zdjecie dachu makiety zabezpieczone przed
zwiedzajgcym.
Podstawa, wykonczona materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej, umieszczona pod zabudowa.
GA.01.06.065 Tafla sz!(lang od jednego z bok.éw §abezpileczajq.ca eksponat
mechanicznie, G.18 wg specyfikacji materiatowej, state,
zamocowane do podstawy.
Whneka w $cianie
ZA.01.06.019 Wykoriczona materiatem T.1.2 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji.
ZA.01.06.020 Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Podporka pod tekst z materiatu M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt Gablota wbudowana czgs$ciowo w zabudowe, mocowana do
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
Wneki wykonczone ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji materiatowej.
materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
w m}e;scach gablot, wneki ldostosowane do montazu gabloty. GA.01.06.058 170 40 70 TYP 13 materiatowej. ) ) RH 35 - 40% X X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu dolnego
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. panelu zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
ZA.01.06.021
Gablota wbudowana cze$ciowo w zabudowe, mocowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej. 409
GA.01.06.059 170 40 70 TYP13 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, RH 35-40% X X
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu dolnego
panelu zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi MM.01.06.m023 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany podblatowo. podkonstrukcji zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powlokg Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
W dolnej czgéci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatu wnetrza gabloty.
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje. gr. 3 mm przed matrycg monitora. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Pomiedzy matrycg monitora a szktem materiatowej.
ZA.01.06.022 wewnetrznego gabloty. konieczna jest niewielka szczelina GA.01.06.061 10 34 487 TYP 19 Szkio gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. RH 45% X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do powietrzna w celu odpowiedzniego ! Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. odprowadzania ciepta. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Otwor w blacie dostosowany do wymiaru frontowego zabudowy.
aktywnego obszaru monitora. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
W zabudowie znajduje sie komputer. pomocg ssawek.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowe;. licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykorczenie zabudowy
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. zakrywato dolny profil gablot.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia Profile gabloty 13x13 mm M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;.
wewnetrznego gabloty. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
ZA.01.06.023 W zabudowie znajduja sie Lsos oraz RSoz. GA.01.06.060 60 60 80 TYP 13 materiatowej. bez silikazelu X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Dostep do zamka po uchyleniu panelu frontowego zabudowy.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu panelu frontowego i
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi MM.01.06.m023 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany podblatowo. podkonstrukcji zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Szkio hartowane z powtokg Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatu wnetrza gabloty.
wewnetrznego gabloty. gr. 3 mm przed matrycg monitora. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
W dolnej czgsci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, Pomiedzy matrycg monitora a szktem materiatowej.
ZA.01.06.024 nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. konieczna jest niewielka szczelina GA.01.06.062 10 34 487 TYP 19 Szkio goérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. RH 50% X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do powietrzna w celu odpowiedzniego : Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. odprowadzania ciepta. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Otwor w blacie dostosowany do wymiaru frontowego zabudowy.
aktywnego obszaru monitora. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
W zabudowie znajduje sie komputer. pomocy ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE MISRY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa ztozona z dwéch czesci : zabudowe nascienng na pionowy MM.01.05.m024
monitor oraz stét na poziome monitory. W zabudowie nasciennej, monitor
Zabudowa nascienna na podkonstrukcji stalowej obudowana ptytami mocowany pionowo do $ciany.
meblarskimi wykofczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji Szkio hartowane z powtokg
materiatowej. Wycigcie w zabudowie w obrebie powierzchni aktywnej antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
ekranu. W gérnej czesci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla gr. 5 mm przed matrycg monitora.
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierany front mocowany do konieczna jest niewielka szczelina
podkonstrukcji stalowej na zawiasach wieloprzegubowych w sposéb powietrzna w celu odpowiedzniego
ZA.01.06.025 niewidoczny. odprowadzania ciepfa.
e Stot na podkonstrukciji stalowej obudowany ptytami meblarskimi W stole, dwa monitory montowane
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Pod podblatowo.
blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ Otwor w blacie dostosowany do wymiaru
perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Rewizja stotu zapewniona poprzez aktywnego obszaru monitoréw.
uchylany spdd blatu. Konstrukcja kotwiona do $ciany. W zabudowie znajdujg sie komputery.
Makieta na blacie stotu wykonana z warstw ptyt mdf o gr. 5 mm wycigtych
wg rysunku, wykonczonych tynkiem strukturalnym T.1.13. Zabudowa i
makieta majg stanowi¢ wizualng jednos¢.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Whneka w $cianie
ZA.01.06.026 Wykorczona materiatem T.1.2 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi
wykoriczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji.
ZA.01.06.027 Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;.
Podpérka pod tekst z materiatu M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
ODRODZONE KROLESTWO
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji
ZA.01.07.001 materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji
ZA.01.07.002 materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji licowat sig z wykonczeniem zabudowy a wykonczenie
materiatowej. zabudowy zakrywato dolny profil gablot.
Blat wykoriczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak
ZA.01.07.003 wewnetrznego gabloty. GA.01.07.001 75 70.5 71 TYP 13 materiatowej. silikazelu X
W dolnej cze$ci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu panelu frontowego i
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do otworzeniu drzwi.
podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt szuflada |, szuflada Il Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem licowat sie z wykonczeniem zabudowy a wykoriczenie
materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowy zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad wykonczony materiatem K. materiatowej.
2.2 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
ZA.01.07.004 Front szuflady zlicowany z frontem GA.01.07.003 60 51 61 TYP13 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu X
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 frontowego zabudowy.
mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu panelu frontowego i
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu otworzeniu drzwi.
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
ZA.01.07.005 mebla_rskich(obloionych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji
materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt szuflada |, szuflada Il Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem licowat sie z wykonczeniem zabudowy a wykoriczenie
materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. zabudowy zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
ZA.01.07.006 Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad wykghczony materiakem K. GA.01.07.005 60 51 61 TYP 13 materiatowej. ) ) X
2.2 wg specyfikacji materiatowej. Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
Front szuflady zlicowany z frontem bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 frontowego zabudowy.
mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu panelu frontowego i
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu otworzeniu drzwi.
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt szuflada |, szuflada Il Gablota na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji Whnetrze szuflad wykornczone materiatem zabudowy.
materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Gablota bez profili naroznych.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
ZA.01.07.007 Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad yvykgﬁczony mate_rialem K. GA.01.07.007 600 20 20 TYP 17 Gablotalwyptl)saiona w al?sorber, do§tgp do ab§orl}era i zamka, X
2.2 wg specyfikacji materiatowej. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Front szuflady zlicowany z frontem podstawy gabloty.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
mm poza lico zabudowy. ssawkach.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt szuflada I, szuflada Il
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem
materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. 3.3 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.07.008 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad wykonczony materiatem K.
R 2.2 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZAGIA OSWIETLENIE WMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel dolny gabloty
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikaciji licowat sig z wykonczeniem zabudowy a wykonczenie
materiatowej. zabudowy zakrywato dolny profil gablot.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Profile gabloty 13x13 mm M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. brak
ZA.01.07.009 podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. GA.01.07.009 60 51 61 TYP 13 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji silikazelu X
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. materiatowej.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po zdjeciu panelu frontowego i
otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt MATERIALNE szuflada |, szuflada Il, Gablota w szufladzie.
meblarskich obtoZzonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji szuflada lll, szuflada IV Maski na szkle malowane od wewnetrznej strony szyb na kolor
materiatowej. NIEMATERIALNE szuflada I, szuflada dopasowany do wnetrza szuflady.
W zabudowie, wneka na umieszczenie analogu na podktadzie Ill, szuflada IV Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
drewnianym, tak aby analog licowat sig z frontem zabudowy. Whetrze szuflad wykoriczone materiatowej.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | materiatem M.3.3 wg specyfikacji Szuflada wyposazona w pojemnik na silikazel. Dostep do
wewnetrznego gabloty. materiatowej. pojemnika od spodu szuflady.
W dolnej czgéci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajaca wentylacje. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. . N formatki szkta za pomoca ssawek.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Front szuflad wykoriczony materiatem Niematerialne - szuflada
ZA.01.07.010 podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. K.2.2 wg specyfikacji materiatowej. 6.5 35 775 TYP 22 X
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflady zlicowany z frontem GA.01.07.011
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
ZA.01.07.011 meblqrskich _obioionych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji
materiatowej.
Whneka w $cianie.
ZA.01.07.012 Wykonczenie K.2.2 wg specyfikacji materiatowej.
UNIWERSYTET
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt Gablota wbudowana czegsciowo w zabudowe, mocowana do
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
Whneki wykonczone materiatem D.2.4 wg specyfikacji materiatowe;. materiatowej.
W miejscach gablot, wneki dostosowane do montazu gabloty. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
W miejscu taczenia pionowego ptyt kamiennych, frez pionowy o gt. 10 mm. materiatowej.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia Dostep do zamka. pozdjeciu dolnego panelu zabudowy. brak
ZA.01.08.001 wewnetrznego gabloty. GA.01.08.001 50 40 125 TYP 13 Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia silikazelu X X
W dolnej i gérnej czgsci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla wynosi ok. 90 stopni.
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt fl I, fl 1, fl v, MM.01.08.m035 Gablota w szufladzie.
meblarskich obtoZzonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji szuflada V, szuflada VI Monitor mocowany pionowo do Maski na szkle malowane na kolor dopasowany do wnetrza
materiatowej. Whnetrze szuflad wykonczone zabudowy. szuflada Il szuflady. brak
Wneki wykoriczone materiatem D.2.4 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji Szkio hartowane z powtokg GA.01.08.002 6.5 35 75 TYP 22 Uchwyt i wnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikaciji silikazelu X
W miejscach gablot, wneki dostosowane do montazu gabloty. materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o I materiatowej.
W miejscu taczenia pionowego ptyt kamiennych, frez pionowy o gt. 10 mm. | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu | gr. 3 mm przed matrycg monitora. Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Pomigdzy matrycg monitora a szktem formatki szkta za pomocg ssawek.
wewne(r_z_nego g_ablot}/._ . o Front szuflad w¥kor'|_?zony r:nateria_lem koni_eczna jest niewielka §zcze!ina Gablota wbudowana czesciowo w zabudowe, mocowana do
w _dolneJ i gdrnej czesci zabu_dm_Ny', w miejscu nlew!d_ot_:z_nym dla _ K.2.2 wg specyfll_(acll materiatowej. powietrzna w_celg odpowiedzniego podkonstrukcji zabudowy.
zme_d;ajacego, nalezy prze_W|dZ|ec perforaq_e umozliwiajgcg wentylacje. Front szuflady zlicowany z fronten‘_l odpr_ow_adzama _mepla. _ ) _ Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane |zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o | Wycigcie w ptycie w obrebie powierzchni materiatowej
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. 30 mm poza lico zabudowy. aktywnej ekranu. | . . "
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Prowadnice niewidoczne po GA.01.08.003 80 120 185 TYP 13 ggﬁ;ﬁz&ﬁ?lmy wykoficzone materiatem M.3.3 wg specyfikacji g;}?kﬁielu X X
ZA.01.08.002 wysunigciu szuflady. MM:O‘_I.OB.m036 . Dostep do zamka. po zdjeciu dolnego panelu zabudowy.
Gtosnik w zabudowie. . Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
Perforacja w ptycie meblarskiej pod ! N
P wynosi ok. 90 stopni.
gtos$nik wg rys.
W zabudowie, znajduje sie komputer i Gablota wbudowana cze$ciowo w zabudowe, mocowana do
wzmacniacz. podkonstrukcji zabudowy.
Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.01.08.004 80 48 60 TYP 13 Wnetr_ze gab}oty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji b_r?k . X
materiatowej. silikazelu
Dostep do zamka. po zdjeciu dolnego panelu zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi MM.01.08.m331 Gablota czgéciowo wpuszczona w zabudowe. Géra i front
wykonczonymi materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej. Projektor montowany w zabudowie. szklany.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Wycigcie w blacie w obrgbie powierzchni Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Podporki pod ikonografie i teksty wykoriczone materiatem D.2.4 wg wyswietlacza projektora. materiatu wnetrza gabloty.
spec_yf_ikacji materiatowej. _ ) GA.01.08.005 30 55 60 TYP 20 Wnetr_ze gab_loty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji b_r_ak . X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane materiatowej. silikazelu
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposob niewidoczny. MM.01.08.m037 Dostegp do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Monitor montowany nablatowo, Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
obudowany blachg stalowg malowang pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.
proszkowo M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej. i P
Szkio hartowane z powlokg SGZT(?;?]‘; czgsciowo wpuszczona w zabudowe. Gora i front
antyrefleksyjng nanoszong chemlcznle o Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
gr. 3_mdm przetd matryca_tmonltorak.l materiatu wnetrza gabloty.
omigdzy matrycg monitora a szktem . : "
konie?;zn); jest r):iea]wielka szczelina GA.01.08.006 30 55 60 TYP 20 g:gﬁéfoﬁﬁloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji 18-20 :irI?kkaZeIu X
powietrzna W.Cell.J odpowiedzniego Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
odprowa_dzama C'EP‘?' T Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
\?VZ:?;IZ%ZW obudowie umozliwiajaca pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.




LOKALIZACJA

ZABUDOWY

GABLOTY

NUMER

ZA.01.08.005

SPECYFIKACJA

SZUFLADY

WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA

MM.01.08.m346

Monitor montowany nablatowo,
obudowany blachg stalowg malowang
proszkowo M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Szkio hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepfa.

Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.

W zabudowie, znajdujg si¢ komputery.

OSWIETLENIE
WEWNETRZNE W
ZABUDOWIE

NUMER

[em]

WYMIARY

szer.

dt

SPECYFIKACJA

KLIMAT

OSWIETLENIE

TEMP. [C]

WILG. [%]

ZEW. [Ext] | WEW. [Int]

GA.01.08.007

30

55

60

TYP 20

Gablota czg$ciowo wpuszczona w zabudowe. Géra i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostegp do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.

18 - 20

brak
silikazelu

GA.01.08.008

30

55

60

TYP 20

Gablota czg$ciowo wpuszczona w zabudowe. Géra i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostegp do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.

18 - 20

brak
silikazelu

GA.01.08.009

30

55

60

TYP 20

Gablota czgs$ciowo wpuszczona w zabudowe. Géra i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.

18- 20

brak
silikazelu

GA.01.08.010

30

55

60

TYP 20

Gablota czgs$ciowo wpuszczona w zabudowe. Géra i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.

30

55

60

TYP 20

Gablota czesciowo wpuszczona w zabudowe. Gora i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocgy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.

18 - 20

RH 40 %

GA.01.08.011

30

55

60

TYP 20

Gablota czesciowo wpuszczona w zabudowe. Gora i front
szklany.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocgy sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.

18 - 20

brak
silikazelu

RYCERZ

ZA.01.09.001

Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt

meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji
materiatowej.

Wneki wykoriczone materiatem K.2.2 wg specyfikacji materiatowej.

W miejscach gablot, wneki dostosowane do montazu gabloty.

szuflada I, szuflada Il

Whetrze szuflad wykoriczone
materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Uchwyt szuflad wykonany z materiatu

W miejscu taczenia pionowego ptyt kamiennych, frez pionowy o gt. 10 mm. [ M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | Front szuflad wykoriczony materiatem

wewnetrznego gabloty.
W dolnej i gérnej czesci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla

zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane

do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.

K.2.2 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.

GA.01.09.002

160

45

40

TYP 13

Gablota wbudowana czg$ciowo w zabudowe, mocowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka. po zdjgciu dolnego panelu zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.

brak
silikazelu

GA.01.09.001

265

50

40

TYP 13

Gablota wbudowana czgs$ciowo w zabudowe, mocowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej po zdjeciu dolnego
panelu zabudowy.

Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.

RH 45 - 50%

GA.01.09.003

90

220

40

TYP 13

Gablota wbudowana cze$ciowo w zabudowe, mocowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Profile 25x25mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Gorne szkio gabloty klejone czesciowo do sufitu wneki.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej po zdjeciu dolnego
panelu zabudowy.

Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.

Konieczno$¢ zastosowania kota podporowego przy otwieraniu
gabloty.

GA.01.09.004

254

25

n/d

Tafla szklana z profilami gérnym i doinym mocowana na
sztycach do zabudowy.

Tafla szklana G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

Okucia (sztyce i profile) z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

RH 45 - 50%




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
. OSWIETLENIE WYMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Gablota wbudowana czesciowo w zabudowe, mocowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.01.09.006 225 125 40 TYP 13 Wnetr_ze gaploty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji b_r?k . X X
materiatowej. silikazelu
Dostep do zamka. pozdjeciu dolnego panelu zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt szuflada | MM.01.08.m038 Gablota wbudowana czesciowo w zabudowe, mocowana do
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykorczone Monitor mocowany pionowo do podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji zabudowy. Profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg specyfikaciji
Whneki wykoniczone materiatem K.2.2 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej. Szkio hartowane z powtokg materiatowej.
W miejscach gablot, wneki dostosowane do montazu gabloty. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o GA.01.09.007 90 85 45 TYP 13 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak M M
W miejscu taczenia pionowego ptyt kamiennych, frez pionowy o gt. 10 mm. [ M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. gr. 3 mm przed matrycg monitora. A materiatowej. silikazelu
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do oswietlenia | Front szuflad wykonczony materiatem | Pomigdzy matrycg monitora a szktem Dostep do zamka. pozdjeciu dolnego panelu zabudowy.
wewnetrznego gabloty. K.2.2 wg specyfikacji materiatowej. konieczna jest niewielka szczelina Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
W dolnej i gérnej czgsci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla Front szuflady zlicowany z frontem powietrzna w celu odpowiedzniego wynosi ok. 90 stopni.
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o | odprowadzania ciepta.
Rewizja zabudo\nfy zapewpiona poprzez zdejmovyante_ pgnele mocowane 30 mm poza Ii_co ¥abudowy. Wyciecie; w ptycie w obrebie powierzchni Tafla szklana z profilami gorym i dolnym mocowana na
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Prowadnice niewidoczne po aktywnej ekranu.
ZA.01.09.004 D dzeni 6w olok hd bud ki S flad W zabudowi duie sie ki sztycach do zabudowy.
oprowadzenie przewoddw elektrycznych do zabudowy z posadzki. wysunigciu szuflady. zabudowie znajduje sie komputer. Tafla szklana G.18 wg specyfikacji materialowe;.
Okucia (sztyce i profile) z materiatu M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.01.09.008 50.4 50 n/d X
MIASTO IDEALNE
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykoriczona materiatem D.2.2 wg MM.01.10.m040 Liniowe LED ukryte w
specyfikacji materiatowej. Wz6r materiatu nr. 2 wg rysunku. Monitor montowany nablatowo, gornej czegsci zabudowy.
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. obudowany blachg stalowg malowang Swiecenie $wiatlem
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do proszkowo M.3.4 wg specyfikacji odbitym.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Szkto hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
ZA.01.10.001 Pomigdzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepfa.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
W zabudowie, znajduje sig komputer.
Zabudowa ze sklejki lisciastej. Liniowe LED ukryte w
Front i wngka wykonczone materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. gornej czesci zabudowy.
Wz6r materiatu nr. 3 wg rysunku. Bordiura wewnetrzna i zewnetrzna wg Swiecenie $wiatlem
ZA.01.10.002 rysunku. odbitym.
Pozostate $cianki zabudowy wykonczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowe;.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki lisciastej.
Front wykonczony materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Wzér
materiatu nr. 3 wg rysunku.
ZA.01.10.003 Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki liciastej.
Front wykoriczony materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Wzér
materiatu nr. 3 wg rysunku.
ZA.01.10.004 Pozostate $cianki zabudowy wykorczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki liciastej.
Front wykoriczony materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Wzor
materiatu nr. 3 wg rysunku.
ZA.01.10.005 Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki lisciastej. Liniowe LED ukryte w
Front i wneka wykonczone materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowe;j. gornej czgsci zabudowy.
Wzér materiatu nr. 3 wg rysunku. Bordiura wewnetrzna i zewnetrzna wg Swiecenie $wiattem
ZA.01.10.006 rysunku. odbitym.
Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki lisciastej.
Front wykoriczony materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Wzér
materiatu nr. 2 wg rysunku.
ZA.01.10.007 Pozostate $cianki zabudowy wykonczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki lisciastej.
Front wykonczony materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Wzor
materiatu nr. 2 wg rysunku.
ZA.01.10.008 Pozostate $cianki zabudowy wykonczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa podwieszana do sufitu.
Zabudowa ze sklejki lisciastej. Szynoprzewdd ukryty w
Front i wngka wykonczone materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. gornej czesci zabudowy.
Wzér materiatu nr. 2 wg rysunku. Bordiura wewnetrzna i zewnetrzna wg
ZA.01.10.009 rysunku.

Pozostate $cianki zabudowy wykonczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa ze sklejki lisciastej. szuflada | Liniowe LED ukryte w Gablota na zabudowie, mocowana do podkonstrukcji
Front i wneka wykonczone materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. | Wnetrze szuflad wykoriczone goérnej czesci zabudowy. zabudowy.
Wz6r materiatu nr. 2 wg rysunku. Bordiura wewnetrzna i zewnetrzna wg materiatem M.3.4 wg specyfikacji Swiecenie $wiatlem Profile 13x13 wykonane z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
rysunku. materiatowej. odbitym. materiatowej.
Pozostate $cianki zabudowy wykorczone materiatem T.1.13 wg Uchwyt szuflad wykonany z materiatu Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
specyfikacji materiatowej. M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | Front szuflad wykoriczony materiatem Dostep do zamka. po zdjgciu dolnego panelu zabudowy.
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi bocznych i
ZA.01.10.010 Doprowadzenie.przewocjélw engtryczpych do zabudpwy z posadzki. Front szuflady zlicowany z fronten_l GA.01.10.005 45 135 125 TYP 18 wysunieciu dekla dolnego na prowadnicach. b_f?k . X
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o silikazelu
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa ze sklejki lisciastej.
Front wykoriczony materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Wzér
materiatu nr. 2 wg rysunku.
Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa podwieszana do sufitu.
ZA.01.10.011
Zabudowa ze sklejki liciastej.
Front wykoriczony materiatem T.1.13 wg specyfikacji materiatowej.
Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem D.2.2 wg
specyfikacji materiatowej. Wz6r materiatu nr. 2 wg rysunku.
ZA.01.10.012
Zabudowa ze sklejki lisciastej. Liniowe LED ukryte w
Front i wneka wykonczone materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowe;j. gornej czesci zabudowy.
Wz6r materiatu nr. 2 wg rysunku. Bordiura wewnetrzna i zewnetrzna wg Swiecenie $wiatlem
rysunku. odbitym.
ZA.01.10.013 Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykoriczona materiatem D.2.2 wg Gablota czesciowo wpuszczona w zabudowe. Goéra i front
specyfikacji materiatowej. Wz6r materiatu nr. 2 wg rysunku. szklany.
Cokét wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do materiatu wnetrza gabloty.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. materiatowej.

ZA.01.10.014 GA.01.10.007 25 45 160 TYP 20 Szkto gorne i frontowe gabloty zlicowane z licem zabudowy. X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej po zdjgciu dolnego
panelu zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocay sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.
Zabudowa ze sklejki lisciastej. Liniowe LED ukryte w
Front i wneka wykonczone materiatem D.2.2 wg specyfikacji materiatowe;j. gornej czgsci zabudowy.
Wz6r materiatu nr. 1 wg rysunku. Bordiura wewnetrzna i zewnetrzna wg Swiecenie $wiatlem
ZA.01.10.015 rysunku. odbitym.
Pozostate $cianki zabudowy wykoriczone materiatem T.1.13 wg
specyfikacji materiatowej.
Zabudowa kotwiona do $ciany i podwieszana do sufitu.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykoriczona materiatem D.2.2 wg szuflada |
specyfikacji materiatowej. Wzo6r materiatu nr. 2 wg rysunku. Whetrze szuflad wykonczone
Cokot wykonczony materiatem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu
M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.10.016 Front szuflad wykoriczony materiatem
D.2.2 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa z drewna litego D.1.1 wg specyfikacji materiatowej. MM.01.10.m043
Pod blatem, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, nalezy Monitor montowany podblatowo.
ZA.01.10.017 przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. W przesztrzeni pod blatem zabudowy
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez uchylany spéd blatu. znajduje sig komputer.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.

MOCARSTWO




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA OSWIETLENIE WYMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP.[C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW.[int]
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z na podkonstrukcji zabudowy.
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej cze$éi, wklejone po gérnego profilu. Gablota bez profili naroznych.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Blat z ptyty liciastej wykornczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtéwniej ramy Dostep do zamka po zdjeciu panelu podstawy gabloty. ~ brak
ZA.01.11.001 oraz na dwoch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji GA.01.11.001 44 35 20 Y17 Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na 18-20 silikazelu X
materiatowej. ssawkach.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
$wiatta. Wykoriczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z na podkonstrukcji zabudowy.
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej czg$éi, wklejone po gérnego profilu. Gablota bez profili naroznych.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Blat z ptyty lisciastej wykonczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy Dostep do zamka po zdjeciu panelu podstawy gabloty. brak
ZA.01.11.002 oraz na dwéch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji GA.01.11.002 44 35 20 TYR17 Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na silikazelu X
materiatowej. ssawkach.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
Swiatta. Wykoriczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki. 18-20
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z na podkonstrukcji zabudowy.
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gornej czeséi, wklejone po gornego profilu. Gablota bez profili naroznych.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Blat z ptyty liciastej wykorniczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.11.003 materiabong, poqparty na ceoyvnikach montowanych do gbowniej ramy GA.01.11.003 44 35 20 TYP 17 Gablotavapgsazona w al?sorber, dogtep do absprpera i zamka, 18-20 RH 35 - 40% X
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
materiatowej. podstawy gabloty.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
$wiatta. Wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. ssawkach.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z na podkonstrukcji zabudowy.
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej czg$éi, wklejone po goérnego profilu. Gablota bez profili naroznych.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Blat z ptyty lisciastej wykonczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.11.004 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy GA.01.11.004 44 25 20 TYP 17 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, X
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
materiatowej. podstawy gabloty.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
Swiatta. Wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. ssawkach.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z
Migdzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej cze$éi, wklejone po goérnego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej.
Blat z ptyty lisciastej wykoniczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji
ZA.01.11.005 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
Swiatta. Wykoriczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej czg$éi, wklejone po gérnego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowe;.
Blat z ptyty liciastej wykorniczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji
ZA.01.11.006 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy
T oraz na dwoch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
$wiatta. Wykoriczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej czeséi, wklejone po gornego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowe;.
Blat z ptyty lisciastej wykonczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji
ZA.01.11.007 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy
oraz na dwéch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
Swiatta. Wykoriczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego Gablota na zabudowie, na dodatkowej podstawie, montowana
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z na podkonstrukcji zabudowy.
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gornej czeséi, wklejone po gornego profilu. Gablota bez profili naroznych.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Blat z ptyty liciastej wykoriczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.01.11.008 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy GA.01.11.009 44 35 20 TYP 17 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, X
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
materiatowej. podstawy gabloty.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
$wiatta. Wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. ssawkach.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZAGIA OSWIETLENIE WMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej cze$éi, wklejone po gérnego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej.
Blat z ptyty liciastej wykornczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji
ZA.01.11.009 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
$wiatta. Wykoriczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg MM.01.11.m049 Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. Monitor montowany nablatowo, panelu szklanego z
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej czg$éi, wklejone po obudowany materiatem M.7.1 wg gérnego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej. specyfikacji materiatowej.
Blat z ptyty lisciastej wykonczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji Szkio hartowane z powtokg
ZA.01.11.010 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
oraz na dwdéch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji gr. 3 mm przed matrycg monitora.
materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory Swiatta konieczna jest niewielka szczelina
i komputer. Wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. powietrzna w celu odpowiedzniego
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta.
Zabudowa kotwiona do posadzki. W zabudowie, znajduje si¢ komputer.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gornej czeséi, wklejone po gornego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej.
Blat z ptyty liciastej wykorniczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji
ZA.01.11.011 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
$wiatta. Wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa wolnostojgca z ramy stalowej mosigdzowanej M.7.1 wg Oswietlenie tylniego
specyfikacji materiatowej. panelu szklanego z
Miedzy profilami stalowymi, na trzech bokach i gérnej czg$éi, wklejone po goérnego profilu.
obwodzie szyby bezpieczne o gr. 10 mm G.2 wg specyfikacji materiatowej.
Blat z ptyty lisciastej wykonczonej materiatem M.7.1 wg specyfikacji
ZA.01.11.012 materiatowej, podparty na ceownikach montowanych do gtowniej ramy
oraz na dwdch pionowych profilach stalowych M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Pod blatem, odsunieta od lica zabudowy, przestrzen na generatory
$wiatta. Wykonczenie M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt Gablota na zabudowie, na podkonstrukcji niezaleznej od
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikaciji konstrukcji zabudowy.
materiatowej. Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;.
W zabudowie, wngka na tablety multimedialne. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji brak
ZA01.11.013 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane GA.01.11.015 48 60 50 TYP13 materiatowej. silikazelu X
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt szuflada |, szuflada Il MM.01.11.m046 Gablota na zabudowie, na podkonstrukciji niezaleznej od
meblarskich obtozonych ptytami kamiennymi K.2.2 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykoriczone Monitor montowany nablatowo, konstrukcji zabudowy.
materiatowej. materiatem M.3.3 wg specyfikacji obudowany materiatem M.7.1 wg Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;.
W zabudowie, wngka na tablety multimedialne. materiatowej. specyfikacji materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu | Szkio hartowane z powtokg materiatowej.
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, o
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad wykoriczony materiatem | gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.01.11.016 48 75 50 TYP 13 bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu 18-20 35-40% RH X
K.2.2 wg specyfikacji materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szktem frontowego zabudowy.
Front szuflady zlicowany z frontem konieczna jest niewielka szczelina Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o | powietrzna w celu odpowiedzniego
30 mm poza lico zabudowy. odprowadzania ciepfa.
Prowadnice niewidoczne po Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wysunigciu szuflady. wentylacje. Gablota na zabudowie, na podkonstrukcji niezaleznej od
MM.01.11.m052 konstrukcji zabudowy. o _ _
Monitor montowany nablatowo, Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg _specyflka(:]l materiatowe;j. .
ZA.01.11.014 obudowany materiatem M.7.1 wg Wnetr_ze gab_loty wykoriczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
specyfikacji materiatowej. materialowej. .
Szkio hartowane z powloka Dostep do zamka po zdjeciu panelu froptowegq zabudowy.
antyrekleksyjna nanoszona chemicznie o Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem brak
konieczna jest niewielka szczelina GA.01.11.017 48 60 50 TYP 13 18 - 20 silikazelu X
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Na obudowie, stuchawka monofoniczna.
Perforacja w obudowie umozliwiajgca
wentylacje.
W zabudowie, znajdujg si¢ komputery




ZABUDOWY GABLOTY
HOKALIZACIA OSWIETLENIE WAMIERY KLIMAT OS$WIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [int]
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej obudowana materiatem M.7.1 wg W cokole, pasek LED Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
specyfikacji materiatowej. montowany w sposéb licowat sie z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane niewidoczny, zakrywato dolny profil gablot.
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. podswietlajgcy zabudowe Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. od dotu. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Zabudowa kotwiona do posadzki. materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
ZA.01.11.021 GA.01.11.018 150 68 68 Typ13 | Dostep downetrza gabloty po otworzeniu drzwi. 18-20 RH 40% X
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej obudowana materiatem M.7.1 wg szuflada | W cokole, pasek LED Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykoriczone montowany w sposéb licowat sie z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | materiatem M.3.3 wg specyfikacji niewidoczny, zakrywato dolny profil gablot.
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. materiatowej. podswietlajgcy zabudowe Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu od dotu. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Zabudowa kotwiona do posadzki. M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Front szuflad wykoriczony materiatem Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Front szuflady zlicowany z frontem frontowego zabudowy.
ZA.01.11.022 zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o GA.01.11.019 90 51 46 TYP 13 Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. RH 45 % X
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
18 - 20
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej obudowana materiatem M.7.1 wg W cokole, pasek LED Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
specyfikacji materiatowej. montowany w sposéb licowat sie z wykonczenie zabudowy a wykoriczenie zabudowy
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane niewidoczny, zakrywato dolny profil gablot.
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. podswietlajgcy zabudowe Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. brak
ZA.01.11.023 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. od dotu. GA.01.11.020 150 68 68 TYP13 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji 18-20 silikazelu X
Zabudowa kotwiona do posadzki. materiatowej.
Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokeét wykoriczony materiatem M.7.1 wg specyfikacji
GA.01.11.021 243 50 50 Typo4 |materialowej. - brak
Dostep do zamka po zdjgciu panelu cokotu. silikazelu
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W cokole, pasek LED montowany w sposéb niewidoczny,
podswietlajgcy zabudowe od dotu.
Gablota wolnostojgca.
Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.7.1 wg specyfikacji
materiatowej.
GA.01.11.022 243 50 50 TYP 04 Gablotavapgsazona w al?sorber, dogtep do absprpera i zamka, RH 35 - 40%
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
W cokole, pasek LED montowany w sposéb niewidoczny,
podswietlajgcy zabudowe od dotu.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej obudowana materiatem M.7.1 wg szuflada | W cokole, pasek LED Gablota montowana na zabudowie tak aby dekiel doiny gabloty
specyfikacji materiatowej. Whetrze szuflad wykonczone montowany w sposéb licowat sig z wykonczenie zabudowy a wykonczenie zabudowy
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | materiatem M.3.3 wg specyfikacji niewidoczny, zakrywato dolny profil gablot.
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. materiatowej. podswietlajgcy zabudowe Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu od dotu. Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Zabudowa kotwiona do posadzki. M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
ZA.01.11.026 Front szuflad wykonczony materiatem GA.01.11.023 150 68 68 TYP 13 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Front szuflady zlicowany z frontem frontowego zabudowy.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej, obudowana ptytami meblarskimi szuflada I, szuflada Il Gablota na zabudowie, na podkonstrukciji niezaleznej od
wykoriczonymi materiatem D.2.3 wg specyfikacji materiatowej. Whnetrze szuflad wykoriczone konstrukcji zabudowy.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | materiatem M.3.3 wg specyfikacji Profile gabloty 13x13 mm M.7.1 wg specyfikacji materiatowej.
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. materiatowej. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.7.1 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu materiatowej.
M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
ZA.01.11.027 Front szuflad wykonczony materiatem GA.01.11.025 48 65 50 TYP 13 Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi. - brak silcazelu

D.2.3 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o
30 mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po
wysunigciu szuflady.




ZABUDOWY GABLOTY
LOKALIZACJA
) OSWIETLENIE WYMIARY KLIMAT OSWIETLENIE
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER [cm] TYP SPECYFIKACJA
ZABUDOWIE wys. szer. dt TEMP. [C] WILG. [%] ZEW. [Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa na podkonstrukciji stalowej wykoriczonej materiatem K.2.1. W zabudowie, siatka LED Gablota na zabudowie.
Cokot wykonczony materiatem M.7.1 wg specyfikacji materiatowej. mocowana na ptytach mdf Gablota bez profili.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane odsunietych od lica Maski gérne i dolne malowane na kolor dopasowany do
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. wykonczenia zabudowy, wnetrza gabloty. brak
ZA.01.11.028 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. podswietlajgca zabudowe GA.01.11.026 130 100 100 TYP 14 Wnetr_ze gaploty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji 18-20 silikazelu X
od wewnatrz. materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
ZA.01.11.029 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3




