ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW.[Int]
ZGLISZCZA
Zabudowa w formie pulpitu. tafla szklana ze szkta G.18 wg specyfikacji materiatowej,
ZA.06.01.001 Pulpit na po_dkonst!'ucji stalowej kotwionej do l[(onstrukcji Sciany, GA.06.01.001 TYP 19 przy!(rywajqca eksponat, montowana na katownikach we wnece . !:)rak X
obudowanej materiatem M.1.6 wg specyfikacji. pulpitu silicagelu
Zabudowa w formie pulpitu oraz znajdujacego sie ponad nim panelu. MM.06.01.m250
Pulpit na podkonstrucji stalowej kotwionej do konstrukcji $ciany, Monitor mocowany pionowo do $ciany.
obudowanej materiatem M.1.6 wg specyfikagcji. Szkto hartowane z powioka
W dolnym panelu pulpitu nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
wentylacje. gr. 5 mm przed matrycg monitora.
Dolny panel pulpitu otwierany na zawiasach meblarskich w cel Pomiedzy matrycg monitora a szktem
umozliwienia rewizji zabudowy konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
Panel ponad pulpitem wykonany ze sklejki liSciastej, wykonczonej M.1.6, odprowadzania ciepta.
montowanej na zawiasach meblarskich w celu umozliwienia rewizji Wyciecie w ptycie zabudowy dopasowane
multimedium do obszaru roboczego ekranu.
ZA.06.01.002 ) ) . W zabudowie znajduje si¢ komputer.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych ze $ciany
MM.06.01.m356
Dwa monitory montowany podblatowo.
Szkto hartowane z powioka
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta
W zabudowie znajduje si¢ komputer.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
ZA.06.01.003 meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt szuflada 1 Gablota wpuszczona w zabudowe. Géra, front i jeden bok
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. | Wnetrze szuflady wykonczone szklany.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatem M.3.3 wg specyfikacji Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. materiatowej. Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflady wykonany z materiatu M. specyfikacji materiatowe;j.
3.4 wg specyfikacji materiatowej. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Front szuflady wykornczony materiatem T. materiatu wnetrza gabloty.
1.1 wg specyfikacji materiatowej. GA.06.01.002 TYP 18 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji 45% RH X
Front szuflady zlicowany z frontem materiatowej.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
mm poza lico zabudowy. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu frontowego zabudowy.
szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
ZA.06.01.004 pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wielo przegubowego.
Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
GA.06.01.003 TYP 19 Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji brak silcazelu X
materiatowe;j.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt szuflada 2 Gablota wpuszczona w zabudowe. Géra, front i jeden bok
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. [ Wnetrze szuflady wykonczone szklany.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | materiatem M.3.3 wg specyfikacji Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. materiatowe;j. Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflady wykonany z materiatu M. specyfikacji materiatowe;j.
3.4 wg specyfikacji materiatowej. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
ZA.06.01.005 Front szuflady wykonczony materiatem T. GA.06.01.004 TYP 20 materiatu wnetrza gabloty. brak silcazelu X
1.1 wg specyfikacji materiatowe;. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Front szuflady zlicowany z frontem materiatowe;j.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota wpuszczona w zabudowe.
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. materiatu wnetrza gabloty.
W zabudowie nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia GA.06.01.005 TYP 21 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji brak silcazelu X
wewnetrznego gabloty. materiatowe;.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
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ZA.06.01.007 Gablota w szufladzie.
Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Maski na szkle malowane od wewnetrznej strony szyb na kolor
dopasowany do wnetrza szuflady.
szuflada Whnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji s
GA.06.01.006 TYP22 | ateriatowel. brak silcazelu X
Uchwyt szuflady z materiatu M.3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady z materiatu M.1.6 wg specyfikacji materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkla za pomocg ssawek.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem ze sklejki | wysuwane panele:
lisciastej wykonczonym materiatem M.1.6 szuflada 1, szuflada 2, szuflada 3,
szuflada 4
Szuflady uktadzie pionowym
Whetrze szuflad wykonczone materiatem
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
ZA.06.01.006 3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflad wykonczony materiatem M.
1.6 wg specyfikacji materiatowe;.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
ZA.06.02.001 meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
e Na blacie zabudowy znajduje sie grafika i interakcja analogowa.
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej obudowanej materiatem D.1.9 wg MM.06.02.m257 Gablota obudowana we wnece zabudowy, z dwoma bokami
specyfikacji materiatowej. Monitor mocowany pionowo do czesciowo przeszklonymi.
Cokot wykonczony materiatem M.1.6 wg specyfikacji materiatowej. podkonstrukcji zabudowy. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia Szkto hartowane z powtokg Maska boczna stalowa z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
wewnetrznego gabloty. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowej, maska gérna i dolna z materiatu D.1.9 wg
W gérnym panelu zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, gr. 3 mm przed matrycg monitora. specyfikacji materiatowej.
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. Pomiedzy matrycg monitora a szktem GA.06.02.001 TYP 07 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.2.23 wg 50% RH X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowany konieczna jest niewielka szczelina specyfikacji materiatowej.
do podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedniego Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
ZA.06.02.002 Wyciecie w wykonczeniu zabudowy frontowego zabudowy.
dopasowane do obszaru roboczego Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
ekranu. wynosi ok. 90 stopni.
Na zabugowm znajduje sig stuchawka Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
monofoniczna. W panelg frpn’towym X Maska na szkle stalowa z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
zabudowy nalezy przewidzie¢ perforacje materiatowej.
od kabel. . :
\F/)V zabudowie znajduje sie komputer i GA.06.02.002 TYP 08 \évnetrz.e g?bIOty vw(ykonclzone materiatem D.2.23 wg brak silcazelu X
y pecyfikacji materiatowej.
wzmacniacz stuchawkowy. Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej obudowanej materiatem D.1.9 wg szuflada 1, szuflada 2 Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
specyfikacji materiatowej z wstawkami w formie paneléw prostokatnych z | Wnetrze szuflad wykornczone materiatem Maska na szkle stalowa z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatu M.3.4 wg specyfikacji materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Cokot wykonczony materiatem M.1.6 wg specyfikacji materiatowe;. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Whetrze gabloty wykorniczone materiatem D.2.23 wg
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia | 3.4 wg specyfikacji materiatowe;. specyfikacji materiatowe;. o
wewnetrznego gabloty. Front szuflad wykonczony materiatem M. GA.06.02.003 TP o8 Pétka szklana pod katem 15° wewnatrz gabloty ze szkta G.12 brak silcazelu X
W gérnym panelu zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, | 3.4 wg specyfikacji materiatowe;. wg specyfikacji materiatowe;.
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje. Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowany |zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. mm poza lico zabudowy. wynosi ok. 90 stopni.
Doprowadzenie_przewodéw elek_trycznych do zabudowy z posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
Zabudowa kotwiona do posadzki. szuflady. Maska na szkle stalowa z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j.
GA.06.02.004 Typog | Wnetrze gabloty wykoriczone materialem D.2.23 wg brak silcazelu X
ZA.06.02.003 specyfikacji matenatong. i
Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktorych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
Maska boczna stalowa z materiatu M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej, maska gorna i dolna z materiatu D.1.9 wg
specyfikacji materiatowe;.
Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem D.2.23 wg o
GA.06.02.005 TYP 07 specyfikacji materiatowe;. 50% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
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Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt g-k Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do specyfikacji materiatowe;j.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
W zabudowie nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia materiatu wnetrza gabloty.
wewnetrznego gabloty. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
ZA.06.03.001 W gérnym panelu zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, GA.06.05.010 TYP 07 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji 45% RH X
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje zabudowy. materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
Zabudowa kotwiona do konstrukcji stropu. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa przesuwna MM.06.03.m253 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Korpus na podkonstrukcji stalowej z wykonany z ptyt meblarskich Monitor montowany podblatowo. podkonstrukcji zabudowy.
wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. Szkto hartowane z powtokg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
tozyskowane kota metalowo-gumowe z mozliwo$cig obrotu wokét osi antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
pionowej mechaniczne montowane do podkonstrukgcji gr. 3 mm przed matrycg monitora. materiatu wnetrza gabloty.
stalowej. Dwa kota od strony frontu z blokadg zatgczang po osiagnieciu Pomiedzy matrycg monitora a szklem GA.06.03.002 TYP 19 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji brak silcazelu X
potozenia docelowego przemieszczanej zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina materiatowe;j.
Demontowalny dyszel montowany do podkonstrukcji na przegubie powietrzna w celu odpowiedniego Szkio gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
dziatajgcym w pionie w celu przemieszczenia zabudowy. odprowadzania ciepta. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Panel frontowy mocowany do podkonstrukcji stalowej na klipsach Woycigcie w blacie zabudowy dopasowane Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
systemowych umozliwiajgcych jego demontontaz w celu rewizji zabudowy do obszaru roboczego ekranu. pomocg ssawek.
ZA.06.03.002 i zamontowania dyszla Na blacie zabudowy znajduje sie
} o . _— . . . . Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
W dolnej czesci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, stuchawka monofoniczna. W blacie podkonstrukcji zabudowy.
nalezy przewit_izie(: perfor’acje umozliwiajgcg wentylacje zabudowy._ nalezy przeyvidzie_é p_erfqracje pod ka‘bel. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki W zabudpwne znajduje sie komputer i Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
wzmacniacz stuchawkowy. materiatu wnetrza gabloty.
GA.06.03.003 TYP 19 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji brak silcazelu X
materiatowe;.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt g-k Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do specyfikacji materiatowej.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do o$wietlenia materiatu wnetrza gabloty.
wewnetrznego gabloty. GA.06.04.010 TYP 07 Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;. brak silcazelu X
W gérnym panelu zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego, Whetrze gabloty wykornczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje zabudowy. materiatowe;j.
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Zabudowa kotwiona do konstrukcji stropu. Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
ZA.06.03.003 wynosi ok. 90 stopni.
Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
specyfikacji materiatowej.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
GA.06.05.006 TYP 07 Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;. brak silcazelu X X
Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
materiatowe;.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. podkonstrukcji zabudowy.
Panel pionowy zabudowy na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
korpusem z ptyt meblarskich wykonczonych materiatem M.1.6. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do materiatu wnetrza gabloty.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
ZA.06.03.004 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.06.03.004 TYP 19 materiatowej. 50% RH X
Zabudowa kotwiona do posadzki. Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt g-k
wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
ZA.06.03.005 W zabudowie wneki przeznaczone do podwieszenia ekpsonatow.
A W gérnym panelu zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacego,
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje zabudowy.
Zabudowa kotwiona do konstrukcji stropu.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]

Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt g-k MM.06.03.m351 o$wietlenie eksponatéw i

wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. Monitor mocowany pionowo do ikonografii na zabudowie

W zabudowie wneka przeznaczona do podwieszenia eksponatu podkonstrukcji zabudowy.

W zabudowie, nalezy przewidzie¢ przestrzen na generatory do os$wietlenia Szkto hartowane z powtokg

wewnetrznego gabloty. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o

W goérnej czesci zabudowy, w sposéb niewidzoczny dla zwiedzajacych, gr. 3 mm przed matrycg monitora.

ZA.06.03.006 nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje. Pomigdzy matrycg monitora a szktem
DA Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do konieczna jest niewielka szczelina

podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedniego

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta.

Zabudowa kotwiona do konstrukgcji stropu. Wyciecie w wykonczeniu zabudowy

dopasowane do obszaru roboczego
ekranu.
W zabudowie znajduje sig komputer.

Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt szuflada 2 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana na podkonstrukc;ji

meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. [ Wnetrze szuflad wykonczone materiatem zabudowy.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. Gablota bez profili naroznych.

podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.4 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.

ZA.06.03.007 Zabudowa kotwiona do posadzki. Front szuflad \_Nykgﬁczony mate_rialem T. GA.06.03.005 TYP 17 Gablota_ wyp(_)sazona w at?sorber, dogtep do abgorpera i zamka, 50% RH X
1.1 wg specyfikacji materiatowe;. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Front szuflady zlicowany z frontem podstawy gabloty.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
mm poza lico zabudowy. ssawkach.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt szuflada 1 MM.06.03.m359 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do

meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. [ Wnetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany podblatowo. podkonstrukcji zabudowy.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powtokg Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

podkonstrukcji stalowej na zawiasach w spos6b niewidoczny. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. [ antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do

W dolnej cze$ci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, 3.4 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. materiatu wnetrza gabloty.

nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje zabudowy. Front szuflad wykonczony materiatem T. | Pomigedzy matrycg monitora a szkiem Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji

Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 1.1 wg specyfikacji materiatowe;. konieczna jest niewielka szczelina materiatowe;j.

Zabudowa kotwiona do posadzki. Front szuflady zlicowany z frontem powietrzna w celu odpowiedniego Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

ZA.06.03.008 zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | odprowadzania ciepta. GA.06.03.006 TYP 19 Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy. brak silcazelu X
mm poza lico zabudowy. Woycigcie w blacie zabudowy dopasowane Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu do obszaru roboczego ekranu. pomoca ssawek.
szuflady. Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.

Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt szuflada 1 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do

meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej |\Wnetrze szuflad wykonczone materiatem podkonstrukcji zabudowy.

oraz gablota wolnostojgca. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do | Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do

podkonstrukcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. 3.4 wg specyfikacji materiatowej. materiatu wnetrza gabloty.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflad wykonczony materiatem T. Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji

Zabudowa kotwiona do posadzki. 1.1 wg specyfikacji materiatowej. GA.06.03.007 TYP 19 materiatowej. 50% RH X

Front szuflady zlicowany z frontem Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,

mm poza lico zabudowy. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu frontowego zabudowy.

ZA.06.03.009 szuflady. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Gablota wolnostojaca.
Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
specyfikacji materiatowe;j.
Cokét oraz wnetrze gabloty wykornczone materiatem M.3.4 wg
GA.06.03.008 TYP 04 specyfikacji materiatowe;. 45% RH X

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.

Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do

meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej, podkonstrukcji zabudowy.

z panelem przesuwnym na listwach goéra-dét, montowanych do pionowych Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

stupkow stalowych. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do

Panel przesuwny obity sklejka lisciastg wykonczong materiatem M.1.6 wg materiatu wnetrza gabloty.

ZA.06.03.010 specyfikacji materiatowej. Na panelu znajduje sie grafika i interakcja GA.06.03.009 TYP 19 Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji brak silcazelu X
analogowa. materiatowe;j.

Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.

Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt szuflada 1

meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. [ Wnetrze szuflad wykonczone materiatem

W dolnej cze$ci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.

nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje zabudowy. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.4 wg specyfikacji materiatowej.

ZA.06.03.011 Zabudowa kotwiona do posadzki. Front szuflad wykonczony materiatem T.
R 1.1 wg specyfikacji materiatowej.
Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.
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ZA.06.03.012

Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

MM.06.03.m255

Monitor montowany podblatowo.

Szkto hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.

Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.

Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.

GA.06.03.010

TYP 19

Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
materiatowe;j.

Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomoca ssawek.

50% RH

GA.06.03.011

TYP 19

Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Szkio gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.

brak silcazelu

ZA.06.03.013

Zabudowa na podkonstrukgiji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;.
Fronty ze sklejki lisciastej wykonczonej materiatem M.1.6 wg specyfikacji
materiatowej.

W sktad zabudowy wchodzi panel przesuwny na listwach goéra-dot,
montowanych do pionowych stupkéw stalowych, obity sklejkg lisciastg
wykonczong materiatem M.1.6 wg specyfikacji materiatowe;.

W dolnej cze$ci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego,
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajacg wentylacje zabudowy.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

MM.06.03.m364

Monitor montowany podblatowo.

Szkio hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szklem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.

Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.

Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.

GA.06.03.012

TYP 17

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana na podkonstrukcji
zabudowy.

Gablota bez profili naroznych.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
podstawy gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty na
ssawkach.

50 % RH

GA.06.03.013

TYP 19

Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.

50 % RH

GA.06.03.014

TYP 19

Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.

45% RH

GA.06.03.015

TYP 19

Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowej.

Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.

45% RH

ZA.06.03.014

Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

ZA.06.04.001 TASMA

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

GA.06.04.002

TYP 18

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

brak silcazelu

szuflada
GA.06.04.011

TYP 22

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

brak silcazelu

GA.06.04.003

TYP 18

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

45-50% RH

szuflada
GA.06.04.012

TYP 22

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

brak silcazelu

GA.06.04.013

TYP 18

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

50% RH

GA.06.04.004

TYP 18

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

brak silcazelu




ZABUDOWY GABLOTY
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GA.06.04.005 TYP 18 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
GA.06.04.006 TYP 18  [wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.06.04.002 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wysuwane panele pionowe MM.06.04.m261
e wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
Zabudowa w formie pulitu na podkonstrukgji stalowej wykoriczona szuflada MM.06.04.m258
materiatem materiatem M.1.6 wg specyfikacji. Whetrze szuflady wykonczone Monitor montowany podblatowo.
Dolny panel rewizyjny uchylny na zawiasach meblowych, perforowany w | materiatem M.3.3 wg specyfikacji Szkto hartowane z powioka
celu wentylacji zabudowy. materiatowe;j. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | gr. 5 mm przed matrycg monitora.
Zabudowa kotwiona do posadzki. 1.6 wg specyfikacji materiatowe;. Pomiedzy matrycg monitora a szklem
Front szuflad wykonczony materiatem M. | konieczna jest niewielka szczelina
ZA.06.04.004 1.6 wg specyfikacji materiatowe;. powietrzna w celu odpowiedniego
R Front szuflady zlicowany z frontem odprowadzania ciepta.
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane
mm poza lico zabudowy. do obszaru roboczego ekranu.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu Na blacie zabudowy znajduje sie
szuflady. stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa w formie pulpitu na podkonstrukcji stalowej wykonczona MM.06.04.m263
materiatem materiatem M.1.6 wg specyfikacji. Monitor montowany podblatowo.
Dolny panel rewizyjny uchylny na zawiasach meblowych, perforowany w Szkfo hartowane z powtokg
celu wentylacji zabudowy. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Pomiedzy matrycg monitora a szklem
konieczna jest niewielka szczelina
ZA.06.04.005 powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.
Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.
Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa w formie pulpitu na podkonstrukcji stalowej wykonczona
ZA.06.04.006 materiatem materiatem M.1.6 wg specyfikacji.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Gablota nascienna, kotwiona do $ciany
Gablota bez profili naroznych.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera po
GA.06.04.007 TYP 10 otwarciu gabloty. brak silcazelu X
Dostep do zamka od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu klosza do gory za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do gabloty ze $ciany.
Gablota nascienna, kotwiona do stupkéw stalowych kotwionych
do posadzki.
Gablota bez profili naroznych.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykornczone materiatem M.
3.4 wg specyfikacji materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera po
GA.06.04.008 TYP 10 otwarciu gabloty. brak silcazelu X
Dostep do zamka od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu klosza do géry za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do gabloty z podtogi
za obiciem stupow
wg. specyfikacji gabloty Gablota wolnostojaca.
Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
specyfikacji materiatowe;j.
Cokot oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.4 wg o
ZA.06.04.007 GA.06.04.009 TYP 04 specyfikacji materiatowej. brak silcazelu X
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do gabloty z podtogi.
Zabudowa w formie pulpitu. Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Pulpit na podkonstrucji stalowej kotwionej do stupkéw stalowych podkonstrukcji zabudowy.
kotwionych do posadzki. Podkonstrukcja obudowana sklejka lisciastg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
wyknczong materiatem M.1.5 wg specyfikacji. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Dolny panel pulpitu otwierany na zawiasach meblarskich w cel materiatu wnetrza gabloty.
ZA.06.05.001 umozliwienia rewizji zabudowy. GA.06.05.001 TYP 19 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji brak silcazelu X
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki za materiatowe;j.
obiciem stupow. Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa w formie pulpitu.
Pulpit na podkonstrucji stalowej kotwionej do stupkéw stalowych
kotwionych do posadzki. Podkonstrukcja obudowana sklejka lisciastg
wyknczong materiatem M.1.5 wg specyfikacji.
ZA.06.05.002 Dolny panel pulpitu otwierany na zawiasach meblarskich w cel
umozliwienia rewizji zabudowy.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki za
obiciem stupéw.
Zabudowa w formie pulpitu. MM.06.05.m265 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Pulpit na podkonstrucji stalowej kotwionej do stupkéw stalowych Monitor montowany podblatowo. podkonstrukcji zabudowy.
kotwionych do posadzki. Podkonstrukcja obudowana sklejka lisciastg Szkto hartowane z powtokg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
wyknczong materiatem M.1.5 wg specyfikacji. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Dolny panel pulpitu perforowany, otwierany na zawiasach meblarskich w gr. 3 mm przed matrycg monitora. materiatu wnetrza gabloty.
cel umozliwienia rewizji zabudowy. Pomiedzy matrycg monitora a szklem Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki za konieczna jest niewielka szczelina materiatowe;j.
ZA.06.05.003 obiciem stupow. powietrzna w celu odpowiedniego GA.06.05.002 TYP 19 Szkio gdrne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. brak silcazelu X
R odprowadzania ciepta. R Dostep do zamka po otworzeniu panelu doinego na zabudowie.
Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
do obszaru roboczego ekranu. pomocag ssawek.
Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. zabudowy.
Dwa boczne panele otwierane na zawiasach meblarskich w celu Gablota bez profili naroznych.
umozliwienia rewizji zabudowy. Panel ekspozycyjny gabloty zlicowany z blatem zabudowy.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.06.05.004 TYP 16 Whetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji brak silcazelu X
Zabudowa kotwiona do posadzki. materiatowe;j.
Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Gablota wpuszczona w zabudowe.
ZA.06.05.004 Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
materiatowe;j. o
GA.06.05.005 TYP 21 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, 45-50% RH X
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa przesuwna MM.06.05.m268 Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Korpus na podkonstrukcji stalowej z wykonany z ptyt meblarskich Monitor montowany podblatowo. podkonstrukcji zabudowy.
wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. Szkto hartowane z powtokg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Panel pionowy zabudowy na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
korpusem z ptyt meblarskich wykonczonych materiatem M.1.6. gr. 3 mm przed matrycg monitora. materiatu wnetrza gabloty.
tozyskowane kota metalowo-gumowe z mozliwo$cig obrotu wokét osi Pomiedzy matrycg monitora a szklem GA.06.05.007 TYP 19 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji brak silcazelu X
pionowej mechaniczne montowane do podkonstrukcji konieczna jest niewielka szczelina materiatowe;j.
stalowej. Dwa kota od strony frontu z blokadg zatgczang po osiagnieciu powietrzna w celu odpowiedniego Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
potozenia docelowego przemieszczanej zabudowy. odprowadzania ciepta. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Demontowalny dyszel montowany do podkonstrukcji na przegubie Woycigcie w blacie zabudowy dopasowane Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
dziatajgcym w pionie w celu przemieszczenia zabudowy. do obszaru roboczego ekranu. pomocg ssawek.
Panel frontowy mocowany do plodkonstrukcji stal_owej na klip.s"‘.’.Ch Na blaciel zabudowy znajdujg sieldwie ) Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
systemowych umozliwiajgcych jego demontontaz w celu rewizji zabudowy stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy podkonstrukcji zabudowy.
i zamontlowar)ia. dyszla . o ) _ przewidzieél perfOfacj_e ppd kable. ) Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
w dglnej CZeSci lzalbudowy, w miejscu plgwdooznym c!Ia zwiedzajgcego, W zabudpwua znajduje sie komputer i Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
nalezy przewu_12|ec perfor’acle umozliwiajgcg wentylacje zabudowy._ wzmacniacz stuchawkowy. materiatu wnetrza gabloty.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. MM.06.05.m269 GA.06.05.008 TYP 19 | Wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji brak silcazelu X
A materiatowe;.
ZA.06.05.005 Monitor montowany podblatowo. Szkio gorne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Szkio hartovyane z powiokg L Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
antyrefleksyjng nanoszong chem|czn|e ° Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
gr. 3 mm przed matrycg monitora. pomoca ssawek.
Pomiedzy matrycg monitora a szklem
konieczna jest niewielka szczelina Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
powietrzna w celu odpowiedniego podkonstrukcji zabudowy. ) )
odprowadzania ciepta. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
do obszaru roboczego ekranu. materiatu wnetrza gabloty. ) o
Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie Wntetrlz? gat?loty wykonczone materiatem M.3.4 wg specyfikacji
stuchawki monofoniczne. W blacie nalez: materiatowe;.
przewidzieé perforacje pod kable. Y GA.06.05.009 TYP19 Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy. 50% RH X
W zabudowie znajduje sie komputer i Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
wzmacniacz stuchawkowy. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa sktadajgca sig z dwdch czesci. Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukgji
Czes¢ pionowa w formie $ciany na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym zabudowy.
korpusem z ptyt meblarskich wykoriczonych materiatem T.8.11T.10.1 wg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
specyfikacji materiatowe;j. Gablota z profilami naroznymi 13 x 13 mm z materiatu M.3.3.
Czes¢ stolikowa na podkonstrukciji stalowej, do podkonstrukcji montowane wg specyfikacji materiatowe;. o
profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. GA.06.05.011 TYP 16 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji brak silcazelu X
Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej czeéci materiatem G.14, w gérnej materiatowe;j.
czesci M.3.3. wg specyfikacji materiatowej. Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
ZA.06.05.006 Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Gablota nascienna, kotwiona do stupkéw stalowych zabudowy
Gablota bez profili naroznych.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
GA.06.05.012 TYP 11 3.3 wg specyfikacji materiatowej. brak silcazelu X
Dostep do zamka z boku gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota nascienna, kotwiona do stupkéw stalowych zabudowy
meblarskich wykonczonych materiatem T.8.1i T.10.1 wg specyfikacji Gablota bez profili naroznych.
materiatowej. Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. 3.4 wg specyfikacji materiatowej. o
ZA.06.05.007 Zabudowa kotwiona do posadzki. GA.06.05.017 YR N Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera po 50 % RH X
otwarciu gabloty. Dostgp do zamka z géry i dotu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Zabudowa w formie ramy stalowej na cokole, materiat M.3.3 wg Gablota potgczona cokotem z zabudowg
specyfikacji materialowej. Rama potgczona cokotem z gablota. Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.3 wg
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. specyfikacji materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Cokot oraz wnetrze gabloty wykornczone materiatem M.3.3 wg
ZA.06.05.008 GA.06.05.013 TYP 04 specyfikacji materiatowe;. 45-50% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt MM.06.05.m267
meblarskich wykonczonych materiatem T.8.1 i T.10.1 wg specyfikacji Dwa monitory montowane pionowo do
materiatowej. podkonstrukcji zabudowy.
Front zabudowy otwierany na zawiasach meblarskich w celu umozliwienia Szkio hartowane z powtokg
rewizji zabudowy. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
W gérnej ptaszczyznie zabudowy, w miejscu niewidocznym dla gr. 3 mm przed matrycg kazdego
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje monitora. Pomigdzy matrycg monitora a
zabudowy. szktem konieczna jest niewielka szczelina
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. powietrzna w celu odpowiedniego
ZA.06.05.009 Zabudowa kotwiona do posadzki. odpr_ow_adzania _ciepta.
Wyciecie w ptycie zabudowy dopasowane
rozmiaru ekranu.
Obidowa ekranu wykonana z materiatu M.
3.4.
Na zabudowie znajdujg sig¢ dwie
stuchawki monofoniczne. W plycie
zabudowy nalezy przewidzie¢ perforacje
pod kable.
W zabudowie znajdujg sie komputery i
wzmacniacz stuchawkowy.
Gablota nascienna, kotwiona do stupkéw stalowych zabudowy
Profile narozne M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykornczone materiatem M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej. o
GA.06.05.016/1 TYP 11 Dostep do zamka z géry i dofu gabloty. brak silcazelu X
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych ze $ciany.
Gablota nascienna, kotwiona do stupkéw stalowych zabudowy
Profile narozne M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. Lo
GA.06.05.016/2 TYP 11 Dostep do zamka z géry i dolu gabloty. brak silcazelu X
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych ze $ciany.
Gablota nascienna, kotwiona do stupkéw stalowych zabudowy
Profile narozne M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej. A
GA.06.05.016/3 TYP 11 Dostep do zamka z géry i dofu gabloty. brak silcazelu X
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu na bok klosza.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych ze éciany.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW.[Int]
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada | MM.06.06.m280 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukgji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji szuflada ll Monitor montowany podblatowo. zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej czesci materiatem | Wnetrze szuflad wykonczone materiatem | Szkto hartowane z powtokag Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | gr. 3 mm przed matrycg monitora. wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Pomiedzy matrycg monitora a szktem Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
do podkonstrukgji stalowej na klipsach sytemowych w sposéb Front szuflad wykonczony materiatem M. | konieczna jest niewielka szczelina materiatowej.
niewidoczny. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. powietrzna w celu odpowiedniego Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflady zlicowany z frontem odprowadzania ciepta. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Zabudowa kotwiona do posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
mm poza lico zabudowy. do obszaru roboczego ekranu.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu | Na blacie zabudowy znajduje sie
szuflady. stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
ZA.06.06.001 GA.06.06.001 TYP 16 brak silcazelu X
MM.06.06.m281
Monitor montowany podblatowo.
Szkto hartowane z powtokg
antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.
Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikaciji Whnetrze szuflad wykorniczone materiatem zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czgséci materiatem | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | Front szuflad wykoriczony materiatem M. GA.06.06.012 TYP 17 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
do podkonstrukgji stalowej na klipsach sytemowych w sposéb 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki. mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
ZA.06.06.002 :Zrzﬂw::;me niewidoczne po wysunieciu pomocg ssawek. : _
. Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.
Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6
wg specyfikacji materiatowej.
GA.06.06.002 TYP 17 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji brak silcazelu X
materiatowe;j.
Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg ssawek.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada MM.06.06.m283 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikaciji Whnetrze szuflad wykoriczone materiatem | Monitor montowany podblatowo. zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czgséci materiatem | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powioka Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | Front szuflad wykoniczony materiatem M. | Pomiedzy matrycg monitora a szktem Whetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
do podkonstrukgji stalowej na klipsach sytemowych w sposéb 3.6 wg specyfikacji materiatowej. konieczna jest niewielka szczelina materiatowej.
ZA.06.06.003 niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem powietrzna w celu odpowiedniego GA.06.06.003 TYP 17 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, 45% RH X
RN Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | odprowadzania ciepta. R bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Zabudowa kotwiona do posadzki. mm poza lico zabudowy. Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane frontowego zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu | do obszaru roboczego ekranu. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
szuflady. Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie pomocg ssawek.
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie znajduje sie¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej wykoriczonej materiatem K.2.1. szuflada siatka LED w zabudowie Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Gorna czes$¢ zabudowy wykonczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykonczone materiatem podkonstrukcji zabudowy.
materiatowe;j. M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Cokdt wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Wewnatrz zabudowy skrzynka z MDF obtoZona siatkg LED. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatu wnetrza gabloty.
ZA.06.06.004 Rewizja zabudov_v_y zapewpiona poprzez zdejmovyane_ pa_nele mocowane [ Front szuflad \_Nyk(_)_ﬁczong_/ materialem M. GA.06.06.021 TYP 19 Wnetr_ze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
do podkonstrukgcji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatowe;.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflady zlicowany z frontem Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu pomocg ssawek.
szuflady.
ZA.06.06.016 Zabudowa w formie pulpitu na podkonstrukcji stalowej kotwionej do
e konstrukcji $ciany, obudowanej materiatem M.3.6.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa przesuwna tafla szklana ze szkta G.18 wg specyfikacji materiatowej,
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej, do podkonstrukcji montowane przykrywajgca eksponat, montowana na kagtownikach we wnece
profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. pulpitu
Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej czgéci materiatem G.14, w gérnej
czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;.
Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1.
tozyskowane kota metalowo-gumowe z mozliwo$cig obrotu wokét osi
ZA.06.06.005 pionowe;j mechaniczne montowane do podkonstrukcji o GA.06.06.022 brak silcazelu X
stalowej. Dwa kota od strony frontu z blokadg zatgczang po osiggnigciu
potozenia docelowego przemieszczanej zabudowy.
Demontowalny dyszel montowany do podkonstrukcji na przegubie
dziatajgcym w pionie w celu przemieszczenia zabudowy.
Panel frontowy mocowany do podkonstrukcji stalowej na haczykach goéra-
dot umozliwiajgcych jego demontontaz w celu rewizji zabudowy i
zamontowania dyszla.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukgiji szuflada | MM.06.06.m292 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykoriczone materiatem | Monitor montowany podblatowo. zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej cze$ci materiatem | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkio hartowane z powtokg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | Front szuflad wykoniczony materiatem M. [ Pomigdzy matrycg monitora a szktem GA.06.06.004 TYP 16 Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji 45-50% RH X
do podkonstrukcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb 3.6 wg specyfikacji materiatowej. konieczna jest niewielka szczelina materiatowe;.
niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem powietrzna w celu odpowiedniego Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | odprowadzania ciepta. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
Zabudowa kotwiona do posadzki. mm poza lico zabudowy. Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane frontowego zabudowy
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu | do obszaru roboczego ekranu. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
szuflady. Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
S'UCha.Wk.' rponofomc_zne. W blacie nalezy Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
przewidzie¢ perforacje pod kable. Zzabudowy.
w zabuc%owe znajduje sig komputer i Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
wzmacniacz stuchawkowy. Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6
wg specyfikacji materiatowe;.
MM.06.06.m293 GA.06.06.014 TYP 17 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
Monitor montowany podblatowo. materiatowej.
Szkio hartovyane z powloka A Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
antyrefleksyjng nanoszong chemlcznle o zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
gr. 3_mm przed matrycq_ monitora. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Pomiedzy matrycg monitora a szklem omoca ssawek
konieczna jest niewielka szczelina u -
powietrzna w celu odpowiedniego Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
odprowadzania ciepfa. podkonstrukcji zabudowy. )
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
do obszaru roboczego ekranu. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Na blacie zabudowy znajdujg sig dwie materiatu wnetrza gabloty. ) o
ZA.06.06.006 stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy Wnetr_ze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
przewidzie¢ perforacje pod kable. GA.06.06.015 TYP19 | materiatowej. ) 45% RH X
W zabudowie znajduje sie komputer i Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
wzmacniacz stuchawkowy. Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.
GA.06.06.005 TYP 19 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
materiatowe;j.
Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.
Gablota w szufladzie.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Maski na szkle malowane od wewnetrznej strony szyb na kolor
dopasowany do wnetrza szuflady.
szuflada Il Whetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji .
GA.06.06.018 TYP 22 materialowej. brak silcazelu X
Uchwyt i front szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowe;j.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Zabudowa w formie $ciany, warstwy wg rys. MHP PW W-A 00 DSC 005, Gablota stolikowa montowana czgs$ciowo w $cianie, wysunieta
wykonczenie materiatem T.10.1 i T.8.1 wg specyfikacji materiatowe;. z niej potowg objetosci. Trzy boki gabloty w petni przeszklone
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez otwierany panel mocowany do G.18 wg specyfikacji materiatowej
podkonstrukcji stalowej na w sposéb niewidoczny. Sufit i cze$¢ jednej $ciany gabloty petny wykonczony
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych z posadzki. materialem M.3.4 wg specyfikacji materiatowej, wg. rysunkéw
zabudowy. 00,
2A.06.06.007 GA.06.06.013 TYP 13 Profile gabloty M.3.4 wg specyfikacji materiatowe;j. 45-50% RH X
Whetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.4 wg specyfikaciji
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt
meblarskich wykonczonych materiatem T.10.1 wg specyfikacji
ZA.06.06.008 materiatowe;j.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukciji Gablota potgczona cokotem z zabudowg
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikaciji Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.6 wg
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w doInej czesci materiatem specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Cokot oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. GA.06.06.016 TYP 04 specyfikacji materiatowe;. 45% RH X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
do podkonstrukgii stalowej na klipsach systemowych w sposéb bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
niewidoczny. cokotu.
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostegp do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukciji
ZA.06.06.009 zabudowy.
Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
wg specyfikacji materiatowe;.
GA.06.06.006 TYP 16 Wnetrlze gal?loty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji 45-50% RH X
materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka,
bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czesci materiatem Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokoét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. wg specyfikacji materiatowej.
ZA.06.06.010 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane GA.06.06.017 TYP 13 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji 45% RH X
do podkonstrukcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb materiatowe;j.
niewidoczny. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Doprowadzenie przewoddéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz konstrukcji $ciany. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji MM.06.06.m325
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji obudowa na multimedium wykonczona
materiatowe;j. blachg M.3.6.
Front z materiatu G.12.1. Tylna i boczne $éciany z materialu G.14 wg. Monitor montowany nablatowo pod kgtem
specyfikacji matriatowej. 30°, mocowany do podkonstrukcji
Blat wykonany z ptyty meblarskiej wykonczonej D.2.4., przykrytej szklem stalowej. szkto hartowane z powtokg
G.12.1. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
ZA.06.06.011 Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. gr. 5 mm przed matrycg monitora;
Wewnatrz zabudowy atrapa frontéw szafek biurowych wykonana z M.3.6 pomigdzy matrycg monitora a szktem
wg specyfikacji materiatowe;. konieczna jest niewielka szczelina
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane powietrzna w celu odpowiedniego
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb odprowadzania ciepta
niewidoczny. Tylna $ciana obudowy perforowana w
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. celu zapewnienia wentylacji.
Zabudowa kotwiona do posadzki.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukgiji szuflada ll Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykoriczone materiatem Profile gabloty M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czgéci materiatem | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Tyt i sufit gabloty petny M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. GA.06.06.007 TYP 13 Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | Front szuflad wykoniczony materiatem M. Dostep do zamka po otworzeniu panelu doinego na zabudowie.
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb 3.6 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem Gablota w szufladzie
ZA.06.06.012 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 ) - : .
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz konstrukcji $cian mm poza lico zabudow Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe].
u P ukey Y- P P dni h : Y- . Maski na szkle malowane od wewnetrznej strony szyb na kolor
szrﬁﬂwaad;lce niewidoczne po wysunieciu . Sspatsowanyﬂdzwnetrzf Slzrﬂﬁlldg_?) oo
. szuflada netrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji H s
GA.06.06.020 TYP 22 materialowej. brak silcazelu X
Uchwyt i front szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada MM.06.06.m297 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykornczone materiatem | Monitor montowany podblatowo. zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej cze$ci materiatem | M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkio hartowane z powtokg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14 i G.12.1, w gbrnej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. GA.06.06.008 TYP 16 wg specyfikacji materiatowej. brak silcazelu X
Konstrukcja gabloty cze$ciowo nadwieszona nad gablotg GA.06.06.019. Front szuflad wykonczony materiatem M. | Pomiedzy matrycg monitora a szktem AR Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
W prawej cze$ci zabudowy szklana pdtka z materiatu G.12.1 montowana | 3.6 wg specyfikacji materiatowej. konieczna jest niewielka szczelina materiatowe;j.
do podkonstrukcji stalowej na podpérkach stalowych. Front szuflady zlicowany z frontem powietrzna w celu odpowiedniego Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | odprowadzania ciepta. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
ZA.06.06.013 do podkonstrukgji stalowej na klipsach sytemowych w sposéb mm poza lico zabudowy. Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
niewidoczny. A ) A Prowadnice niewidoczne po wysunieciu | do obs;aru roboczego elfrapu. ) ) Gablota czesciowo obudowana zabudowa, z nadwieszeniem
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. szuflady. Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie zabudowy nad gablota.
Zabudowa kotwiona do posadzki. sluchalwk} njonofomc;ne. W blacie nalezy Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.6 wg
przewudzneclperfO(aqe ppd kable. ) specyfikacji materialowe.
w zabquwe znajduje sie komputer i GA.06.06.019 TYP 04 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
wzmachiacz stuchawkowy. materiatowej.
Trzy Sciany boczne wykonczone materiatem G.14
Dostgp do zamka po zdjgciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, wykonczonej w dolnej Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukgji
czesci materiatem G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikaciji zabudowy.
materiatowe;j. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. Gablota bez profili naroznych.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
ZA.06.06.014 podkonstrukcji stalowej na klipsach sytemowych w sposob niewidoczny. GA.06.06.009 TYP 16 materiatowej. 45 % RH X
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Zabudowa kotwiona do posadzki. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po zdjgciu panelu
frontowego zabudowy
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji MM.06.06.m296
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Monitor montowany podblatowo.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czesci materiatem Szkfo hartowane z powtokg
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Cokoét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Pomiedzy matrycg monitora a szklem
do podkonstrukcji stalowej na klipsach systemowych w spos6b konieczna jest niewielka szczelina
ZA.06.06.017 niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedniego
Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. odprowadzania ciepta.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz konstrukcji $ciany. do obszaru roboczego ekranu.
Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada | MM.06.06.m285 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykonczone materiatem |obudowa na multimedium wykonczona zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czesci materiatem [ M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. blachg M.3.6. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. | Monitor montowany nablatowo pod katem Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokoét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. 30°, mocowany do podkonstrukcji GA.06.06.010 TYP 16 wg specyfikacji materiatowej. brak silcazelu X X
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Front szuflad wykonczony materiatem M. [ stalowej. szklo hartowane z powtokg U Whetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
do podkonstrukgcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb 3.6 wg specyfikacji materiatowej. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowe;j.
niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem gr. 5 mm przed matrycg monitora; Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje 0 30 | pomiedzy matrycg monitora a szklem Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. mm poza lico zabudowy. konieczna jest niewielka szczelina pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
ZA.06.06.015 Zabudowa kotwiona do posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu powietrzna w celu odpowiedniego Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukgji
szuflady. odprowgdzania ciepta zabudowy. !
tylna sciana obudowy _perforowana w celu Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
zapewnienia wentylacji Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
wg specyfikacji materiatowe;. S
GA.06.06.011 TYP 16 Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
materiatowe;j.
Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt MM.06.06.m284
meblarskich wykonczonych materiatem T.8.1i T.10.1 wg specyfikacji monitor montowany pionowo, mocowany
materiatowe;j. do podkonstrukgji stalowej; szkio
Front zabudowy otwierany na zawiasach meblarskich w celu umozliwienia hartowane z powtokg antyrekleksyjng
rewizji zabudowy. nanoszong chemicznie o gr. 5 mm przed
W goérnej ptaszczyznie zabudowy, w miejscu niewidocznym dla matrycg monitora, montowane na
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgca wentylacje obejmach ze stali malowanej proszkowo
zabudowy. pomiedzy matrycg monitora a szkiem
ZA.06.06.018 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina
Zabudowa kotwiona do posadzki. powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.
Wycigcie w plycie maskuje czes¢ ekranu
do wymiaréw 120 x 110.
Gtosnik umieszczony za perforacjg w
zabudowie, perforacja 50-60%
W zabudowie znajduje sie komputer.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji MM.06.07.m350
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Monitor montowany podblatowo.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej czesci materiatem Szkto hartowane z powioka
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem Z.3.2 gr. 3 mm przed matrycg monitora.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Pomiedzy matrycg monitora a szktem
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb konieczna jest niewielka szczelina
ZA.06.07.001 niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedniego

Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylagcji.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

odprowadzania ciepta.

Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.

Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.

W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada |
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji szuflada ll
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej cze$ci materiatem | Wnetrze szuflad wykonczone materiatem
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem Z.3.2 Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane | 3.6 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.06.07.002 do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb Front szuflad wykonczony materiatem M.
niewidoczny. 3.6 wg specyfikacji materiatowej.
Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. Front szuflady zlicowany z frontem
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
Zabudowa kotwiona do posadzki. mm poza lico zabudowy.
Prowadnice niewidoczne po wysunigciu
szuflady.
Gablota obudowana we wnece $ciany, front przeszklony.
Maska boczna klejona na szkle wykonczona materiatem Z.3.2.
Maska gérna klejona na szkle stalowa M.3.6. Szkto gabloty G.
18 wg specyfikacji materiatowej. Wnetrze gabloty wykornczone
materiatem M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. o
GA.06.07.002 TYP 07 Coket wykonczony Z.3.2 50% RH X
Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukciji Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukciji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikaciji zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w doInej czesci materiatem Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem Z.3.2 wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane GA.06.07.003 TYP 16 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji 45-50% RH X
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w spos6b materiatowe;.
niewidoczny. Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
ZA.06.07.003 Zabudowa kotwiona do posadzki. pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Gablota w szufladzie.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
Maski na szkle malowane od wewnetrznej strony szyb na kolor
dopasowany do wnetrza szuflady.
szuflada | Whetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji -
GA.06.07.008 TYP22 | materialowe). brak silcazelu X
Uchwyt i front szuflady z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkta za pomocg ssawek.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukc;ji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikaciji zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami materiatem G.14. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem Z.3.2 Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane wg specyfikacji materiatowe;. P
ZA.06.07.004 do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb GA.06.07.004 TP 16 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji brak silcazelu X
niewidoczny. materiatowe;j.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikaciji zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w doInej czesci materiatem Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1 wg specyfikacji materiatowe;.
ZA.06.07.005 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane GA.06.07.005 TYP 17 Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji brak silcazelu X
do podkonstrukcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb materiatowe;j.
niewidoczny. Dostep do zamka, bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji MM.06.07.m289 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji obudowa na multimedium wykonczona zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej cze$ci materiatem blacha M.3.6. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Monitor montowany nablatowo pod katem Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 30°, mocowany do podkonstrukcji wg specyfikacji materiatowe;.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane stalowej. szkto hartowane z powtokg Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o materiatowe;j.
niewidoczny. gr. 5 mm przed matrycg monitora; Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. pomiedzy matrycg monitora a szktem Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa kotwiona do posadzki i konstrukgcji $ciany. powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta
tylna $ciana obudowy perforowana w celu
zapewnienia wentylacji.
Na blacie zabudowy znajduja sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
ZA.06.07.006 MM.06.07.m290 GA.06.07.006 TYP 16 brak silcazelu X
obudowa na multimedium wykonczona
blachg M.3.6.
Monitor montowany nablatowo pod katem
30°, mocowany do podkonstrukcji
stalowej. szkto hartowane z powlokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 5 mm przed matrycg monitora;
pomigdzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta
tylna $ciana obudowy perforowana w celu
zapewnienia wentylacji.
Na blacie zabudowy znajduja sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami materiatem G.14. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowej.
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem Z.3.2 Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane wg specyfikacji materiatowe;.
ZA.06.07.007 do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposob GA.06.07.007 TYP 16 Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji X
niewidoczny. materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego. brak silcazelu
Zabudowa w formie pulpitu na nodze. MM.06.07.m291
Zabudowa na konstrukcji stalowej wykonczonej materiatem M.3.4. Dolny Monitor montowany podblatowo.
panel rewizyjny perforowany, otwierany na zawiasach meblarskich. Szkio hartowane z powtokg
Doprowadzenie przewodow elekirycznych z posadzki. Zabudowa kotwiona antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
do posadzki. gr. 5 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szklem
ZA.06.07.008 konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.
W zabudowie znajduje sie komputer.
Zabudowa przesuwna Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji montowane zabudowy.
profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej czesci materiatem G.14, w gérnej Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowe;j. wg specyfikacji materiatowe;.
Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.6 wg specyfikacji
tozyskowane kota metalowo-gumowe z mozliwoscig obrotu wokét osi materiatowe;j.
ZA.06.08.001 pionowej mechaniczne montowane do podkonstrukgcji GA.06.08.001 TYP 16 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka 50% RH X

stalowej. Dwa kota od strony frontu z blokadg zatgczang po osiggnigciu
potozenia docelowego przemieszczanej zabudowy.

Demontowalny dyszel montowany do podkonstrukcji na przegubie
dziatajgcym w pionie w celu przemieszczenia zabudowy.

Panel frontowy mocowany do podkonstrukcji stalowej na haczykach goéra-
dot umozliwiajgcych jego demontontaz w celu rewizji zabudowy i
zamontowania dyszla.

Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.

po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji MM.06.08.m273 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukgji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Monitor montowany podblatowo. zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej czesci materiatem Szkto hartowane z powioka Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.6.
Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. gr. 3 mm przed matrycg monitora. wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Pomiedzy matrycg monitora a szktem Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.6 wg specyfikaciji
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb konieczna jest niewielka szczelina materiatowej.
ZA.06.08.002 niewidoczny. powietrzna w celu odpowiedniego GA.06.08.002 TYP 16 Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie. brak silcazelu X
DA Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. odprowadzania ciepta. DA Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa kotwiona do posadzki. do obszaru roboczego ekranu.
Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.
ZA.06.08.003 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
ZA.06.08.004 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.06.08.003 TYP 01 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.06.08.005 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.06.08.004 TYP 01 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.06.08.006 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.06.08.005 TYP 01 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.06.08.011 Zabudowa w formie pulpitu na podkonstrukcji stalowej kotwionej do
RN konstrukciji $ciany, obudowanej materiatem M.3.4.
ZA.06.08.007 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.06.08.006 TYP 01 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.06.08.012 Zabudowa w formie pulpitu na podkonstrukgji stalowej kotwionej do
e konstrukcji $ciany, obudowanej materiatem M.3.4.
ZA.06.08.008 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 GA.06.08.007 TYP 07 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 brak silcazelu X
ZA.06.08.009 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
Zabudowa w formie pulpitu na nodze. MM.06.08.m276
Zabudowa na konstrukgcji stalowej wykornczonej materiatem M.3.4. Dolny Monitor montowany podblatowo.
panel rewizyjny perforowany, otwierany na zawiasach meblarskich. Szkto hartowane z powioka
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych z posadzki. Zabudowa kotwiona antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
do posadzki. gr. 5 mm przed matrycg monitora.
Pomiedzy matrycg monitora a szktem
ZA.06.08.010 konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.
W zabudowie znajduje si¢ komputer.
ZA.06.09.002 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 MM.06.09.m277
e wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
ZA.06.09.003 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 MM.06.09.m278
e wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
ZA.06.09.004 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 MM.06.09.m278
A wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
ZA.06.09.005 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 MM.06.09.m278
e wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
Gablota nascienna, kotwiona do $ciany Zelbetowej. Gablota
bez profili naroznych. Rama no$na gabloty z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej. Wnetrze gabloty wykornczone .
GA.06.09.002 TYP09 materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do brak silcazelu X
zamka od spodu gabloty. Dostep do wnetrza gabloty poprzez
Sciggniecie klosza z ramy nosne;j.
Gablota nascienna, kotwiona do $ciany zelbetowej. Gablota
bez profili naroznych. Rama no$na gabloty z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej. Wnetrze gabloty wykonczone o
GA.06.09.003 TYP 09 materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Dostep do brak silcazelu X
zamka od spodu gabloty. Dostep do wnetrza gabloty poprzez
$ciggniecie klosza z ramy nosnej.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, wykonczonej M.3.2 wg MM.06.10.m299 Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
specyfikacji materiatowej. Na bocznych krawedziach widoczne profile Monitor montowany podblatowo. Profile gabloty M.3.2 wg specyfikacji materiatowe;j.
stalowe z materiatu M.3.2 wg specyfikacji materiatowej. Szkto hartowane z powtokg Tyt gabloty petny M.3.2. wg specyfikacji materiatowe;.
Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem M.3.2. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do gr. 3 mm przed matrycg monitora. materiatowej.
podkonstrukcji stalowej na zawiasach meblarskich w sposéb niewidoczny. Pomigdzy matrycg monitora a szktem Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. konieczna jest niewielka szczelina Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
ZA.06.10.001 Zabudowa kotwiona do posadzki oraz zabudowy ZA.06.10.013. powietrzna w celu odpowiedniego GA.06.10.001 TYP 13 brak silcazelu X
AR odprowadzania ciepta. -00-10.
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.
Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachniacz stuchawkowy.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, wykonczonej M.3.2 wg Gablota wpuszczona w zabudowe. Géra i front przeszklone.
specyfikacji materiatowej. Na bocznych krawedziach widoczne profile Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
stalowe z materiatu M.3.2 wg specyfikacji materiatowe;.. Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.2 wg
Cokot z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem M.3.2 specyfikacji materiatowe;j.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
podkonstrukcji stalowej na zawiasach meblarskich w sposéb niewidoczny. materiatu wnetrza gabloty. s
ZA.06.10.002 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.06.10.002 TYP13 Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji brak silcazelu X
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz sagsiednich zabudéw. Zabudowa materiatowej.
kotwiona do posadzki oraz zabudowy ZA.06.10.013. Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, wykonczonej M.3.2 wg Gablota stolikowa montowana na zabudowie.
specyfikacji materiatowej. Na bocznych krawedziach widoczne profile Profile gabloty M.3.2 wg specyfikacji materiatowej.
stalowe z materiatu M.3.2 wg specyfikacji materiatowe;.. Tyt gabloty petny M.3.2. wg specyfikacji materiatowej.
Cokoét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem M.3.2 Whetrze gabloty wykornczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
ZA.06.10.003 Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowany panel mocowany do GA.06.10.003 TYP 13 materiatowej. brak silcazelu X
podkonstrukcji stalowej na zawiasach meblarskich w sposéb niewidoczny. Dostep do zamka po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz sagsiednich zabudéw. Zabudowa
kotwiona do posadzki oraz zabudowy ZA.06.10.013.
Zabudowa przesuwna w formie postumentu.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
meblarskich wykonczonych materiatem T.10.1 wg specyfikacji
materiatowe;j.
tozyskowane kota metalowo-gumowe z mozliwo$cig obrotu wokét osi
pionowej mechaniczne montowane do podkonstrukcji
ZA.06.10.004 stalowej. Dwa kota od strony frontu z blokadg zatgczang po osiagnigciu
potozenia docelowego przemieszczanej zabudowy.
Demontowalny dyszel montowany do podkonstrukcji na przegubie
dziatajgcym w pionie w celu przemieszczenia zabudowy.
Panel frontowy mocowany do podkonstrukcji stalowej na klipscach
systemowych umozliwiajacych jego demontontaz w celu rewizji zabudowy
i zamontowania dyszla.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Wedtug specyfikacji gabloty. Gablota potgczona cokotem z zabudowg
Kotwienie do posadzki oraz zabudowy Za.06.10.014. Doprowadzenie Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.2 wg
przewododw elektrycznych z posadzki. specyfikacji materiatowej.
ZA.06.10.005 GA.06.10.004 TYP 04 Cokdt oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.2 wg brak silcazelu X
specyfikacji materiatowe;.
Dostep do zamka po zdjgciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Wedtug specyfikacji gabloty. Gablota potgczona cokotem z zabudowg
ZA.06.10.006 Kotwienie do posadzki oraz zabudowy Za.06.10.014. Doprowadzenie GA.06.10.005 Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.2 wg
przewodoéw elektrycznych z posadzki. specyfikacji materiatowej.
TYP 04 Cokot oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.2 wg brak silcazelu X
specyfikacji materiatowej.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukgji MM.06.10.m303 Gablota wpuszczona w zabudowe. Géra i front.
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.2 wg specyfikacji Monitor montowany podblatowo. Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami oraz cokét z materiatu M.3.2 Szkto hartowane z powioka Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.2 wg
wg specyfikacji materiatowe;. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane gr. 3 mm przed matrycg monitora. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
do podkonstrukgcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb Pomiedzy matrycg monitora a szklem materiatu wnetrza gabloty.
niewidoczny. konieczna jest niewielka szczelina Whnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
ZA.06.10.007 Jeden z paneli wypetnienia perforowany w celu zapewnienia wentylaciji. powietrzna w celu odpowiedniego GA.06.10.006 TYP 20 materiatowej. brak silcazelu X
Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. odprowadzania ciepta. DA Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz zabudowy ZA.06.10.014 Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
do obszaru roboczego ekranu. pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
przewidzie¢ perforacje pod kable.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji Gablota wpuszczona w zabudowg. Géra i front.
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.2 wg specyfikacji Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami oraz cokét z materiatu M.3.2 Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.2 wg
wg specyfikacji materiatowej. specyfikacji materiatowe;j.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
do podkonstrukgcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb GA.06.10.007 TYP 20 materiatu wnetrza gabloty. brak silcazelu X
niewidoczny. Whnetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. materiatowe;j.
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz zabudowy ZA.06.10.014 Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
ZA.06.10.008 pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Gablota w szufladzie.
Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Maski na szkle malowane od wewnetrznej strony szyb na kolor
dopasowany do wnetrza szuflady.
szuflada Whnetrze szuflady z materiatu M.3.3 wg specyfikacji P
GA.06.10.011 TYP22 | ateriatows;. brak silcazelu X
Uchwyt i front szuflady z materiatu M.3.2 wg specyfikacji
materiatowe;j.
Dostep do wnetrza szuflady mozliwy poprzez podniesienie
formatki szkla za pomocg ssawek.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
Wedtug specyfikacji gabloty. Gablota potgczona cokotem z zabudowg
Kotwienie do posadzki oraz zabudowy Za.06.10.014. Doprowadzenie Widoczne profile 13x13mm wykonane z materiatu M.3.2 wg
przewodéw elektrycznych z posadzki. specyfikacji materiatowej.
ZA.06.10.010 GA.06.10.009 TYP 04 Cokot oraz wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.2 wg brak silcazelu X
specyfikacji materiatowe;j.
Dostep do zamka po zdjeciu panelu cokotu.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu drzwi frontowych.
Gablota nascienna, kotwiona do podkonstrukcji Sciany
Profile narozne M.3.2 wg specyfikacji materiatowej.
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
3.2 wg specyfikacji materiatowej.
GA.06.10.010 Gablotg wyposazona w absorber, dostep do absorbera po brak silcazelu X
otwarciu gabloty.
Dostep do zamka od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu klosza do gory za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do gabloty ze $ciany.
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 ekspozytor pods$wietlany
od $rodka
ZA.06.10.011 wedlug opisu
technicznego w tomie 2.3
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej wykonczonej materiatem K.2.1. szuflada siatka LED w zabudowie Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
Gérna czes$¢ zabudowy wykonczona materiatem M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykonczone materiatem podkonstrukcji zabudowy.
materiatowej. M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.
Cokot wykonczony materiatem M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
Wewnatrz zabudowy skrzynka z MDF obtoZona siatkg LED. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatu wnetrza gabloty.
ZA.06.10.012 Rewizja zabudovlvly zapew_niona poprzez zdejmovyang panele mocowane | Front szuflad yvykghczony materialem M. GA.06.10.012 TYP 19 Wnetrlze gal?loty wykonczone materiatem M.3.2 wg specyfikacji brak silcazelu X
do podkonstrukgji stalowej na zawiasach w sposéb niewidoczny. 3.6 wg specyfikacji materiatowej. materiatowej.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. Front szuflady zlicowany z frontem Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.
Zabudowa kotwiona do posadzki. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 Dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego zabudowy.
mm poza lico zabudowy. Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
Prowadnice niewidoczne po wysunieciu pomocg ssawek.
szuflady.
Zabudowa w formie rusztu z ram kratowych stalowych spawanych MM.06.10.m298
przeznaczonych do montazu ekranéw LED. Kazda z ram kotwiona do wedtug rysunku zabudowy
posadzki. Od tytu oraz bokéw przestrzen pomiedzy profilami ram
wypetniona siatkg M.2.2 lub panelami stalowymi z materiatu M.3.2, wg
rysunkoéw zabudowy.
QOd frontu ruszt stalowy spawany do gtéwnej konstrukcji w module
ZA.06.10.013 dopasowanym do rozstawu ekranéw, zapewniajgcy sztywnos¢ kontrukc;ji
DA oraz mozliwo$¢ montazu ekranow. Ekrany montowane do rusztu
stalowego wg. wytycznych producenta. Krawedzie boczne ekranéw
maskowane materiatem M.3.2. Cokét pod ekranami w formie katownika z
materiatu M.3.2 wg specyfikacji materiatowej. Kazda z ram kotwiona do
posadzki.
Sasiednie zabudowy znajdujace sie na plecach zabudowy kotwione do
ram stalowych.
Zabudowa w formie rusztu z ram kratowych stalowych spawanych MM.06.10.m298, j.w
przeznaczonych do montazu ekranéw LED. Kazda z ram kotwiona do
posadzki. Od tytu oraz bokéw przestrzen pomiedzy profilami ram
wypetniona siatkg M.2.2 lub panelami stalowymi z materiatu M.3.2, wg
rysunkow zabudowy.
QOd frontu ruszt stalowy spawany do gtéwnej konstrukcji w module
ZA.06.10.014 dopasowanym do rozstawu ekranéw, zapewniajgcy sztywnos¢ kontrukciji
A oraz mozliwo$¢ montazu ekranéw. Ekrany montowane do rusztu
stalowego wg. wytycznych producenta. Krawedzie boczne ekranéw
maskowane materiatem M.3.2. Cokét pod ekranami w formie katownika z
materiatu M.3.2 wg specyfikacji materiatowej. Kazda z ram kotwiona do
posadzki.
Sasiednie zabudowy znajdujace sie na plecach zabudowy kotwione do
ram stalowych.
wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 MM.06.11.m306
ZA.06.11.001 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji szuflada 1, szuflada 2 MM.06.11.m310 Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji Whetrze szuflad wykonczone materiatem | Monitor montowany podblatowo. zabudowy.
materiatowej. Wypetnienie pomigdzy profilami w dolnej czesci materiatem [ M.3.3 wg specyfikacji materiatowe;j. Szkfo hartowane z powtokg Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej. Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M. [ antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
Cokoét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. gr. 3 mm przed matrycg monitora. wg specyfikacji materiatowej.
Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane Front szuflad wykonczony materiatem M. | Pomiedzy matrycg monitora a szkiem Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
ZA.06.11.002 do podkonstrukcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb 3.3 wg specyfikacji materiatowej. konieczna jest niewielka szczelina GA.06.11.001 TYP 15 materiatowe;j. 50% RH X
niewidoczny. Front szuflady zlicowany z frontem powietrzna w celu odpowiedniego Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji. zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30 | odprowadzania ciepta. po otwarciu panelu frontowego zabudowy.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. mm poza lico zabudowy. Wycigcie w blacie zabudowy dopasowane Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
Zabudowa kotwiona do posadzki. Prowadnice niewidoczne po wysunigciu do obszaru roboczego ekranu. pomoca zawiasu wieloprzegubowego.
szuflady. Na blacie zabudowy znajdujg sie dwie
stuchawki monofoniczne. W blacie nalezy
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ZA.06.11.003

Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukcji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej cze$ci materiatem
G.14, w gornej czesci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w sposéb
niewidoczny.

Jeden z paneli stalowych perforowany w celu zapewnienia wentylacji.
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

MM.06.11.m309

Sluchawka monofoniczna na blacie
zabudowy.

W blacie nalezy przewidzie¢ perforacje
pod kable.

W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.

GA.06.11.002

TYP 15

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukgji
zabudowy.

Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg zawiasu wieloprzegubowego.

45% RH

GA.06.11.003

TYP 15

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca zawiasu wieloprzegubowego.

45-50% RH

GA.06.11.004

TYP 13

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po otworzeniu drzwi.

brak silcazelu

GA.06.11.005

TYP 15

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowe;.

Wnetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy

Dostgp do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomoca zawiasu wieloprzegubowego.

45-50% RH

GA.06.11.010

TYP 09

Gablota nascienna, kotwiona do $ciany Zelbetowej. Gablota
bez profili naroznych. Rama nos$na gabloty z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej. Wnetrze gabloty wykonczone
materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej. Dostgp do
zamka od spodu gabloty. Dostep do wnetrza gabloty poprzez
$ciggniecie klosza z ramy nosne;j.

50% RH

ZA.06.11.004

Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukciji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w doInej czesci materiatem
G.14, w gornej czgsci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
do podkonstrukgcji stalowej na klipsach systemowych w sposéb
niewidoczny.

Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

szuflada

Whnetrze szuflad wykorniczone materiatem
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykonczony materiatem M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

GA.06.11.006

TYP 16

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowe;.

Whnetrze gabloty wykorniczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Dostep do zamka po otworzeniu panelu dolnego na zabudowie.
Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.

brak silcazelu

GA.06.11.007

TYP 17

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;j.

Gablota z profilami naroznymi 1.3 x 1.3 mm z materiatu M.3.3
wg specyfikacji materiatowej.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg za pomocg ssawek.

50% RH

ZA.06.11.006

Zabudowa stolikowa na podkonstrukcji stalowej, do podkonstrukgji
montowane profile stalowe 15x15 mm z materiatu M.3.6 wg specyfikacji
materiatowej. Wypetnienie pomiedzy profilami w dolnej cze$ci materiatem
G.14, w gornej czgsci M.3.6 wg specyfikacji materiatowej.

Cokét z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.8.1.

Rewizja zabudowy zapewniona poprzez zdejmowane panele mocowane
do podkonstrukgji stalowej na klipsach systemowych w spos6b
niewidoczny.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki.

szuflada

Whnetrze szuflad wykornczone materiatem
M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Uchwyt szuflad wykonany z materiatu M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflad wykonczony materiatem M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej.

Front szuflady zlicowany z frontem
zabudowy. Uchwyt szuflady wystaje o 30
mm poza lico zabudowy.

Prowadnice niewidoczne po wysunieciu
szuflady.

GA.06.11.009

TYP 17

Gablota kloszowa na zabudowie, montowana do podkonstrukcji
zabudowy.

Szkio gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Gablota bez profili.

Whnetrze gabloty wykoniczone materiatem M.3.3 wg specyfikacji
materiatowej.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po uniesieniu klosza gabloty za
pomocg za pomocg ssawek.

45% RH
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ZA.06.11.007

obudowa multimedium z M.3.3 wg specyfikacji materiatlowej, montowana
do $ciany. Dopowadzenie przewodéw elektrycznych ze $ciany.
Prowadzenie przewodéw w sposéb niewidoczny, pod wykonczeniem
$ciany (lustro). W gérnym panelu zabudowy nalezy przewidzie¢ perforacje.

MM.06.11.m311

monitor montowany pionowo, mocowany
do $ciany; szkio hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 5 mm przed matrycg monitora,
montowane na obejmach ze stali
malowanej proszkowo

pomigdzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.

Wyciecie w obudowie dopasowane do
obszaru roboczego ekranu.

Gtosnik umieszczony za perforacjg w
zabudowie, perforacja 50-60%

W zabudowie znajduje si¢ komputer.

ZA.06.11.008

obudowa multimedium z M.3.3 wg specyfikacji materiatlowej, montowana
do $ciany. Dopowadzenie przewodéw elektrycznych ze $ciany.
Prowadzenie przewodéw w sposéb niewidoczny, pod wykonczeniem
$ciany (lustro). W gérnym panelu zabudowy nalezy przewidzie¢ perforacje.

MM.06.11.m313

monitor montowany pionowo, mocowany
do $ciany; szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 5 mm przed matrycg monitora,
montowane na obejmach ze stali
malowanej proszkowo

pomiedzy matrycg monitora a szkiem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedzniego
odprowadzania ciepta.

Wyciecie w obudowie dopasowane do
obszaru roboczego ekranu.

Gtosnik umieszczony za perforacjg w
zabudowie, perforacja 50-60%

W zabudowie znajduje si¢ komputer.

ZA.06.11.009

obudowa multimedium z M.3.3 wg specyfikacji materiatowej, montowana
do $ciany. Dopowadzenie przewodoéw elektrycznych ze $ciany.
Prowadzenie przewodéw w sposob niewidoczny, pod wykonczeniem
$ciany (lustro). W gérnym panelu zabudowy nalezy przewidzie¢ perforacje.

MM.06.11.m307

monitor montowany pionowo, mocowany
do $ciany; szkfo hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 5 mm przed matrycg monitora,
montowane na obejmach ze stali
malowanej proszkowo

pomiedzy matrycg monitora a szkiem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.

Wycigcie w obudowie dopasowane do
obszaru roboczego ekranu.

Gtosnik umieszczony za perforacjg w
zabudowie, perforacja 50-60%

W zabudowie znajduje sie komputer.

ZA.06.11.010

obudowa multimedium z M.3.3 wg specyfikacji materialowej, montowana
do $ciany. Dopowadzenie przewodoéw elektrycznych ze $ciany.
Prowadzenie przewodéw w sposob niewidoczny, pod wykonczeniem
$ciany (lustro). W gérnym panelu zabudowy nalezy przewidzie¢ perforacjeg.

MM.06.11.m312

monitor montowany pionowo, mocowany
do $ciany; szkfo hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 5 mm przed matrycg monitora,
montowane na obejmach ze stali
malowanej proszkowo

pomiedzy matrycg monitora a szkiem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.

Wycigcie w obudowie dopasowane do
obszaru roboczego ekranu.

Gtosnik umieszczony za perforacjg w
zabudowie, perforacja 50-60%

W zabudowie znajduje sie komputer.

ZA.06.12.002

Zabudowa w fromie obudowy na kostrukgji z profili stalowych spawanych,
korpus zewnetrzny z ptyty meblarskiej wykonczonej materiatem T.1.1 wg
specyfikacji materiatowe;j.

Jedna ze $cian wykonczona materiatem M.3.16 wg specyfikaciji
materiatowej.

Rewizja zabudowy umozliwiona przez otwierane panele montowane na
zawiasach meblarskich.

W gérnej ptaszczyznie zabudowy, w miejscu niewidocznym dla
zwiedzajgcego, nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje
zabudowy.

Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki.
Zabudowa kotwiona do posadzki oraz $ciany zelbtowej

MM.06.11.m315

monitor montowany pionowo, mocowany
do podkonstrukcji stalowej zabudowy;
szkto hartowane z powtokg
antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
gr. 5 mm przed matrycg monitora,
montowane na obejmach ze stali
malowanej proszkowo

pomigdzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta.

Wyciecie w obudowie dopasowane do
obszaru roboczego ekranu.

Gtosnik umieszczony za perforacjg w
zabudowie, perforacja 50-60%

W zabudowie znajduje si¢ komputer.

GA.06.12.003

TYP 19

Gablota wpuszczona w zabudowe, montowana do
podkonstrukcji zabudowy.

Szkto gabloty G.18 wg specyfikacji materiatowe;.

Maska pod szktem malowana na kolor dopasowany do
materiatu wnetrza gabloty.

Whetrze gabloty wykoriczone materiatem M.3.3 wg specyfikaciji
materiatowej.

Szkto gérne gabloty zlicowane z blatem zabudowy.

Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka
po otwarciu panelu frontowego zabudowy.

Dostep do wnetrza gabloty po podniesieniu formatki szkta za
pomocg ssawek.

50% RH

GA.06.12.004

TYP 08

Gablota obudowana we wnece zabudowy, front przeszklony.
Maska na szkle stalowa z materiatu M.3.16 wg specyfikacji
materiatowe;j.

Whetrze gabloty wykonczone materiatem M.3.16 wg
specyfikacji materiatowej. W gablocie wyttoczka z M.3.16
dopasowana ksztattem do eksponatéw.

Dostep do zamka po zdjgciu panelu frontowego zabudowy.
Dostep do gabloty zapewniajg drzwi, ktérych kat otwarcia
wynosi ok. 90 stopni.

brak silcazelu

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

MM_06.12.m317
MM NR 12 m2A2

GA.06.12.009

TYP 06

wedtug opisu technicznego w tomie 2.3

brak silcazelu
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wediug ooisu techni i GA.06.12.005 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
ZA.06.12.003 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 TYP 08 brak silcazelu X
GA.06.12.008 TYP 08 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3 X
brak silcazelu
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt MM_06.12.m321
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. Monitor montowany podblatowo.
W tylnej cze$ci zabudowy, w miejscu niewidocznym dla zwiedzajgcego, Szkto hartowane z powioka
nalezy przewidzie¢ perforacje umozliwiajgcg wentylacje zabudowy. antyrefleksyjng nanoszong chemicznie o
Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. gr. 5 mm przed matrycg monitora.
Zabudowa kotwiona do posadzki. Pomiedzy matrycg monitora a szktem
konieczna jest niewielka szczelina
ZA.06.13.001 powietrzna w celu odpowiedniego
T odprowadzania ciepta.
Wyciecie w blacie zabudowy dopasowane
do obszaru roboczego ekranu.
Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje si¢ komputer i
wzmachiacz stuchawkowy.
Zabudowa w formie obudowy konstrukcji stalowej z ptyt meblarskich
wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.
ZA.06.13.002 Konstrukcja zabudowy oraz montaz eksponatu wg opiu technicznego oraz
rysunkéw w tomie 3.2 "PROJEKT MONTAZU FELIKSA
DZIERZYNSKIEGO"
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota stolikowa na zabudowie, bez profili naroznych,
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. montowana na podkonstrukcji zabudowy.
Rewizja zabudowy umozliwiona przez zdejmowany panel frontowy Whnetrze gabloty oraz rama klosza wykonczone materiatem M.
montowany w sposéb niewidoczny na klipsach sytemowych. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. o
ZA.06.13.003 Doprowadzenie przewodow elektrycznych do zabudowy z posadzki. ©A.06.13.001 TYP 15 Gablota wyposazona w absorber, dostep do absorbera i zamka, 50% RH X
Zabudowa kotwiona do posadzki. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty.
Zabudowa na podkonstrukgji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt Gablota stolikowa na zabudowie, bez profili naroznych,
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j. montowana na podkonstrukcji zabudowy.
Rewizja zabudowy umozliwiona przez zdejmowany panel frontowy Whetrze gabloty oraz rama klosza wykornczone materiatem M.
montowany w sposoéb niewidoczny na klipsach sytemowych. 3.3 wg specyfikacji materiatowej. o
ZA.06.13.004 Doprowadzenie przewodéw elektrycznych do zabudowy z posadzki. GA.06.13.002 TYP 15 Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera i zamka, 50% RH X
Zabudowa kotwiona do posadzki. bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej, po uchyleniu panelu
frontowego zabudowy.
Dostep do wnetrza gabloty po uchyleniu klosza gabloty.
Gablota nascienna, kotwiona do podkonstrukcji Sciany
Rama klosza oraz wnetrze gabloty wykonczone materiatem M.
3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Gablota wyposazona w absorber, dostgp do absorbera po
GA.06.13.003 TYP 02 otwarciu gabloty. 50% RH X
Dostep do zamka od spodu gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty po otwarciu klosza do gory za
pomoca sprezyn gazowych i zawiasu wieloprzegubowego.
Doprowadzenie przewodoéw elektrycznych do gabloty ze $ciany.
Zabudowa na podkonstrukgiji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
ZA.06.13.005 meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;.
A Zabudowa kotwiona do konstrukgji $ciany.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
ZA.06.13.006 meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowe;j.
T Zabudowa kotwiona do posadzki i $ciany zelbetowe;j.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt MM_06.13.m320
meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej. obudowa na multimedium wykonczona
Panel frontowy zdejmowany w celu umozliwienia rewizji, montowany na blachg M.3.3.
klipsach systemowych. Monitor montowany nablatowo pod katem
Na zabudowie obudowa na multimedium wykonczona M.3.3, tylna czg$¢ 30°, mocowany do podkonstrukciji
obudowy perforowana w celu zapewnienia wentylacji. stalowej. szkto hartowane z powtokg
Zabudowa kotwiona do posadzki. antyrekleksyjng nanoszong chemicznie o
Doprowadzenie przewodow elektrycznych z posadzki. gr. 5 mm przed matrycg monitora;
pomiedzy matrycg monitora a szkiem
ZA.06.13.007 konieczna jest niewielka szczelina
powietrzna w celu odpowiedniego
odprowadzania ciepta
Tylna $ciana obudowy perforowana w
celu zapewnienia wentylacji.
Na blacie zabudowy znajduje sie
stuchawka monofoniczna. W blacie
nalezy przewidzie¢ perforacje pod kabel.
W zabudowie znajduje sie komputer i
wzmacniacz stuchawkowy.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej obtozonej szktlem G.23.3 wg
specyfikacji materiatowej, montowanym do podkonstrukcji za pomoca
2A.06.13.008 haczykow gora-dot.
Cokdt wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej obtozonej szklem G.23.2 wg
ZA.06.13.009 specyfikacji materiatowej, montowanym do podkonstrukcji za pomocg

haczykéw gora-dot.
Cokdt wykonczony materiatem M.3.3 wg specyfikacji materiatowej.




ZABUDOWY GABLOTY
OSWIETLENIE &
NUMER SPECYFIKACJA SZUFLADY WYTYCZNE MONTAZ MULTIMEDIA WEWNETRZNE W NUMER TYP SPECYFIKACJA KUIMAY OSWENLENIE
ZABUDOWIE TEMP. [C] | WILG.[%] | ZEW.[Ext] | WEW. [Int]
ZA.06.13.010 wedtug opisu technicznego w tomie 2.3
Zabudowa na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z piyt
ZA.06.13.011 meblarskich wykonczonych materiatem T.1.1 wg specyfikacji materiatowej.

Zabudowa kotwiona do posadzki i konstrukcji $ciany.




