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CHŁODNIA

h=700mm syfon
odpływ śr.50mm
skropliny

h=0 syfon w posadzce
odpływ śr.50mmh=400mm

h=400mm

h=400mm

wz 3/8"

h=450mm
wc 3/8"

odpływ śr.50mm

h=0 syfon w posadzce
odpływ śr.50mm

h=0 syfon w posadzce
odpływ śr.50mm

h=100mm syfon
odpływ śr.50mm

h=400mm

h=700mmh=700mm

h=0 syfon w posadzce
odpływ śr.50mm

h=700mm

h=400mm

h=700mm syfon
odpływ śr.50mm
skropliny

h=700mm

h=0 syfon w posadzce
odpływ śr.50mm

otwór szer.132cm
wys.202cm od h=0

otwór szer.102cm
wys.202cm od h=0

otwór szer.180cm
wys.80cm od h=85
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KES
I I

SYSTEM OGRANICZENIA MOCY "KES"- KITCHEN ENERGY SAVER

LICZBA PODŁĄCZEŃ : YLY LINKA Z EKRANEM 5x 1,5 mm długość minimum 2 m
1x

PUSZKAPUSZKA

Z BOKU
WIDOK

Z PRZODU
WIDOK

ŚCIANA ŚCIANA

RYSUNEK PUSZKI ELEKTR. WBUDOWANEJ W ŚCIANĘ

ODWODNIENIE LINIOWE ANTYPOŚLIZGOWE,
OBCIĄŻENIE L15 wg ACO, STAL NIERDZEWNA

ZASILANIE 230V

GNIAZDO PRĄDU 1 FAZOWEGO

GNIAZDO PRĄDU 3 FAZOWEGO HERMETYCZNE

ZASILANIE 400V

DŁUGOŚĆ KABLA 2m

DŁUGOŚĆ KABLA 2m

GNIAZDO PRĄDU 1 FAZOWEGO  HERMETYCZNE

WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCY

GNIAZDO TELETECHNICZNE

2. I N S T A L A C J A  E L E K T R Y C Z N A

W/G SCHEMATU PONIŻEJ

50
5
2
-
5
4

z.w.c.w.

wod-kan do basenów
Schemat podłączeń

posadzki
wykończonej
Poziom

Poziom
wykończonej
posadzki

Schemat podłączeń

wod-kan do zlewów

c.w. z.w.z.w.c.w.

wod-kan do umywalki
Schemat podłączeń

posadzki
wykończonej
Poziom

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20 (W.Z.) NA WYSOKOŚCI 70cm

PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO BATERII SZTORCOWEJ Z NATRYSKIEM

L E G E N D A

PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO BATERII SZTORCOWEJ

W/G SCHEMATU PONIŻEJ

PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO KRANU ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
NA H=70 cm

3035

4045

15 15

15

1.Wszystkie odpływy kanalizacyjne od urządzeń technologicznych powinny być zasyfonowane

1. I N S T A L A C J A  W O D. - K A N.

Poziom
wykończonej
posadzki

Schemat podłączenia
umywalki porządkowej

c.w. z.w.

1520

15

U W A G I  DO BRANŻ

odpływ 0 50mm odpływ 0 50mm

odpływ 0 50mmodpływ 0 50mm

ODPŁYW

WPUST PODŁOGOWY 0 100mm ,kosz osadczy,sitko, AISI 304

SYFON WYJMOWANY, OBCIĄŻENIE L15 ,

2.Przewidzieć uziemienie dla mebli technologicznych i urządzeń
3.Przewidzieć wzmocnienia ścienne dla mebli i urządzeń wiszących

RUSZT ANTYPOŚLIZGOWY ACO

DROGA CZYSTA DROGA BRUDNA
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111.21 m²
RESTAURACJA
32.11

12.41 m²
BAR
32.10

35.32 m²
KOMUNIKACJA
32.09

196.66 m²
PRZESTRZEŃ BANKIETOWA
32.33

22.24 m²
KLATKA SCHODOWA
KL.3.02

+16.49

23.63 m²
KLATKA SCHODOWA
KL.3.04

EI-30 EI-30

12.33 m²
POM. TELE
G.3.02

8.44 m²
MAG. PROD. SUCHYCH
32.15

7.95 m²
MAG. SZAF CHŁOD.
32.26

6.80 m²
MAG. NAPOJÓW
32.28

8.61 m²
POM.SOCJALNE
32.29

2.44 m²
TOALETA
32.31 18.27 m²

STREFA DOSTAW
32.32

+16.34

+16.34

8.96 m²
MROŹNIA/CHŁODNIA
32.30

57.26 m²
KUCHNIA
32.13

6.81 m²
TOALETA NPS
32.53

16.29 m²
SZATNIA 2
G.0.10

7.46 m²
ZMYWALNIA
G.3.01

10.39 m²
ZMYWALNIA
32.13B

17.52 m²
ROZDZIELNIA KELNERSKA
32.13A

57.14 m²
KOMUNIKACJA
32.39

15.65 m²
SZATNIA 2
G.0.09

2.50 m²
MAG. PORZĄDKOWY
32.15A
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+16.49
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MS.B.Z1
MHP-PW-A-2170

świetlik dachowy świetlik dachowy

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

otwór  szer. 102cm,
wys.202cm od h=0

otwór  szer. 180cm,
wys.80cm od h=85

otwór  szer. 132cm,
wys.202cm od h=0

zabudowa GK nad
komorą rewizja do
agregatu

zabudowa GK nad
komorą rewizja do
agregatu

otwór  szer. 60cm,
wys.80cm od h=85
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